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在同一矿脉中
,

底

部 含量为
,

中部为
,

顶部为
, 亦有往顶部 含量增加

的趋势
。

这些规律与热液运移过程中挥发分

一般往上部及顶部迁移富集有关
。

本区黑钨

矿在石英脉中亦有往上部及顶 部 富 集 的规

律
。

因此
,

本区黑钨矿石英脉矿床中 含

量的变化可作为一个地球化学指示剂
。
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西华山 号脉不同中段
犷脉 含量变化

千亩田 钨矿 钨皱矿石英脉产于花

岗岩中
,

后者为黑云母花岗 岩
,

属 燕 山晚

期
,

岩体与震旦
、

寒武系地层成侵人接触关

系
。

在花岗岩中的含量为 一
,

在云英岩及含钨被矿石英脉中为。

。

成矿溶液具较高含量之
。

‘

这一事实与本区石英脉包裹体研究中经常发

现有含 的气液包裹体相符
。

由此可以推

测在成矿作用中某些元素如被可成碳酸化合

物进行运移
。

简单结论

应用包裹休微显气休分析的色谱仪

热解装置
,

进行矿物包裹休中 及 等

微量气体成分分析
,

与当前国内外同类分析

玻璃热解炉相比 , 在技术土有较大的改进
。

它具有样品用量少 , 分析速度快
,

操作简便

和灵敏度高的优点
。

这为我国广泛开展包裹

体中微量气体分析创造了良好的条件
。

不同时代花岗岩中 含量不同
。

随时代变化 ,

含量无明显变化规律
,

但

同期者则晚阶段较早阶段高
。

包裹体中微量气体的变化
,

与一定

成矿阶段相关
。

本文述及之
、 、 、

矿床中 含量往晚阶段增加
,

与矿化有

矿切关系
。

黑钨矿石英脉中含量在空间上具有

规律性的变化
。

一般矿体上部较下部高
,

矿

脉顶部较底部高
。

这与成矿溶液运移过程中

挥发分往上部集中有关
,

并与钨矿化有一定

联系
。

在不同成岩及成矿作用中包裹体微

量气体 的含员不同
,

故可利用包裹体中

微量气体含量的变化作为地球化学指示剂
。

本文工作得到刘英俊 教授及蒋考中同

志的帮助
,

在此表示感谢
。
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光学仪器受潮长祥
,

会影响仪

器本身的性能及其使用效果
, 甚至

完全丧失使用能力
。

光学零件生留 , 主要是由于微

生物抱子进入仪器 内部生长策殖的

结果
。

光学零件表面的霉菌是 空气

中大 存在 的曲祥和青礴
。

仪器防芍的方法有以下几种

空气去湿法 用空气去湿机除去空气中的水分 , 以

降低空气的相对湿度
。

此 法的效果取决于 仪器库密封的程

度
, 即切断库外湿派的程 度

。

紫外线杀 法 在有限空间内
,

紫外线可使空气产

生有杀霉能力的奥氧
。

将仪器置于玻璃柜内
,

开启紫外

灯燕烘 , 时间可稍长些
, 以使奥氧能进入仪器 内部

。

同时

玻瑞柜又可遨档紫外线对人体的损害
。

仪器库内亦可按装

数盏紫外灯杀菌
。

有 的单位在用紫外灯熏仪器 之前
,

先用

红外灯供烤仪器 ,

如同在阳光下暴 晒一样
,
容 易 造成脱

胶
、

流油
,

使水油雾沾附于光学部件表面
,

故不妥
。

药物杀祥法 用对
一

硝基苯甲醛和对
一

硝荃级苯混合

制成药片 或单独制成药片
,

用 双层 纱布包 斑
,

沽 固子

仪器内或放于仪器箱 内
。

此法简单易行
,

效果显著 , 唯药

物对人体稍有刺激
。

外封内燥法 外壳为金属罩的仪器
, 可 将上述药物

和变色硅胶置入箱内
,

用 白蜡熔后 涂于 金属 盒 接 「处 封

死
。

此法适于 长期存放或使用 间歇期较长 的仪器
。

对于木箱装的仪器 , 鉴 于木材易于受潮生称
’,

故仪器

与木箱不宜一起封存
。

此时
,

可将仪器放在 长筒塑料袋内
,

同时加放上述药片及硅胶
,

排出袋内气体
,

将塑料袋 多层

卷 口 烫封 野 外也可用绳子绑紧
。

要 注意的是 ①塑料

袋烫封后要 检查是 否诵气 , ②袋中的千燥剂一定要烘干 , 硅

胶与纱布袋应 分别供烤
,

并要 勒烘 野外要 天天 烘烤
。

其他方法 例如 ,

使用接触性杀菌剂作为 辅助手段

处理有机材料 的方法等
。

此 法重点是为 了 排除光学零件表

面及其附近 以 内金属部件内壁
、

小零件 七的有机脏

物
。

具体做法是在光学零件毗邻的 以 外的金属件 内

壁涂上含 五抓酚苯汞 的防尘 帽
, 同时所有有机 垫 片需

用 五级酚苯汞 的丙酮一苯溶液浸泡处理
。

广西 冶金地 质 队 留定荣


