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根据地质实际情况正确地选择孔斜

校正方法
,

是提高勘探质量 的 重 要 措施之

一
。

如果剖面上只要求着重表示一组地质界

面的交迹产状
,

一般以采用垂 迹 投 影 法为

佳
。

垂直投影法实际上也是剖面垂直界面走

向情况下的一种垂迹投影法
。

如果剖面上需

要准确地表示出两组不同产状的地质界面的

交迹
, 则需采用交线投影法

。

一般情况下
,

在同一幅勘探线地质
剖面图上

,

特别是在同一钻孔中
,

孔斜校正

应取一种射线的投影方法
,

以免造成影线形

态的严重的不合理性
。

但在 某 些 特 殊情况

下
,

为求得更好的地质效果
,

可取各界面的

垂迹投影法
,

影线形态的不合理性可另以不

同标记的办法处理
。

应用赤平极射投影法校正孔斜
,

不

但能简便地确定各种投影方 法 中 影 线的产
状

,

而且能把计算影线长度的各种公式统一

于简单的通用公式中
,

即影线长度等于孔线

长度乘以孔射角的正弦值除以影射角的正弦

值
。

这就是采用这种方法的优越性
。
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复 杂 地 层 套 管 起 拔 方 法
郑 仕 善

套管难起拔
,

是在复杂地层钻探施工中

常遇到的问题
。

它影响钻探效 率 和 钻 探成

本
。

本文介绍大宝山矿区复杂地层中套管起

拔困难的一种解决方法
,

一 年
,

在

该矿区南
、

北两矿带计 个钻孔的实验和使

用结果裘明
,

套管起拔时问降低 叩
,

台月数增长
,

总 台 时 提高
小时

,

套管报废数减少 叨一
。

为了

说明问题
,

现分如下几个方面予以阐述
。

塌
,

掉块
,

强烈缩径或超径
。

用洁水无法钻

进
,

必须用高粘度
,

大切力
, 低失水最泥浆

甚至冻胶泥浆护壁培漏
。

穿过此层后
,

下

一 层套管
,

方可安全钻进
。

在上述地层和施工条件下
,

加之孔刹和

套管柱长
,

因此终孔时套管难 于 起 拔
。

据

年以前的统计
,

一般起拔 来套管就需

一 夭 起拔 米套价则需 天以上
,

而且往往被迫丢弃大员管材 见下表
。

地层情况和起拔套管遇到的问题

矿区上部为风化残留铁帽层
,

厚

余米
,

空洞裂隙十分发育
。

岩
、

矿休破碎
,

部份粉化至泥化
,

透水性 强
。

层 巾 夹有厚

薄不一 一 余米 粘土和页六 层
,

遇水溶胀或泥化
。

下部为较完整的板岩
、

砂

岩
、

石灰岩和扮岩
。

表层套管或第二层套管

均下至这类岩层的顶部
。

施工中
,

孔壁严重漏失
,

大量涌砂
,

坍

年份

金
’
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为了解决套管起拔问题
,

几年来采用了

许多预防手段和处理措施
,

但都收效不大
,



耗费极高
。

从 年起
,

我们综合研究了以

往资料
,

并参考兄弟单位处理泥浆的作法
,

拟定了一套尝试性的办法
,

一经实验便获得

了好效果 见表列
。

必 须 说 明 和

年该区两台钻机均提前一个多月完成了

全年计划
,

故表中台月数和 总 台 时 是偏低

的 , 后两年所完成的孔数和下的套管总长度

相应要比前两年多 倍
,

故起拔套管时

间和报废套管数相应要比前两年小得多
。

另外
,

据 个钻孔的统计
,

平均钻孔倾

角为
“ 产 ,

共下小 套管 米
,

起出

米
,

下令 套 管 米
,

起出

米
,

共花起管时间为 小时
,

仅为

前两年的 八
,

损失套管数减少
。

解决套管起拔困难的方法

主要是采用了以下综合预防措施
。

大径钻 扩
,

下 小径管 目的是给

管壁和孔壁间造成足够的空间
,

以便充填隔

离物
,

尽可能把孔壁
、

泥浆 或泥皮 和塌

落物等与管壁隔离开来
,

从而减小对管壁的

挤夹和压埋
,

以利于起拔
。

扩大孔径的方法
,

可用比套管大一级或

二级的普通钻具开孔直达硬盘
。

但这种方法

不和于采心和冲孔
,

易发生卡埋钻 , 或用与

套管同径的钻具钻到基岩后
,

再用肋骨钻具

扩孔 图
。

这种方法较费时
。

最好的方

匕匕

图 扩大孔径专用钻具

法是直接采用双管质量 肋骨钻具 图 ,
既可保证采心质量又安全

。

值得注意的是
,

在厚度 大 的 复 杂地层

中
,

特别是在缩径
、

超径或孔壁错动的地层

中
,

保持钻孔的直线性和预先清除孔壁上的

障碍是顺利下入和起拔套管的重要条件
。

因

此无论用那种方法钻达基岩后
,

都应再用长

而直的粗径钻具下孔检验
,

方可下入套管
。

套管外填塞隔离物 目的是将套管与

孔壁
、

泥皮和塌落物隔开
,

同时保持套管的

稳固性
,

以防中途打断
、

反 扣
、

下 跑或错

位
。

另外
,

将套管外周的 面 接 触 变为点接

触
,

从而减小起管时的阻力
。

填塞物用碎石和粗砂
,

粒度以不超过孔

径与管径之差的 为准
。

过大易发生阻塞
,

过小则效果差
。

碎石和粗砂 中 应 掺 入

石墨粉 按体积比
,

拌和均匀
,

以纳

加润滑性和减少套管的锈蚀
。

投人碎石和粗砂之前
,

应将套管扶正对

中
,

然后从管口 周围均匀投入
。

也可在套管

中下人弯钻杆
,

慢速回转敲打套管内壁 , 以

提高填塞质量和加快作业
。

封好孔 口 后
,

接

上特制三通
,

使钻进时返回的冲洗液远离孔
口 ,

防止倒灌 图
。

如钻进 中发现碎石

粗砂下沉
,

应及时补充
,

以保持套管稳固
。

增加 泥 装的 润 滑性 在泥浆中加人皂

化油或石墨粉
,

以降低泥皮
、

泥浆沉淀物和

孔壁对套管的摩擦阻力
。

加石墨粉效果好
,

代代 一一一

日日日日

上上钾



成本低
,

货源方便
,

操作 简 单
。

加 量为何

米 泥浆加 公斤
,

在泥 浆循环 中加入

或在泥浆搅拌中加人均可
。

但在漏失 池层巾
钻进

,

可以先不加或少加
,

减少石墨粉的无

益消耗
。

当接近预计下套管孔深时
,

提前两

个班在泥浆中加人石墨粉
,

且愈按近预计孔

深
,

加量应愈增多
,

使石墨粉遍布全孔
,

为

套管的顺利起拔创造条件
。

。

采用反 丝 套管和厚壁接 头 为了防止

钻杆回转给与套管反作用力而将正 丝套管反

脱 , 因此宜采用反丝套管
。

特别是在易超径

和套管固定不牢的情况下
,

正丝套管的中下

部最易发生这种反扣事故
。

另外
,

为了防止钻杆回转敲击将套管连

接丝扣部份打断
,

宜采用厚壁接头
。

先换径后 下套管并固封 套管底部 下

套管之前先换径钻进 米
,

以便容纳孔

内岩屑等物
,

使套管顺利下至基岩
。

换径时

要严加导正
,

尽可能采用合金钻进 ,

防止钻

孔弯曲和产生上下孔段错位
,

引起套管底部

因密封不严造成漏沙
、

漏水
、

下跑等事故
。

在易超径的地层中
,

套管底部应灌注速

凝水泥塞 图 , 或者采用特 制 管鞋缠
以海带环固封之 图念

。

下套管要稳 特别是在复杂地层中的

缓倾斜钻孔
,

下套管要轻轻慢放
,

以免刮破

孔壁引起活石突出 ,

挤歪套管或使套管产生

弯曲
。

下套管遇阻时
,

只许稍微串动
,

若无

效可将套管拉起少许
,

管头接压 盖通以冲洗

液迸行冲孔
。 、戈者卸除一根套管后

,

下人小

一径的钻具进行扫孔
。

切忌强串猛冲
,

须知

这种作法只为下管赢得了方便
,

却给起管造

砂石

城塞物

特制竹鞋

⋯⋯⋯
【【

⋯⋯几几
二二二二 闷闷闷

海带环

图 套管底部的固定和隔封

成了困难
。

·

加 固和 密封孔 口 孔 口 管应用夹板固

牢并紧靠在基台木上
,

四周用水泥或沥青
、

草塞
、

砂石等捣实封固填高
。

总之
,

解决套管起拔问题
,

是一项综合
性技术

,

有关环节都不应忽视
,

否则效果不

佳或者事倍功半
。

此外
,

应把重点放在预防措

施上
,

因为从预防拾施士获得的技术经济效

果
,

要远比完善的起拔套管方法获得的高
。

磁控转子流量计的原理与研制
徐祖宽 谢宗仁

随着我国钻探事业的发展
,

迫切要求用

先进的测最仪表来装备钻探机械
。

特别是金

刚石钻进技术的排广
,

为满足钻进工艺需要
,

研制一种合适的流量计就提到 日程上来了
。

目前国内生产多种型式的流量计
,

如涡轮流

鼠计
、

转子流最计
、

靶式流量计和 电磁流量

计等
,

但尚不能直接应用到钻探机台
,

因为

它们之中有的结构灯杂
,

价格昂贵 有的不

适用于输送泥浆介质 , 有的不能承受高压
。

近来钻探生产部门经常反映个刚石钻头

烧钻现象比较严重
。

其原因主要是钻头底部

缺乏足够的冲洗液
。

这可以从两个方面采取

措施 一是串接一个可靠的流量计
,

及时反

映水泵流量减少或停泵 , 二是改进钻杆接头

处的密封
。

本文主要介绍为采取第一个措施

而研制的一种新型磁控转子流量计
。

原 理

磁控转子流量计的原理与一般工业中用

的 型玻璃转子流曼计或 型浮子流量

计相同
,

均属等压降式仪 表
,

具有 结 构简
单

,

使用方便
,

测量比大
,

压力担失小及价

格低廉等优点
。

流体测量部分由锹形管及浮
子 亦称转子 组成 图

。

锥形管的大


