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“双管双动合金钻

具 ” 、 “双管 单动

合金钻具 ” 、 “ 单

管喷射式局部反循

环合金钻具
” 。

从使

用情况分析
,

前两

种钻具虽能保证一

定的岩 矿 芯采

取率
, 但孔底切 削

面积增加
,

大大降 低 了 钻 进

效率和提高了钻头

成本
。

后一种钻具

岩 矿 芯采取率
很高

,

却又经常发

生 烧 钻
、

粘 钻 事

故
。

针 对 这 一 情
况

,

我们经过反复

研究
,

综合各种钻

具的长处
,

本着少

增加切削面积
,

保

证岩芯 的 外 径 尺

寸
,

避免冲洗液直

接冲蚀岩芯
,

降低

岩芯容纳管对岩芯

磨损的原则
,

设计

了 小 质量钻

具
。

经单孔对比实

验和生 产 实 践 证

明
,

该钻具能有效

地防止烧钻
、

粘钻

事故
,

提高钻进效

率
,

保证矿 岩

芯采取率
,

可作为

钻进泥层和片理发

水眼距唇面 毫米
, 月孔小

,

与轴线

成
“

角 见图
。

沿喷水眼外侧刨有深 毫米
、

宽 毫

米的水槽
,

并焊有挡水板
。

目的是控制冲洗

液的喷射方向 图
。

钻具工作时
,

冲洗液经粗径钻具上接头

进人反循环接头 从喷水眼喷人

内外管之间
,

再经钻头水眼沿钻头外壁高速

喷向工作面
。

岩芯不受冲洗液直接冲蚀
,

能

完整进入内管
,

而内管是浮装在导正接头上

的
,

大大减少了对岩芯的振动与磨损
。

内管
的下端与钻头有 毫米的环隙

,

让少 量冲

洗液浸人以润滑岩芯防止堵塞
。

为了检验该钻具的效果
,

我们在

孔与双管双动合金钻具
、

单管反循环合金钻

具进行了对比试验
。

试验条件
、

钻进参数相

同
。

结果如表列
。

钻钻具类型型 切郁面权权 回次处处 华冲冲 平均采取取 事故次致致
奄米名 率

小小 又

双双管双动动动动动动动
钻钻具具具具具具具
今今 单管管
反反循环钻钻钻钻钻钻钻
其其其其其其其其

能能锻锻
。

从表中可以看出小 质量钻具有如

下优点

切削面积比双管双动钻具少 护

效率较高 , 采取率较高 , 事故少
。

图

育
、

易水化剥落岩层的质量钻具
。

其结构见

图
,

共 个部分组成 上接头 , 反循
环接头 , 、

形密封圈 , 止 推 轴 承 ,

托垫 , 导正接头 , 外 管 , 内管 ,

钻头
。

钻头喷水眼有两种形式

操作注意事项

退取岩芯时
,

拧下钻头
,

抽出内管
用木锤轻 轻 敲 打 ,

组装时
, 必须先将

泥砂冲洗干净
,

轴承

处涂抹润滑脂并检查

与更换密封圈 , 内
外管要校直 , 下钻 图

不得一下到底
,

要提前给水扫孔
,

防止水眼

堵塞 钻进时
,

一次调好水量
,

中途不要

改动
。

弯 管 喷 反 钻 具 的 改 进
西 南冶金地质勘探公 司 队 吴锡垣

取钻采反芯喷岩管,

弯
具通钻旅曰动用单使管来双后或

。

动低双也管率双效用,使
·

低去率我队历年施工矿区的岩层绝大部分都较

破碎
,

其中硬
、

脆
、

碎岩层占 以上
。

过
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具
,

取得了较好的效果
,

岩芯采取率平均达

以上
。

但在使用过程中
,

发现有如下缺

点 连接管容易折断或脱扣
,

造成孔内事

故 , 挡水管 岩芯管做的 连接后不易与

连接管同轴心
,

且因钻进过程中振动
,

丝扣易

脱落挡住出水环状间隙
,

使喷反失去作用甚

至引起孔内事故 , 喷反零件不能通用
,

不

同规格的钻具要分别加工装配
,

现场使用不

便 , 加工较复杂
。

根据使用过程中出现的

问题
,
我们对弯管喷反钻具从结构上作了改

进 , 配制了现在已使用多年的弯管喷反钻具

见图
。

先后在王家滩
、

易门东山
、

罗茨

鹅头厂等矿区经多年使用
,

证明效果良好
。

根据这些年的统计资料
,

在硬
、

脆
、

碎地层

中钻进
,

岩芯采取率平均达
。

该钻具主要由上接头 , 喷咀 , 扩散管
弯管 , 连接管 , 挡水罩 , 下接头等组成

。

改

进后的特点是扩连接管改用今 钻头料加

工 , 连接管五
’ ‘

丫头丝扣由原岩芯管扣改为

时 扣方牙 , 用岩芯管做的挡水管改用旧

钻头料加工的挡水罩焊接在连接管下头
,

上

接头省掉一头连接挡水管的丝扣
,

缩短了上

接头长度
,

简化了加工工序
。

经过改进后的钻具通用性好
, 同一喷反

零件可配今 与小 两种规格钻具
, 只需

配换相应规格的上下接头及岩芯管即可
,

现

场使用很方便
。

国 外 砂 矿 勘 探 技 术 的 发 展

张运钧

砂矿是由岩石或扣床在地表风化
、

侵蚀

和搬运过程中
,

分离出来的稳定贡和物等机

械碎屑物堆积而成的矿床
。

与砂矿有关的矿

产有 金
、 、

锡
、

金刚石
、

金红石以及泥
、

错
、

钦等
。

它们在国防
、

冶金
、

和尖端利学上都

古有重要地位
。

因此不少国家都比较重视砂

矿的勘探和开发工作
。

现就国外砂矿勘探技

一
卜
救眯展作一些介绍

。

砂矿的勘探方法

一声
浅

,

卑外用于砂矿勘探的方法有两种 浅

脚 书终法
。

浅井广泛用于 矿 体 理 藏
,

不含水或少含水的砂矿勘探
,

以及用作

砂矿钻探的验证手段
。

但是陆地砂矿多分布

在现代水系的河谷内
,

地下水丰富
,

岩石的

渗透性高
,

浅井施工巾
,

诸如通风
、

排水
、

照明
、

支护等安全工作不易保障
,

加之效率

低
,

劳动强度大
,

成本高
,

取样质量难保证
,

因此近年来浅井勘探砂矿 日益减少
。

钻探法用于砂矿勘探始于 年
,

当时

荷兰工程师阿克尔灵加设计了第一台砂钻
,

在印度尼西亚的班加岛勘探潜水层以下的砂

锡矿 ,
获得了成功

,

因此得名 “ 班加钻 ” 。

此后
,

世界各国都用班加钻勘探砂矿
,

并在

实践中进一步发展和完善了它的工艺
。

除了

班加钻外
,

在砂矿勘探中
,

其它的钻探方式

还有振动回转钻进法
、

无冲洗液取芯回转钻

进法
、

永冻层中潜孔锤冲击回转钻进法
、

大


