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人造金刚石钻进时用什么钻头开孔好

用硬合金钻头开孔
, 受到岩石硬度的限制

。

硬合金钻头在坚硬岩石中钻进 ,

效率低
,

成

本高
。

采用大口 径的人造金刚石钻头开孔也

存在效率和成本问题
。

用钢粒钻头开孔
,

由

于残留钢粒的存在
,

换径钻进时往往使人造

金刚石钻头损坏而过早报废
。

我队在漓洁铁矿区施工
,

地表岩石坚硬

而且破碎
,

不得不采用钢粒钻头开孔
,

经三

年来的实践
,

采取了一些措施
,

有效地解决

了残留钢粒阻碍换径后的钻进问题
。

用钢粒钻头开孔
,

最棘手的间题
,

是套

管下好后
,

即使打捞了孔底残留钢粒
,

而在

换径钻进过程中
,

由于钻杆柱的敲打
,

往往

使没有捞尽的少量残留钢粒掉人孔内
,

造成

金刚石钻头的非正常磨损
,

甚至引起事故
。

泥球处
, 用吊锤打

人
,

直至换径处
。

与此同时
,
泥球被

挤向套管与孔壁之

间
,

起到止水
、

堵

漏和稳定套管的作

用
。

在破碎或裂隙

发育地层
,

投泥球

有时起不到封堵作

用
,

可在套管鞋下

部灌注水泥
。

为了

方便起拔套管
,

套

履履履履履

回回回门门

管鞋应采用左螺纹连接
。

我们是采用如

下方法解决这

个问题的
。

。

采用单

锥套管鞋 图
,

其上端车

有 毫米岩芯

管扣
,

与套管

相接 , 内为喇

叭孔
,

上部直

径为 毫米
。

这种单锥套管

鞋适用于完整

地层下套管
。

小 岩芯管丝扣

双节锥套管鞋 图
,

这种套管鞋

适用于有小裂隙的地层
。

用上述套管鞋接在套管下端
,

下入钻孔

内
,

靠套管的自重作用
,

在换径处套管鞋与

换径台肩越压越紧
,

起到封堵的作用
。

使用这种特制套管鞋须先用锥形硬合金

钻头 图
、

图 下井磨孔
,

使换径台肩

磨成锥形
。

下套管前投入泥球
,

占井管高度
米

。

特制套管鞋内孔用木塞堵住
,

下人孔内

套管

下好后
,

用小 口径

合金钻头
扫通套管

鞋内的木
塞

,

冲洗

孔内残留 中八角

物并用小
口 径捞粉

管捞尽钢

粒 等 杂

物
,

最后

磨孔
,

确

认孔内无

杂物后方
可开始金

刚 石 钻

进
。
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