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单 卡 瓦 活 捞 锚

张 连 生

捞锚本是石油钻井队打捞井竹
、

泵管的一 种

工具
。

它的结构简单
,

性能可靠
,

操作方便 但

它有一个明显的缺点
,

即一 旦捞住井内事故钾之

后就再也退不回来 只能下放不能 行
,

想改

用其他方法处理也就无法 施 了 因此人们称之

为
“
死捞锚

” 。

为克服这一缺点并使之适合于地质

岩芯钻探和水文水井钻探之用 我们在原
“
死捞

锚
”

结构的基础上
,

增加了一套由水压控制的安

全复位装置
。

经实际使用
,

效果很好 我们钟三

次成功地打捞上来价
、

必 埋头套管
,

捞取

时的最大拉力分别为
、 、

吨 第四次用于

起拔价 米 笋 米
十
笋 米

一组 米长的井管时
,

拉力达到 吨
,

井管仍未

松动
,

决定改用其他方法处理
。

于是稍微下放钻

杆柱并开泵
,

卡瓦安全复位
,

原套钻具全部提出

孔口
。

活捞锚结构如图
。

可打捞内径为 一 , 毫

米的岩芯管
、

套管和泵管
。

操作方法是这样的
,

拉出捞锚上部的锁销
,

使卡瓦 靠自重下滑到下死点 将捞锚

与钻杆连接下井
。

当导向锥头 进入事故管

口时
,

卡瓦 上移
,

直到径向尺寸小于事故管

的内径后
,

整个捞锚便进入管内 继续下放捞锚

到预计深度后上提
,

借助卡瓦在竹壁上产生的胀

力即可把事故管提拉上来
。

如果要退回捞锚
,

只

需在稍微下放钻杆的同时开泵
,

则活塞上行带动

卡瓦复位
。

当复位卡头 被销锁 锁住 冲

洗液沿泄水孔 排出
,

此时即可提钻
。

须注意的是
,

卡瓦与燕尾滑道之间 要用机油

润滑
,

保持其灵活性
。

下放捞锚时要缓慢
,

防止

卡瓦在冲洗液压差作用下先期复位而造成返工

捞卡位置最好选择在事故管的中上部
。

如果被打

捞管子的内径大 于 毫米而小于 毫米时
,

”

训训

可在图中虚线部位加焊垫铁
,

其厚度为竹子内径

减去 毫米再加上紧距最 毫米
、

加工时活塞

腔与复位 卡头腔 的中心 线必须 与滑进
, ,

心线
、

卜

行并且在同一平面 上
。

在不改变捞锚本体外径的

情况下
,

也可以实现
“ 一个本体

,

多级 卡瓦互换
”

来满足中
、

小 口 径各类岩芯怜
、

套竹打枷寸的需要


