
螺纹后造成周边壁厚不均 图
,

大大削弱 连 接

强 度
。

其 它 锻造缺陷如表面过深的折叠
、

凹坑

等
,

机加工时若不能完全去除
,

将加剧应力集中
,

导致过早的疲劳断裂
。

一一叹一叮长二二公 一丫洲洲

度的降低
。

降低幅度与嫩粗工艺和操作有十分密

切的关系
。

因此
,

严格徽粗工艺和操作
,

尽可能

减轻徽粗所带来的弊病
,

无疑将会大大改善钻杆

的质量
,

减少使用中徽粗部位的断裂
。

解决钻杆生产的相对集中问题
,

实现专业

化生产
,

对降低钻杆生产成本
,

提高钻杆质量从

而提高钻栩狗使用寿命将是十分有利的
。
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水 泥 封 孔 的 计 算

湖南地质局 队 傅秉德

封孔目的是为了隔离钻孔所穿过的含水层
,

防止采矿时地表水和地下水沿钻孔流入采区
,

淹

没矿井 防止地下水流入矿体
,

破坏矿床等
。

封孔工作应根据矿区不同矿层的化学成分进

行室内试验
,

以试验为依据来选择不同类型的水

泥
,

使其结石体强度能达到封孔要求
。

为了使封孔质量经得起透孔检查
,

要求在每

个钻子哟第一封孔段内多封 一 米 封完后待

其凝固 一般停留 一 小时
,

下钻在多封的部

分孔段中透孔
,

能采取出完整的水泥石芯即认为

封孔符合要求
。

否则应找出原因
,

透孔后重封
,

再次作透孔检查
,

合格后方可进行其他孔段的封

孔工作
。

封孔孔段长度与水泥用

举例说明 某矿区一钻孔在孔深 米见第

一层矿
,

厚 米 于 米见第二层矿
,

厚

米 钻孔口径 毫米
,

钢粒钻进
。

设计要求矿层

顶
、

底板各 米与矿体所处孔段用普通 号有

效水泥封闭
,

其余孔段不封
,

求封孔段长度与水

泥用量
。

封孔段长度 按下式计算
一

式中 一顶板封闭厚度

一底板封闭厚度

衍 一 自检多封孔段长度

一矿层厚度

一水泥柱上部浮灰厚度
,

取

一 米
。

则第一封孔段长度为
一

米



第二封孔段长度 不进行自检 长度为

二 米

水泥用

每袋水泥可灌注钻孔的理论长度

按下式计算
二 卫

式中 犷 一每袋水泥配制不同水灰比时的体

积 升 袋

一钻孔每米理论容积 升米
。

为每袋水泥配制不同水灰 比时的体积

式中 一需封闭的孔段长度

一每袋水泥可灌注的理论长度

一系数
,

考虑超径与地面损耗等
,

一般取 一

一每袋水泥重量
。

钢粒钻进的钻孔和松散易超径的钻孔选用较

大系数 金刚石
、

合金钻进的完整地层和不易超

径的钻孔选用较小系数
。

第一封孔段所需水泥量 尸

尸

熟
· ”·

表
犷

。

二 公斤

第二封孔段所需水泥量 尸

水水灰比比 每袋水泥所佑水 每袋水泥配成水泥策体积积

升 袋 升 袋

。 ‘

,

。

。 。

。 。

轰
‘ “

二 公斤

水泥桨液的配制与计算

注 水泥比 , 按 每袋水泥重按 公斤计算
。

表 为不同口径钻孔每米理论容积
。

衰

钻钻孔工径径 钻孔每米理论容积积 钻孔直径径 钻孔每米理论容和和

, 米 》》 升 米 《庵米 升 米
。

。 。

· 。

·

⋯⋯

以配制常用的二乙醇胜卜 氯化钠速凝早强剂

纯水泥浆液封孔为例
。

水灰比 在保证水泥浆可泵性条件下
,

尽

可能采用低的水灰比
,

以 一 的水灰比为

宜
。

配方 每 公斤水泥加三乙醉脚 一

,

抓化钠 一 。

如前例所述
,

第一封孔段所需水泥量 公

斤
,

水灰比
,

三乙醇胺加量为 肠
门 。 ,

氯化

钠加量为
,

则

水的加量
二 升

三乙醇胺的加缝

求每袋水泥可灌注 毫米口径钻孔的理论长

度
,

其水灰比选用
。

二

—二 米

各封孔段所需水泥量 按下式计算

人 一
【

二 公斤

氯化钠的加量
一

二 冰 一

,

丁 欠 人

〕

二 公斤

配制方法 先把所需的氯化钠放在热水中

使完全溶解后
,

将所需的三乙醇胺加入氯化钠溶

液中配成混合液
。

把计算所需水量的全部 除去配制混合液所



用的水 倒入搅拌桶内 边加水泥边搅拌
。

搅

拌均匀后 将配好的三乙醇胺与氯落刁呐混合液加

入水泥浆内 边加边搅拌育到均匀为么

介 一
一每来钻杆壁厚所占

替水 的计算

灌注水泥浆时
,

将钻杆下至灌注孔段离底部

一 米处
,

先试注清水洗孔后
,

再开泵注送

水泥浆
。

水泥浆注送完后
,

将计算好的替水量注

送至钻杆内
,

将钻杆内的水泥浆压送至灌注孔段

中
。

然后将钻杆提离灌注孔段以上巧米
,

再开泵

清洗钻具和设备
。

替水量按下式计算

。二《 一 一 , · , 一

业丫皿
式中 一替水量

一下入孔内钻杆长度

一孔内静止水位深度

一灌注孔段长度

犷 一每米钻杆内孔理论容积

一地面管路容积
,

取 升

一钻杆外径

一钻杆内径

钻孔容积
,

口 钻杆为 升
。

举例说明 如前例
,

第一封孔段下入灌注钻

杆长 来
,

第二封孔段下入灌注钻杆长 米
,

终孔静止水位为 米
,

并已知口 钻杆每米内孔

容积为 升
,

地面管路 包括吸水管
、

水泵
、

排水管
、

机上钻杆等 的容积约为 升
,

第一封

孔段长度 米
,

第二封孔段长度 米
,

则灌注水

泥浆后的替水量计算如下

第一封孔段的替水量为
二 一 一 一

二 升

第二封孔段的替水 为
二 一 一 一

升

愁

推广绳索取芯钻进技术的措施

河北省地质局探矿工程处

我局推广金刚石绳索取芯钻进技术是逐年发

展扩大的
。

自 年末开始试验到 年最多开

到十二台钻机 由一个队推广到十一个队
。

近四

年来绳索取芯钻机完成工作量 米
,

平均台

月效率 米
,

比大口径钻孔 平均台月效率

来 提蔚 完 成钻孔 个
,

其中优质钻孔

个 劫
‘币

,

合格孔 个
,

占
,

消灭了

三类孔和报废工作量
。

年个年平均每米成本

元
,

比大 口径钻孔平均每米降低 元
,

比普通小 口径钻孔每米降低 元
。

我局地质六

队 年开动四台绳索取芯钻机 半年时间节约

舒用十八万多元 该队曾用一个月时间完成一个

米的钻孔
,

使用 米钻机顺利钻进到 米

的深度 并创钻头进尺 米的纪录
。

现就我们

采取的主要措施介绍如下
。

提高思想认识

我局绳索取芯钻进技术发展较快
,

首先是领

导重视
,

思想认识统一
,

并明确提出
,

凡新开金

刚石钻机直接用绳索取芯
,

不经过普通金刚石钻


