
中 频 热 压 扩 孔 器

费久生

从实质上讲
,

扩孔器是把金刚石镶在圆弧面 金刚石以 的胎体体积比加入含有胶水的胎体

上的一种环状扩孔钻头
,

与孔底破碎岩石的钻头 料中
,

用钢模压成 毫米的孕镶薄片
,

配套使用
。

其作用是保持孔径和增加孔内钻具工 粘贴在事先刻好度数的石墨模内壁 上
,

装入石墨

作时的称定性
。

芯
,

撤上给定的胎体粉料
,

再放入锥形钢体
,

在热

扩孔器一向用冷挤压法或电铸法生产
,

缺点 压时产生径向分力 当温度升到 至 ℃时

是尺寸难掌握
,

金刚石包镶不牢
,

而且金刚石在 胶水挥发
。

保持两分钟继续给压升温
,

到 ℃时

胎体中分布不均
。

用热压法制造则难度更大
,

主 保温四分钟后即可降温
。

冷却到 时卸压
,

投

要是不好在径向加压
,

轴向热压时
,

由于产生塑 入保温炉内慢慢冷却至室温
。

最后进行机加工与

性流动使含有金刚石的胎体料一起往下移
,

甚至 喷砂处理
。

我们用这种方法试制了功 和斑

使本来想固定在表面上的金刚石流到底部或胎体 毫米两种扩孔器
,

经过物理性能测试
,

达到设计

料中去
,

既达不到扩孔作用又浪费了金刚石
。

为此 要求
。

扩孔器金刚石出刃好
,

尺寸合格
,

胎体包

我们进行了如何使金刚石在扩孔器上定位和定量 镶金刚石均匀而牢固
。

这种工艺的特点是 生产

的试脸研究工作
。

首先将一定数量的单晶或聚晶 效率高
,

质量好
,

成本低
,

有利于大批量生产
。
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受中国金属学 会地质专业 委 员会探矿专业组 的委

托
,

中南冶金地质勘探 公司与冶金部地质研 究所联 合召

开了探矿设 备研讨会
。

会议 于 一, 年 月 日 至 , 日

在湖北黄石 市铁山六 九队召开 会议 内容是交流近年来

冶金地质系统在探矿 设备和仪表的研 制
、

试验和技术改

造方面的经验
,

探讨今后探矿设 备和仪表方 面的发展方

向
。

到会代表共 人 在会上的报告有 篇 会议 采用

报告与讨论相结 势的 方式 交流 了学术见解和本专业的

国内外情 兄
、

大家很觉 启发
,

代表们 又映
、

召开这种专

业研 讨会 范围 小 人数少
,

讨论问题 集中 更便十 交

流经验 效果好
、

会议 期间还 就近 参观了 中南冶 金地 质

勘探 公 司研 制的水 泵和冶 金部地 质研 究所 研 制的钻石一

扭 ,型全液 压钻机
。

张 智远 供偏

苏联在科拉半岛上靠近巴伦支海
,

摩尔曼斯克以西

的地方
,

打 了一个世界上最深的钻孔 孔深达 。
,

米
。

据 《 》三月九 日 , 报道
,

该钻孔已达 弱 英尺
。

美国的钻深记录为
,

利 英尺
,

年钻于俄克拉何马州沃希托县
。

据该杂志引自苏联的报道 钻孔底部的温度已超过

现他们仍在继续钻进 目标是 米
。

虽然他

们曾预期在
,

帕 米深处遇到玄武岩
,

但至 今仍发现是花

岗岩
。

然而
,

据 别洛乌索夫云
’

在这个深度
,

花岗岩层这一岩石类型已证明具有象玄武岩一样的地展

特性
。 ‘ ’

该 杂志说 苏联 还 计 划 在 西 伯利亚 西部打一 口 深
,

训。米的试验孔
。

他们将使用新型管子
,

使钻杆的寿

命从 小时延长至
, 。小时

,

另外要把钻头的寿命延

长
”。

和增加钻进速度
。·。。
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