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魂 实

到的屏蔽系数 图 中的曲线 表明
,

对电滋

能传播所经的途径中铜的总百分含 高
, ‘ 值也

比较高
。

图 中沿横巷还标出了根据槽探样品估

计的黄铜矿中铜的重量百分比
。

现在的问题是如何确定第 中段横巷 和

之间这段空间中是否有导电体存在
。

目前正设

法解决这个问题
。

研究结果表明发射机与测点之

间有一个有远景的地带 图 中有阴影部分
。

有

意义的是发现黄铜矿细脉和网脉伸入到猜侧有矿

的区段的平桐壁内
。

其他类型的硫化物在这个区

段含量很小
。

室内用 一 千赫的频率对几个未风 匕均石

英绿泥石片岩岩芯样品 协 毫米
,

直径 毫

米 进行了测量
。

得到有代表性的值是 欧如卜一

米
。

那么
,

在这一区段所测得的屏蔽系数的值比

较大
,

可能是因为在电阻较高的围岩中赋存有导

电性相当强的矿体的缘故
。

结 论

无线电波吸收法用来找良导性矿体是非常有

前景的
。

在梅纳拉姆矿的初步野外实验结果表明
,

所设计的仪器能满足工作需要
。

,

舞 团 困
,

口
了

回 匡习
‘

仁习
,

侄弓〔孙〔日
,

一石英姆泥石片岩 一 灰色石英一 脉石英 一 白

色石英 一网脉状 黄锅矿 一 推侧 矿 区 一 天线
、

一 观侧点 一 正常场 、 一 观测 场 一 屏 蔽 系数
一

绢云母绿泥石片岩 一 闪岩 一 浸染状黄铜 矿

一节理的走向和倾向

注 对准导体 来讲
, 。 、

、

不两
, 。 二

介质传导率

姆欧 米
, 产二 介质雄导率 亨利 米

, “ 二 无线电波的角栩

率 弧度
,

秒
。
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金属学会物探分会举行第二次学术交流会 蠕蠕套套盆盆息
‘ 曰 , 尸 了一

’

中国金属学会地质学术委员会物探分会第二次学术

经验交流会
,

年 月 一 旧 在北蛾河召开
。

全国

各冶金物探专业的 个单位
,

名代表出席了这次会议
。

康永孚同志到会作了题为 “近年来关于金属矿床学

研究的若干问题
”

的学术报告
。

会议收到专肠报告和学术论文 篇
,

主要涉及以下

几方面

新的物探参数的开拓和应用

复杂条件下重班异常的正反演计算

电法勘探资料解释的新方法
、

新仪器和模型试验

综合物探方法在间接找矿和区域矿产预侧方面取

得的效果

使用计算器
、

微型机进行资料数字处理的方法技

术及其在推断解释中的应用
。

代表们一致认为
,

目前我国航电和航磁技术十分落

后
,

计算机的应用也不普遍
,

新方法有待开展
,

常规方

法的仪器装备陈旧
。

建议今后要大力加强这些方面的研

究工作
。

应对成矿预测
、

间接找矿
、

井中物探给予足够

的重视
。

应加强人员培训
,

提高技术水平
,

以发挥冶金

物探应有的作用
。

延龄
、

燕樵供稿


