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的压力 光点记录仪自动记录
。

然后变更钻头

的测压位置
,

同样记录 一 下的各点压力
。

从接于系统进水口的压力表可记录水泵压力
,

它

等于系统的总压降
。

依次测定各不同间隙下的压

力值
,

将所得各部位压力值绘图
,

即可看出井底

各部位冲洗液的分布情况
。
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图
金刚石岩芯钻头的水力学问题是随孕镶钻

头的广泛使用提出的课题
,

以人造金刚石孕镶钻

头为主的我国金刚石钻探界
,

对此应充分重视
。
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西德在金刚石钻头研究方面的一些动

向及试脸室设备
,

探矿技术论文集
,

冶金部地研所
,

, 年

为加巷实现矿山坑道钻探机被化
,

冶金部地质研究

所
、

武炯矿山指挥部和大冶铁矿共同进行坑道金刚石绳

众毕芯钻进技术的研究与试验工作
。

年
,

冶金部地

质研究所设计了 一 型坑道绳索取芯钻具及绳索

取芯绞车
,

专用水接头等附属装里
,

年 月在武钢

大冶铁矿尖林山矿区坑道内进行生产试验
。

试验采用的

胭机为钻石一 型全液压金刚石岩芯钻机
。

到 月份

为止
,

完成 一个 来的
“

垂直钻孔和一个

来的水平钻孔
,

第三个水平试脸钻孔正在施工
,

孔深 已

址百米
。

绳索取芯钻籽采取直接连接形式
,

不需要钻杆接头
,

笋面减少了加工工作量和费用
。

经过 米孔深的钻进

试性 ,

件有发生钻杆折断事故
,

钻孔弯曲度平均每百米

不超该
’ ,

表明钻杆柱具有较高的连接强度和刚性
。

’

坑道绳索取芯钻进技术成败与否
,

关键在于钻进水

平孔和向上洲孔时
,

内管钻具及打捞机构能否输送到孔

底并将岩芯及内 , 硕利提出孔口
。

在水平孔试钻中
,

这
些瘫琦达询份短升的效果

,

可以满足矿山坑道地质钻

取得初步效果
探的基本要求

。

在第一个钻孔试脸中
,

终孔深度 米
,

共提钻

次
,

平均提钻间隔 米
,

最大提钻间隔 米 而

普通金刚石钻进在同样孔深的情况下
,

至少要提钻

次 因受施工场地的限制
,

岩芯管 及立 根长度均为

米
。

该孔平均时效为 米 台月效率为 米 钻孔

弯曲度为 百米 岩芯采取率达 钻头平均

寿命为 米 个
。

在 米孔深情况下
,

普通金刚石钻进时 提钻
、

取

芯及下钻需要 小时
,

现在采用绳索取芯
,

仅需

一 分钟
,

从而大幅度地减少 了辅助时间
,

提高了纯钻

率
,

并且大大减轻了钻探工人的劳动强度
,

显示 了坑内

绳索取芯钻进的优越性
。

但是
,

坑道绳索取芯钻进还存在不足之处
。

在坚硬

岩层钻进中
,

小时效率 比较低
,

甚至出现钻头
“

打滑
”

情况
,

致使提钻间隔还不够大
。

此外
,

打捞机构下降速

度较慢
,

水接头与提引钥丝绳的密封效果不理想等问班

也有待于进一步研究解决
。
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