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在 孔试验时
,

当水量由 了增至 公升 分时
,

高压水管的颤动频率和颤动力明显加强
,

效率显

著提高
。

由于现场不具备测试手段
,

因此无法测

出一定水量下的冲击频率和冲击功
,

只能凭感觉

和泵压大小去判断
。

设计冲击器的水量要求达到
一 公升 分

,

由于设备条件
,

现场水量取值在

一 公升份
。

搞好管材加工质量 冲击器的正常工作条

件是要有一定的水量和水压
,

如果各接手连接不

牢
,

密封性能不良
,

将消耗一部分水量
,

冲击器

得不到工作所需的水量就会影响冲击效果
。

曾发

生过由于外管丝扣加工不合乎要求
,

致使扩孑喘
旋进岩芯管过量

,

而使丝扣部分外径胀大
,

水路

不通畅
,

严重憋水
。

因冲击器试用时间较短
,

仅从目前施工的六

个钻孔不连续试验数据来说
,

这种冲击器可做为

突破坚硬打滑层的有效钻探工具之一
。

如何进一

诊改善冲击器的工作性能
,

除在设计制造工艺方

面解决冲击器的扭卸
、

处故
、

易损件
、

参数调节

等问题外
,

加强钻进工艺的研究来提高钻进效率

也是很重要的方面
,
它将有助于液动冲击器的推

广使用
。 、

钻进坚硬致密花岗岩的经验

周孝民 夏汇均

两年来
,

江西省地质局第一探矿工程队在新

余荷沂矿区开展金冈拓小 口径钻进
,

遇到厚度较

大的细粒花岗岩层
,

进尺很慢或不进尺
,

钻头呈

现抛光现象
,

金冈拓不出露
。

经过反复实践
,

我

们在金冈拓钻头适应性
、

灿进工艺参数等方面
,

取得了一些经验
,

现简述于下
。

地 层 情 况

矿区的上部岩层为石英灰岩和大理岩
,

层厚

一 米
,

可钻性 一 级
,

岩溶发育
。

接触带

为夕卡岩
,

是主要含矿层
,

厚 一 咪
。 一

斤部岩

层为花岗岩
,

厚度较大
,

含石英 纬以上
,

结构

致密
,

硬度大
,

抗压强度高
,

摆球回跳次数 一

次
,

可钻性 一 级
。

特别是含石英多
、

灰白

色的花岗岩
,

致密坚硬
,

研磨性很弱
,

钻进时钻

速很低
,

出现打滑现象
。

钻 进 情 况

上部岩层用口 沃然表镶和夭然孕镶金冈拓
钻头钻进

,

平均时效 咪
,

平均钻头寿命

米
。

下部岩层平均时效 米
,

部分极坚硬而研

磨性弱的岩层
,

钻进时效只有 一 米
,

有

时甚至分毫不进尺
。

例如 一 孔
,

至 米孔段是斑滤去母花岗岩
,

用 厂

生产的 号钻头
,

金冈拓粒度 目
,

强度 万

公斤 毫米
,

胎体硬度
,

钻进了 个回

次
,

共进尺 米
,

至叫沾 小时
,

平坳寸效

米
,

平均回次进尺 米
。

其中有 个回

次时效只有。
,

米
,

平均回次进尺 米
。

钻

头不经人工处理
,

就不能进尺
。

一个新钻头下井

第一个回次可进尺 一 。
‘

米
,

倒随着金冈拓磨

钝
,

钻头抛光后就不进尺
。

我们从钻头性能
、

操

作工艺上摸索适应这种地层的钻头和操作方法
,

获得了一定的效果
。

台效由 米提高到 米
,

时效由 米提高到 艺米
,

平均回次进尺由

米提高到 咪
。

钻进效果分析

我们投入几个厂家不同性能的钻头
,

采用不

同的工艺参数及不同的坪作方法进千猫进效果比

较
,

从中摸索出一点经验
。

金刚石 的质量对钻进效率和钻头寿命的影

响 从试验情况分析
,

金冈拓晶形好
,

抗压强度

大
,

钻进时不易磨钝和崩刃
,

而且可采用较大的

钻进琢力
,

因而钻进效率
、

钻头寿命
、

回次进尺

都要高一些
。

从我们试验的一批钻头可以看出
,

粒度
、

胎体硬度
、

金冈佑工作层高度相同
,

而金

冈佑强度不同
,

钻进效率不同
。

金冈拓强度为

万公斤尾米 的钻头
,

钻进时效平均为 米
,
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钻头寿命 米 金 刚石 强 度为 一 万

公斤庵米 的钻头
,

钻进时效平均为 咪
,

钻头

寿命 米 金冈拓强度为 一 万公斤 毫米

的钻头
,

钻进平均时效 眯
,

钻头寿命 咪
。

可见金冈拓质量对钻进效率和钻头寿命有很大影

响
。

提高人造金网拓强度和进行很好的选形
,

对

攻克硬度大
、

研磨性弱的岩石是十分重要的
。

金刚石 的粗度和浓 度时钻进效率和钻 头寿

命的影响 坚硬打滑岩石抗压强度大
,

研磨性弱
,

钻进时若没有一定的压力
,

钻头不能很好地磨削

岩石
。

金月拓粒度小
,

单位强度大
,

接触岩石单

位面积的压力也大
,

有利于磨削岩石
。

但金月拓
粒度过小

,

包镶不牢
,

容易脱粒
,

钻头寿命不长
。

根据我们试验
,

相同的胎体硬度和金月拓浓度
,

目数为 一 的钻头钻进效果比较好
。

选用钻头还要考虑金冈拓的浓度
。

因为钻进

这种岩石钻压要大
,

总会有些金冈拓崩刃脱粒或

是制造时金冈拓分布不均匀
。

低浓度的钻头唇面

有效工作的金月拓一旦减少
,

钻进效率和钻头寿

命就变低
。

浓度高的金冈拓钻头
,

钻进后或人工

出刃而崩脱一些金冈拓
,

但还能保持相当数量的

有效工作金冈拓
。

从试验的钻头来看
,

胎体硬度
、

金月拓粒度相同
,

浓度低的钻头钻进效果不好
,

浓度高的钻头钻进效果较好
。

一般 一 浓度

的钻头是适用的
。

胎体硬度对钻进效率的影响 我们从南昌

厂
、

湖南 厂
、

贵阳砂轮厂
、

北京 厂
、

勘

探技术研究所
、

无锡探矿工具厂等单位购得钻头

个
,

胎体硬度
,

包括特软胎体钻头
,

钻进中都不能自出刃
。

所有新钻头第一个回次都

能进尺 一 米
,

磨钝后即被抛光不进尺
。

胎

体太软很快就磨耗了
。

胎体太硬又难出刃
。

从试

验结果看
,

胎体硬度为 一 的钻头
,

钻

进效率
、

钻头寿命都比较好
。

钻进工艺参数对钻进效率和钻头寿命的影

响 实践证明
,

采用人造孕镶金冈拓钻头钻进
,

在一定范围内转速越高
,

钻进速度越快
。

我们在

上述花岗岩中钻进时
,

转速取 一 转汾
。

这种花岗岩硬度高
,

抗压强度大
,

采用孕镶钻头
,

常规压力 一 公斤
,

钻速很低或不进尺
,

要

增大到 一 公斤的压力才能有所进尺
,

钻

压泛 一 公斤
,

钻进效果就比较好
。

钻

正习丈大
,

振动加剧
,

金冈拓钻头容易崩刃
。

冲孔

用的水量约为 公升汾
。

经过两年多的实践
,

对金刚石钻进坚硬打滑

岩层
,

取得一些经验
,

从钻不进至嘴得进
,

从进

尺不多到进尺较多
。

但钻头消耗大
,

寿命短
,

问

题还很突出
,

有待进一步研究解决
。

上接封三

万吨级船只
。

有一热电厂
,

用的是利克里克的煤
。

发电能力还可以扩大
。

在即。公里的距离范围内有自流井水可利用
,

但不适于灌溉
,

作工业用水还是令人满意的
。

生活

用水是靠输水管道提供
。

现在已有一段管道
,

还要

接一条 多公里的管道通到奥林匹克丹姆南边
。

水源从 公里以外的墨累河引来
。

目前工地用水

由水槽汽车运送
。

澳大利亚是一个干早的大陆
。

卡尔古利
、

卡姆

巴尔达和西澳大利亚的其他几个矿区都是用 到

公里长的管道
,

从佩斯引来用水
。

两年内
,

可以作出决定
,

在奥林匹克丹姆干起

未 除非钻探工程结束
、

搞清楚 情况
,

否则西澳

矿业公司不能也不会对开采方法和冶炼流程表态
。

作者预言
,

迟早都会在奥林匹克丹姆建立起几个竖

井
,

还要在附近建一个选厂和一个冶炼厂
。

彭就译 自 《 》
,
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