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勘查工作量
。

值得指出
,

由于找矿工作具有随机特征
,

不

可预见的因素较多
。

它和加工工业的程序图不同
,

当情况变化时
,

应及时调节
,

跨越程序执行
,

甚

至作出根本性变动
。

矿体倾斜平面图的作图方法

陕西省地质局第六地质队 王德欣 刘春富

矿体倾斜平面图系板状
、

似板状中等倾斜矿

体以地质块段法计算储量时用的基本图件之一
。

由于该图坐标网属水平平面网格在倾斜面上的铅

垂投影
,

致使格网发生变形
,

因而其作图过程比

较繁杂 本文提出一种较简便的作图
、

计算方法
,

仅供参考
。

矿体倾斜面上的变形坐标格网多呈平行四边

形
,

特殊情况下呈菱形
、

矩形
。

其变形程度与矿

体产状有关
。

因此依矿体产状参数首先绘制变形

坐标网乃是矿体倾斜平面图的作图关键
。

现以走

向北西
,

倾向南西
,

中等倾角的矿体为例介绍作

图
、

计算方法如下
。

利用矿体倾角求
、

在倾斜乎面上

的铅垂投影长度
‘ 、 ‘ 。

如下式 图

少 用

刀

‘ 二
一

一生一
口

口为矿体倾角

作 图 法

见图
,

在矿体平面图上任选某一
、

夕坐

标线的交点
,

过 作矿体总体走向线
,

交邻近

两侧
、

夕坐标线于 月
、

则在平面坐标网

构成两个相似三角形
,

即 △月 和 △
。

过
、

两格网点分别作其斜边 月
、

的垂线 和
,

并量度其实际长度
。

设
, 二 。

一万声

图

在图 中
,

延长
、

分别至
‘ 、 ‘ 。

使
‘ 二 、 ‘ 二 ,

则
‘ 、 ‘

即为 刀

和 在倾斜面上的投影长度
。

联接图 中的 才
‘ 、 ‘ 、 ’ 、

石
‘

并

延长 河
’ 、 ‘

交 于
,

则平行四边形
‘ ‘

即为所作矿体倾斜平面的一个变形坐标网格 以

此网格为准
,

向外扩展
,

作出相同网格
,

即完成

矿体倾料平面坐标网的展绘
。

格饰坐标网
,

作内外图廓线
。

据平面已知

直角坐标值注明坐标线的公里数
。

展绘探矿工程位置 见矿 工程以矿层项
、

底

板或中点位置均可
,

但需统一
。

绘制矿体出露地

形线
。

绘出矿体边界及划分不同矿石品级
、

类烈

和不同储量级别的块段
。

注明各种图例符号等
,

即完成作图法的矿体倾斜平面图的绘制
。

、 、 二 ,

一
,

全于

广广
一

一

了
一

习习
计 算 法

如图 所不 月“ 为矿体
一

平面图上的任 一

直角坐标格网
,

其边长 为 过格网点 作一走

向北西
,

倾向南西
,

倾角为刀的矿体倾斜面 月 万
,

,

矛子
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过格网点 月
’

作一平行 矿体倾斜面的辅助倾斜

面月
‘ ’ ‘ ,

即得到格网坐标线 二 汉
‘ 、

少

“ 在倾斜面上的铅垂投影长度
,

令月
‘ ‘ 二

, 夕。

再过格网点 作平面上矿体倾向

线
,

其在矿体倾斜面上的铅垂投影为
,

该投影线与其斜面上 才
,

线的夹角分别为
、

和
, ,

则古
、

即为矿体倾斜面变形格网坐标线

的夹角
。

矿体走向线与平面 夕坐标线夹角为冶 。

△ 中 占 二
月

比
、

压式代入

砂
·

夕
砂

功 尹

同理可证公式
。

由 △
、

△

△ 之关系求解匕 , 值

式推导

△ 中
,

才
二 而于 由 ①式代入

价
二 而

, ’ 月 ④

‘ ’ ‘ ’ ‘

倾斜面 月 倾斜面
,

⋯ △月

尧 △月
’ ‘ ,

得月
月

。

月
‘ ’

一 月
‘

,

由④式可知

必

占
二 ’ 通

月
‘ ‘

月
’

图

据已知条件夕
、

砂 及 求解匕古
、 、

乙八
、

山
、

‘

四个参数后即 可展绘任何产状的矿体倾斜平

面图
。

计算公式

月
产 ‘

几功
一 古

月‘ ‘ 二

必
一 古

,

式推导

一 月 二 口

占
, 二 砂

·

夕
, 必

·

夕

公
二 丁蔽厂

’

△ 中
, 二

价二 ·

公

,

。

砂
、,

。 二

, 二
砂

胃, 二二一一
少

①②

式推导

乙月 中
,

上
,

土

△月 、 △

△乙月 二 乙 艺功
。

△月 中
, 功

。

功

△ 中
,

夕二

月
。

功
由 ②式代入

砂

亡瓦尹 ③

计算法作图应用举例
‘

设某矿区一个似板状矿体总体走向为
,

倾向南 倾角夕二 格网边长 厘米
,

矿

体走向与 夕坐标线之夹角砂
,

作该矿体倾斜

平面图 假定 坐标为正南北向
。

作图步骤 图

依公式首先计算参数得 乙 二 ‘ 、 ,
,

, 、 , 二 厘米
、 , 二 厘米

。

作矿体走向线 为使图件结构美观
,

以图

纸北边适官位 置作一水平线 月
,

该线亦作为矿

体走向线
,

右方指向南东
,

下方为矿体倾向方向
,

线段长度和拟作图件的上 下内图廓线大致相当
。

展绘斜面坐标网 过 月 点向右侧作 坐标



© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net

线
,

使乙 月 二 一 、 ‘ 。

过 点向

左侧作 坐标线
,

使 匕
“ 一 乙

二 “

巧
’ 。

两线交于
,

则乙月石 氏 十 乙 二

“ 一
’ 。

以 为始点
,

按图件比例尺沿
、

线分

别以 二 厘米和
, ‘ 厘米的间隔截取

若干线段
。

再在 月
、

线上任选一等分点
、

过
、

点分别作一与 和 刀 的平行线
‘ ’

和 月
’ ‘ 。

同样 以 为始点沿
‘ ‘

线按
,

之 ’隔作等分点
,

以 为始点沿月
‘ ‘

线按山

之间隔作等分点
。

然后连接 月
、

月
‘ ‘

和
、

’ ‘

线上的对应等分点
,

则即构成拟作斜面的

坐标网
。

检查坐标网展绘精度 首先检查基础坐标

线 月
、

与走向线间夹角及
、

坐标线

本身交角是否符合要求
,

然后检查各变形格网的

对角线是否与计算值一致
,

其长度误差要求一般

在 毫米左右 对角线长度可按已知三角形二边

及其夹角公式求之
。

以下与作图法步骤
、

了相同
。

至此
,

即完成矿体倾斜平面图计算法作图的

绘制
。

其它任何矿体产状的作图方法与上述完全

相同
。

但尚需指出 倾斜面上变形坐标
、

线的方向 左斜或右斜 与矿体的不同走向
、

倾

向有关 因此作图时应注意其
“

斜向性
” 。

为直

观起见
,

以面对倾向方向作图为宜
,

则不同产状

矿体在倾斜面上其
、

坐标线的
‘

斜向性
”

有

四种情况
,

如图 所示
。

②当走向恰为南北或东

西向的特殊情况时
,

其倾斜面上的变形格网呈矩

形
,

则可按平面坐标网展绘方法绘制
。

‘ 叫洲。

丽花石石一 茹 二汤工
尸

写骊 一
’ 一

梦 ,

丫

、
、

①走向北西一南东
,

倾向南西 蚕走向北西一南东 倾向北东

一 户‘‘

侧画石
下 万犷一 一马 砚爪

,

尹
、 声

、
,

、

走向北东一南西 倾向南东

巨人
矿体走向线

,

坐标线交角

犷体走向线与 生标线交角

犷体走向经与 坐标线交角

场舀。

〔芭 见矿钻孔

仁口 未见犷钻孔

巨曰麟 出弃地形线

巨三刁犷体块段

比较上述作图法和计算法可知
,

两者均很简

便
,

作图迅速
。

计算法精度较高
,

而作图法显得

直观
。

我们在勘探工作中采用这两种方法作图
,

实践证明其作图精度足以满足储量计算的要求
。

回回回回

图 矿体倾斜平 面用计林法作 图示例

工 口 士。 画

时 玉深 篆刻


