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保安膨润土造桨性能与化学处理问题

谭 愈 荣

目前在岩芯钻探中采用优质膨润土作主要原

料的塑性及准塑性流体仍然是较普遍和 一泛使用

的冲洗液
。

因此对粘土的寻找和造浆试验工作显

得非常重要
,

其目的就是要针对地层的需要和粘

上的性能选择适当的化学处理剂和处理方法
,

并

研究和解决枯土造浆率的增效问题
。

本人对保安膨润土的造浆性能及化学处理方

法做了一些试验
。

现根据试验数据提出对保安膨

润土造浆性能及化学处理的一些意见
。

保安膨润土产于湖北省大冶县保安公社
,

是

由热液变质作用形成的钙质膨润土矿床
,

经钻探

探明储量为 万吨
。

该矿可露天开采 矿区交

通方便
。

保安膨润土 般土含量为
,

造浆率为
。

该膨润土经过加碱处理和其他分散剂

的进一步处理得到细分散体系
,

再力嗦凝剂处理

得到适合的粗分散体系
,

可以获得较好的护壁性

能与流变性
。

经湖北探矿一队及大冶铜绿山矿钻

探工作的实践证明
,

这种泥浆有较好的携带和忿

浮岩粉的作用
,

在冲洗液停止循环一至 二日内
,

岩粉不下沉
,

下钻可到底
。

同时
,

它具有比重低
,

粘度小
,

失水量不大
,

泥皮薄而致密
,

护壁性能

好
,

润滑性好等许多优点
,

能满足金刚石钻进的

要求
。

生产实践也已证明这种浆液能解决水敏性地

层遇水膨胀剥落 硬脆碎蚀变岩层坍塌掉块以及

大理岩溶洞充填物倒流阻塞钻孔等一 系列问题
。

保安膨润土的分散性试验

钙基粘土一般水化分散性较差
,

必须对它进

行加碱预处理
,

即通过离子交换作用使钙琴土变

为钠墓土
,

为进一步进行其他化学处理创造必要

的条件
。

经水解聚丙烯酞胺处理的泥浆性能如表

加加加 加加 的加 泥 浆 性 能能

土土土 旅旅率率率 率率率 比比 枯度 厘泊 睁 切 力力 动动 含含 胶胶 失 水 量量 泥皮厚厚
重重重重重重重重重重重重重重 力力 砂砂 体体 〔毫升 分钟 毫米

甲甲甲甲甲甲城城 甲视视 初切切 终切切 切切 率率率率率
。 ,,

。 ‘

。

洲

由表 可看出
,

各项性能指标均符合要求
,

但失水量仍偏大
。

这是因为钙基粘土在经过
“ 。

碳酸钠预处理之后
,

水化分散性仍然较差
。

因此

要适当提高加碱率 定为
“ 。 。

又因所使用的

的水解度为
。。 ,

絮凝作用较强 降失水

作用较差
,

所以还要加入其他降失水 进行降失

水处理
。

水解聚丙烯酞胺和纤维复合处理
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经水解聚丙烯酞胺和纤维素复合处理的泥浆 性能如表
。

岩样浸泡试验情况如表
。

班

加加加 加加 化学处理剂剂 泥 浆 性 能能

土土土 城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城率率率 率率 比比 粘度 厘泊 睁切力 达因 厘米 动动 含含 胶胶 失 水 泥饼厚厚 声声
重重重重重重重重重重重重重重重重重重重 切切 砂砂 体体 毫升 分 毫米

甲甲甲甲甲甲甲塑塑 甲视视 初 切切 终 切切 力力 率率率率率

。 。
一

。

。 。 。 。

裹

加加土率率 加孩率率 的加 的加 ,, 浸 泡 时 间 小时

。

完整整 同左左 徽膨胀胀 同 左左 同 左左 同 左左 同 左左 同 左左

完整整 同左左 同 左左 同 左左 同 左左 同 左左 同 左左 徽膨胀胀

。

完整整 同左左 同 左左 同 左左 同 左左 同 左左 同 左左 同 左左

注 试样为蒙脱石化
、

高岭石化花岗闪长斑岩
。

上述试验结果表明
,

保安膨润土在加入

的 预处理之后再力防 一 的

枷 的 处理所制成的泥浆有很好的护

壁性能
。

但 的提粘作用较为显著
,

对提高

钻速不利
。

因此可寻求其他降失水剂予以对比
。

腐植酸钾
、

香碱液
、

磺化腐植酸钠处理

用腐植酸钾
、

香碱液
、

磺不匕禽植酸钠处理的

泥浆性能如表
。

衰

加加加 化 学 处 理 剂剂 泥 浆 性 能能

土土土 加入泥浆体积的率率率率 比比 粘 度度 静切力力 动动 含含 胶胶 失 水 泥皮厚厚

重重 厘泊 切切 砂砂 休休 毫升 分 毫米
力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力 率率率率率

香碱液液 甲鱼鱼 甲视视 初切切 终切切切 写

。 。 。 。

。 。 。

。 。 。

, 。
一

注 香碱液的配比为
,

香叶粉 二

成化腐植酸钠 的配 为
,

浓 三 。

表 数据说明
, 、

香碱液和

在不提粘的情况下降失水作用与 接近
。

用
、

香碱液
、

处理泥浆岩样

浸泡试验 试样为高岭柳 结果见表
。

裹

加加土率 加孩率 处理剂 加入泥浆体积的 浸 泡 时 间 小时

成化腐植酸钠钠 香碱液液
。 。

膨胀胀 膨胀胀 倒塌塌塌塌塌塌塌

倒塌塌塌 倒塌塌塌塌塌塌塌
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表 试验数据说明
,

单用
、

和香碱液处理该粘土
,

虽然能获得失水量较低的

泥浆
,

但若不加入高聚物
,

则它的护壁

效果仍然不佳
,

可见高分 户链在护壁作用中起着

重要的作用
。

加各种降失水 剂的处理

用 和 各种降失水共同处理的泥浆性

能如表 执

力力口口 力。。 化学处理剂 ‘泥浆体积的 ’’

⋯ 泥 浆 性 能能

土土土 碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱碱率率率 率率

少
’

⋯
磺植植 香香 比比 ”度 ‘’里’白’’ 睁切力力 动动 含含 硬硬 失失 泥泥 漏斗粘度度

’ ’’’’ 化酸酸 碱碱 重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重重 切切 砂砂 体体 水水 皮皮皮 秒
腐腐腐腐腐腐腐钠钠 液液液 甲甲 粉视视 初切切 终切切 力力 量量 率率 量量 享享享享

。。

⋯⋯⋯⋯⋯⋯
「

刁刁⋯
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⋯⋯⋯⋯⋯
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⋯
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、

⋯⋯⋯⋯
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, ,
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注 香碱液的配 比 为 香碱 液 几 二

的水解度为 仑币
。

由表 可看出
,

选用 的加土率
,

的

力碱率
,

加入 再用 或

或 的磺化腐植酸钠进行降失水

处理均能获得较优的泥浆性能
。

其中以 为

最好
、

宕样浸泡试验结果如表
。

力力盯盯 力口口 腐植酸钾钾 磺化腐植酸钠钠 香碱液液 浸 泡 时 间间
土土土 碱碱 外 。 乡

率率率 率率率率率率 〔
‘‘

卜 完好好 完 好好 微膨胀胀胀 小时后倒塌塌 小时垮垮 小时倒塌塌 未垮垮

完好好 完 好好 微膨胀胀胀胀胀胀 未垮垮

完好好 微膨胀胀胀胀胀胀胀胀

完好好 微膨胀胀胀胀胀胀胀胀

注 浸泡试样为蒙脱石化
、

高岭石化花岗闪长斑 岩 试样 尺寸 为必 毫米圆辛体
‘

试验结果表明
,

以加入
,

腐

植酸钾 的防塌效果最好
,

其次是香碱液

结 论

保安膨润土是一种造浆性能尚可而容易接

受化学处理的优质膨润土
,

可用于配制低 司相优

质泥浆
。

用保安膨润土造浆的最仕化学处理配方

是 加土率 几书以下
,

加碱率 叭
,

浓 度
一 ,

的加量
,

腐植酸钾

加量
‘耳

。

降失水剂以腐植酸钾和纤维素最好
,

但腐

植酸钾不像纤维素那样有提粘作用
,

因此最好选

用腐植酸钾作降失水剂
。

岩样浸泡试验结果表明
,

与

或 与 处理泥浆的护壁作用较好
,

说明

高聚物 水解聚丙烯酞胺 的高分子链有很贡要

的护壁作用
。


