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章兼植

冶
、

有色系统直接或间接从事钻探工作的人

黄
,

约占整个地质队伍的三分之一 钻探资用约 占

地质总投资的
。

这 足以说明钻探工作的重蚕性

以尽女少的资全
,

尽快地获得可方的地质资抖
,

尾钻探技术发辰的总目杯
。

为此鱿要实现少打钻
、

打好钻
、

快打钻
。

一
、

所该少打钻
,

指的是能减少进尺的钻探技

术
,

如定向分杖孔的钻进技术
。

澳大利亚在勘探一

个扭派 的未的娘犷体时
,

从一个主孔 多来的

派处打 了 个分杖孔
,

比单孔伦进少打一丰进尺
,

节省了 万美元
。

通常情况下
,

要有 个孔才能确

定地滚林的产状
,

而来用岩心定向技术
,

只要一个

孔鱿可以
。

坑内钻探也可以大全节约进尺
。

国外

香遥 视探采结合
,

尽可傀月坑内钻困定矿体
。

我

国探采分家的问趁迄今未解决
,

地表钻几乎成 了唯

一 的探矿手段
。

二
、

打好钻
。

国外除了泣谁保证钻孔孔位正确

并获得合格的岩心外
,

还十分食创喇用侧井技术
,

不可能多地取得地质信忘
。

对岩心的要求主要有二个相括
,

一是完整性与

来取率 二是 径
。

日外苦边来用的会附石钻进救

术
,

与夜国目 大 俊用曲翎粗钻进技术粗比
,

穷
‘

姆绪拐往和采取率均有明盔提高 岩心立径刘视犷

种而定
。

在全属犷床勘探中
,

国外主要采用
, ,

三个锐格的取心怡其
,

而 以 锐格 相当于我国

山娜 奄米 用得最多
,

约占取心钻状工作量的一半

国外有进一步编小老心 径的趋势
。

苏联认为
,

在

地质劫探中采用小 口 径
, ,

毫米
,

将大大

提高经济效益
,

而 又不降 氏宕心的代表性
。

我国正

在推广的全刚石钻探技术
,

应 当防止口 径宁大勿小

的偏向
。

在钻孔育曲的控侧与侧童方面
,

在段性干扰钻

孔中
,

国外已普遥未用多点陀蛛仪 在无璐性干扰

钻孔中
,

刘来用胜元件多点照相侧抖仪随钻侧抖
。

记录方式有电侧地面记录
,

井内照相肥录
,

井内毅

字徽带记录等
,

并采用小型电于计算机处理数据
。

杨报道
,

国外还研创出了利用泥东体冲传递信号至

地表的随钻拼拼仪 国内在侧抖仪器方面还比较落

后
,

井内多点照柑陀娜权
、

减元件多点瓜相侧抖仪

等
,

均处于初创助嘴史
。

在钻孔育曲往创方西
,

目外
已经成功地应 用 了井内螺杆钻导抖技术

,

国内尚处

于试脸阶段
。

三
、

快打钻
,

是地质工作对钻探的吞本共求
,

也是衡 钻探技术水平的 要称准
。

从蔺贡情况吞
,

衣国与钻探技术先进国本相比
,

还布收大的盆龙
。

以 娜 年为例
,

冶金系统钻探台班月进尺为 肠

来
,

栩心于苏联盈肠 年的水平
。

蛤 年苏联的台准

月进尺为 来 美国 即年的数字为 色全蕊

矿平均 加米
,

有色金属犷手均 米
。

我日钻探水平低的根本原因是钻进方法落后
。

肠方早已淘沐了的们杜钻进
,

夜目仍在大贵应用
。

肠 年
,

我们开始研宪人造会侧石钻进技术
,

实践

证明这是一条正确的途径
。

金明石钻进宪竟占多大比例合适
,

是一个位得

研宪的问斑
。

近年来
,

由于地质
、

物化探技术水平

的提高
,

全面钻进 即无岩心钻进 技术俘列了透

速发展
,

金喇石钻进的比例大为下降 例伽
,

加拿
大 曰了年女用石岩心钻进占阅体犷产勘探的

,

而摊 冲 年只 占
。

美国的情况也大致知此

苏耽的女用石枯进自步于 肠 年
,

在发展全刚石岩

心 建趁术的付时 注意发展全面钻进技术
,

如回

朴枯进
,

液劝冲击器田转冲击钻进法等 年苏

联在因体犷产钻探中
,

金刚石岩心钻进 包括回转

和回转冲击 灼占 全面钻进 色括剑刀钻头

回朴钻进
,

牙转钻进千 占加
。

发展包括人透全用石启心钻遗技术在内的蛛合

钻探方法
,

应该是我们今后一个时期的技术方针
。

现分述如下

人造 附石钻头 国外过去创连的天热全
明石钻头

,

多丰是未位的
,

也傲一些孕雄钻头
,

可

钻进 板地层 现在也注 发展人造金刚石钻

头
,

而且孕镶钻头的比例增大
。

例知
,

两年中加拿
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大用户时孕镶钻头的需求从 增加到 叭, 。

我国

孕镇人造金刚石 钻 头的研制
,

已取得了可喜的成果
,

特别是 目左右细粒金刚石做的钻 头
,

取得 了较好

的钻进效 果
。

由于岩石 的 多样性
,

对孕镶钻 头金刚

石 粒度也应有不 同的要求
,

例如
,

钻进特硬岩层 用

细杜金刚石 较好
,

稍软一些的则宜用粒度粗些的金

刚石
。

但从 国内当前金刚石 生产工艺装备条件来看
,

人造金刚石 单晶粒度应着重满足孕镶钻 头的需要
。

表镶钻 头则首要突破复合体钻 头的制做工 艺技术
。

近年来 国外时复合体钻 头的研制工作十分重视
。

用复合体的表镶钻 头代替单晶金刚石 表镶钻 头和合

金钻 头的趋势颇为明 朗
。

另外
,

在金刚石 的质 和电子计算机设计钻 头

等方面
,

我们 与国外相比也有一定差距
。

今后应重

视实验室工作
,

改变以往仅限于从胎体强度
、

唇面

形状
、

水口 布里等具体结构上模仿改进的状况
。

全面钻进方法 国外的全 面钻进方法主要

有回转钻进
、

牙轮钻进和冲击回转钻进
。

苏联的牙轮钻 头 已 系列化
,

并有了
“

型谱
” ,

共分七个类型
,

可适应 不 同性质岩层的钻进需要
。

适用于十分坚硬岩石 的 型钻 头
,

最小 直径 毫米
,

钻进 一 级岩石 时工作寿命为 米
,

钻进效率气
米 时

。

西方 国家广泛使用气动井底冲击锤进行全 面钻

进
,

金收集岩粉利断岩层
。

它只适于无地下 水的干

孔
,

进尺速度快
,

但必须配备庞 大的压风机组
。

苏

联较多的是采用液动冲击器进行全 面钻进
。

勾牙利

研制的液动冲击器已 用于生产
,

其中 一别型全 面

钻进孔深达 ‘ 米
。

回转钻进主要采用剑刀 钻头
,

近年来复合体钻

头也得到发展
。

与牙轮钻 头相比
,

复合体钻 头中无

相对转动件
,

结构 简单
,

寿命长
,

但只适 用于中硬

以下岩石
。

根据我国的具体情况
,

似应把复合体钻 头 回转

钻进
、

牙轮钻进和液动冲击回转钻进作为全面钻进

的手矛变
。

钻机 由 于钻 机 不是大批爹的产品
,

故品

种不宜太 多
,

而应向着 多性能的方向发展
。

国外的

立轴式钻机比较成熟
,

基本上能满足各种钻进方式

的需要
。

建议把半液压 立轴式钻机作为我国地表钻

机的主要依金类型
,

同时也不能忽视滑动 回转器式

全液压钻机的研究
。

考虑到地质勘探工作复杂的施

工条件
,

对钻探设备的可拆性和轻便化问越
,

也应

予以注
。

复杂地层钻进的洗井液 时金属矿床来说
,

钻孔的深度和地层的复杂程度
,

远不 象石 油钻那样

突出
。

因而可 以借鉴石 油 钻的经验
,

解决金属矿床

勘探复杂层钻进的洗井液问题
。

国外七 十年代大力发展的低固相泥桨是一种十

分有效的钻井液
。

美国在油井上部地层 一

米 采用此种泥桨钻进的工作童
,

约 占年进尺的

叭
。

在金属矿勘探中
,

以 聚丙烯跳胺膨润土低固相

泥装应 用最广
,

特别是在 苏联得到 了成功 的应用
。

我国的低固相泥浆近年来发展很快
。

应 用聚丙

烯酸胺低固相泥装钻进复杂地层
,

收到 了明显的效

果
。

用好这种泥浆在很 大程度上可以解决复杂地层

的钻进问题
。

在泥浆的使用方面要注意以下 问题

要选用优质拈土 不要勉强
“

就地取材
” 。

必须根据泥装配制水及孔内地下 水的含盐

童
,

合理选择添加剂
。

‘ 采用适 当的制备工艺并进行性能侧定
。

在使用过程中
,

应经常用比重法 , 断固相

含童的 变化 用浏 定漏斗拈度或 失水贵 钻枯土时

断聚合物含童的变化
,

并及时加 以调整 泥装中

固相含童 不能过高
,

所以拉制钻质含全昨常重要
。

机械除砂法 如旋流 除砂器 是一种有效的方法

化学除砂法的效果尚待探索
。

除低固相泥装外
,

在地质勘探钻孔中还应使用

无固相钻井液和穗定泡沫钻井液
。

钻杆 钻杆的设计应 着重考虑两个问题

一是减少回转功率
,

二是提高联结部位的强度和密

封性 这在高速回转的金刚石 钻进中更为突出

据苏联的试脸资料 高速回转时
,

损 失于钻杆

上的功率 几乎与转速的平方成正比
,

与井壁间除
、

单位长度钻杆重量成正比 减少钻杆回转功耗的特

施有

尽黄减小 井璧间沐
,

实行
“
满眼

”
钻进

。

当然
,

缩小井壁间除要受到冲洗条件的限创
。

减小钻杆壁厚或采用轻合金钻杆

保证钻杆柱的直度
。

据苏联资料
,

钻杆育

曲度由 一 增加 , 一 毫米 米时
,

功教片
大

。

因此
,

要保证每根钻杆的直度和接头联结

的同心度
。

另外
,

国外时钻杆的预扭紧技术和 有效 地 提

高纯钻率的 反循环水力连续取心及不提钻 换 钻 头

技术
,

近年来正在积极开展研究
,

并取得了断 的 进

展
。


