
又如用此法烧结钦制品服林
,

所得制品性能

也远高于当前使用的真空冶炼法 表 〔“ 。

钦

制品是较难烧结的
,

所以当前多用真空冶炼法生

产
,

而电火花法不仅可以烧结
,

而且性能优良
,

成本也低
。

这种方法用于烧结磁性超硬材料胎体

及电弓合金材料
,

也 均获得良好的性能指标
。

值得注意的是
,

最近几年
,

开始使用电火花

衰

斑

切断长度

米

硬乡

磨 耗 世

毫米 , 米

普 通 烧 结

侧作方法及种类
含暇 杭弯强度

公斤 奄米 ’

延伸率

宾空冶炼
今

一

等伶压电火花烧结

上述数据表明
,

电火花烧结的金冈拓工具
,

磨耗量明显降低
,

工件寿命得到提高
。

特别是前

述两种胎体与现用金刚石钻头胎体颇接近
,

又能

烧结出多种性能优良的合金胎体
,

并且能降低被

烧金刚石的强度损失
,

从而有可能发展成 为烧结

人造金刚石钻头的一项新工艺
。
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地质矿产部无锡钻探工具厂 张荣清

前
,

绳索取芯钻进技术在国内已得到一定

的推广应用
。

在中硬地层采用绳索取 毖钻进技术

的优越性
,

已被人们所公认
。

但在硬岩及坚硬致

密岩层中
,

绳索取芯钻进技术迄今尚存在一些问

题 突出表现为金刚石钻头
“

打滑
, ’ ,

机械钻速

低
,

寿命短
,

不得不经常提钻
,

显示不出优越性
。

因此
,

在硬岩及坚硬致密岩层中推少‘ 绳索取芯技

术的关键之一
,

在 于提供一种能保持恒钻速且具

有较长寿命的钻 头
。

国内曾有许多钻头研究者在肘林性能和金刚

石方面做 了大量的试验研究工作
,

并取得 了一定

成效 日 〕。 国外钻头公司注 重钻头唇面结构的

研究
,

并在坚硬致密岩层中取得较好的效果 门

笔者近年来在从事钻头设计与研究的过程中
,

采

用不同唇面结构的孕镶钻头
,

在硬岩及坚硬致密

岩层中
,

对钻岩效果及其特性作 了单参数对比试

验 并取得一些进展
。

众所周知
,

孕镶钻头对岩层的适应性十分敏



感
。

试验所钻进地层为细晶安山岩
、

安山斑岩
、

石英斑岩
,

可钻性 级 致密石英岩
、

细晶石英

砂岩
、

石英斑岩
,

可钻性 一 级 细晶安山岩
、

石英砂岩夹辉砾岩
,

可钻性 级 红土矿
,

可钻

性 一 级 软硬交错地层
。

主要岩石物理机械

性能见表
。

岩岩 层 状 况 机 械 物 理 性 能能 矿物成分 镜下描述

类类别别 岩石 名称称 肖氏硬度度 压入硬度 公斤滋米

硬硬硬 细晶安 山岩岩
。

角闪石
、

斜长石 中长石
,

呈斑状结构 斑品为角闪石石

及及及及及及次生变化的中长石
,

荃质娜分为科长石的徽晶晶

安安安 山 斑 岩岩
。

斜长石
、

石英 少
,

角闪石 更少 , 及金口矿物

为为为为为为班状结构
,

羞质娜分为料长石的一较较

坚坚硬硬 致密石英岩岩
、

细细细晶石英砂岩岩
,

为了取得较妞均可比性 试验钻头除改变唇

面形状结构外
,

其他参数 胎体配方
、

金刚石品

级
、

浓度及粒度
、

水路系统
、

孕镶层厚度等 均

相同
。

试验用的唇面形状有单阶梯形 简称 形
、

尖齿形 简称 形
、

平底形 简称 形
,

交叉

形 简称 形
,

钻头结构见照片
。

为对比硬岩

钻进中天然金刚石钻头的经济效果
,

作了扩大范

围的钻进试脸
,

使用了表镶天然金刚石钻头
,

唇

寿命比 形钻头低
,

钻进成本和每米金刚石耗
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图 唇面结构与钻头寿命
、

时效的关 系

,
‘

撇
拉 米

照片 交 叉形孕 钻头

面结构为圆弧形
,

优质级金刚石
,

幸踱 一

粒 克拉 孕镶天然金冈拓钻头
,

唇面结构为尖齿

形
,

标准级金刚石
。

讨论 和 对比 的指标是 进尺

机械钻速 每米钻头费用 每米金刚

石耗量
。

试验结果示于图 一 。

由图 可见
,

不同唇面结构的钻头
,

其钻进

特性及效果差异较大
。

在硬岩层中
,

天然孕镶

形钻头比 形
、

形钻头有较高的机械钻速
,

但

元 米
, 克拉

箫
、 ’

米卜盆必
韶

米

︸元曰口飞克拉 米

毛 克宁之 米
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图
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唇面结构与钻头成本的关 系



比 形钻头低 在坚硬致密岩层中
,

形钻头当

尖齿磨平后出现
“
打滑

” ,

不能继续钻进
,

而

形钻头能自锐
,

在钻进过程中能保持
“

恒
”

钻速
,

不浦提钻
。

每米钻头费用和金冈拓耗量均较低
。

天然孕镶钻头与人造孕镶钻头的钻进效果差异不

甚明显
。

由于天然金冈拓价格昂贵
,

故钻探成本

较离
。

天然表镇钻头在开始使用时映几个回次

虽表现出一定优越性
,

但当金月拓刀刃棱磨钝后
,

便失效而出现
“

打滑
” 。

这乖嘴头尽管在较软地层

中仍可继续使用
,

但其成本仍比人造孕镶钻头高
。

表 列出了不同类型钻头的效果 表 为 型及

型钻头的对比结果
。

斑

钻 进 效 呆

唇面形状 平均寿

米 个

平均时效

未耐
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个
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价 。 比 砚 内 容
尖 齿 孕 钻 头 交叉形孕 钻头
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水口月 米
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钻 注 米外时

寿 命 未

全用石耗 克拉 米
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。

人适

。

。

打滑 齿 平后 ,

。

吕 天然

开始期
。

。

打活 公 平后

,

一 人遭

。
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。

不打份

人造

吩帆少︸

,
卜鸽曰
︸‘

。

。

不打

︸肥户曰览﹄践︸卜卜
、

断钻者层均以石英闪长斑岩加角睡安山班岩为主
,

不同在于 及 “ 号钻头还分别钻有

未和 米的角母安山斑岩与红砂岩
。

种体积破碎效应会失去
,

钻头就
“

打滑
” 。

且在尖

齿沟部易产生沟摺
,

导致早期报废
。

从钻进现场

收集的 个尖齿钻头分析
,

钻头均为底唇
“沟榴

,

报废 嘛片
。

甲气,。

、、

曰气、、
,六华
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服片 尖齿形钻头刻取的岩门

此外
,

从碎岩效果分析
,

型钻头有较多的

自由切削面
,

钻进中钻杆柱横向力迫使孔底岩石

尖省根部折断
,

产生体积破碎
。

照片 为在 地表

实脸室钻进 级健石灰笔担寸收集的岩屑
,

形状近

似于钻头 “ ”

形尖齿
。

但当尖齿逐步磨平
,

这

服片 位用后的尖齿形钻头

型钻头
,

由于切削面积仅为端面面积的
,

在同样钻压情况下
,

增加 了单顺金月拓上

的载荷
,

从而增加了其压入深度 同时
,

交叉式

翻



胎块对岩石的御碱破碎作用较强
,

产生较粗的岩

粉
,

在孔底不断磨蚀胎体
,

有利于金风拓的出刃和

工具的自锐
。

钻进时
,

在下入同样硬度的其他唇面

结构的钻头出现打柳寸
,

型钻头在同样钻压下

。

。

。

。

盆报

燕片 使用后的交又形钻头

能保持 米耐的御以钻速
。

例如 钻

头
,

在可钻性 琪及的细晶安山岩
、

石英砂岩中连

续钻进 米
,

平均机械钻速 米耐
。

型钻

头的另一个特性还在于钻头冷却条件较好
,

不易

烧钻和易于排除岩粉
,

钻头唇面磨损正常
。

所用

个钻头
,

均未出现沟摺 照片
。

它不仅能用

于坚硬致密岩层
,

而且可用于中硬及坚硬交错地

层
,

有较宽的适应性
,

钻头寿命较长
,

钻进特性

见圈 ‘

因此
,

采用不同唇面结构的孕镶钻头
,

在硬

岩及坚硬致密地层钻进中
,

可得出下述结论

钻头唇面结构对硬岩及坚硬岩层的碎岩效

果有明显形响
。

形钻头较之 形
、

形
、

形钻头有较
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圈 交叉形钻头的钻进特性

高的机械钻速和较长的寿命
,

且金月拓米耗 和

每米钻头费用最低
,

是适于硬岩及坚硬岩层绳索

取芯钻进的新型钻头
。

在硬岩及坚硬岩层钻进中
,

人造金月拓钻
头较之天然金月拓钻头有较好的经济效果

。
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泥 装泵简易皮间

江苏冶金地质勘探公司 队 许秋平

柱塞往复式泥浆泵多

采用钢球阀
。

和 一 型泥浆

泵钧送粘度较大的冲洗液

效果较好
,

但翻随清水效

户 果 不理想
。

这是因为球阀

座在钢球强烈撞击下
,

很

快出现封闭不严
,

清水容

易泄诵
,

缸内串水
,

导致

泵压下降
,

泵 撼训、 泵

压在 公斤 厘米 以上时

尤其明显
。

翻咐在
口

万万

⋯⋯翁翁

型泥浆泵上
,

装上自制的

简易皮阀
。

这种皮闷结构

简单
,

更换方便
,

容易加

工
,

比较耐用
,

费用省
,

试

用效果较好
,

泵压
、

泵 均

基本达到要哀 而采用正

规皮阔
,

盆对水阅盖
、

皮阅

杆
、

阁座
、

压筑等零件 ,

新加工
、

改制
,

工序多
,

工艺难
,

时间长
。

简昌皮门的映点是导

正性能差
,

水流阻力梢大
。


