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绳索取芯式冲击回转钻具研制工作的新进展

冶金部第一冶金地质勘探公司探矿所 向襄泽

绳索取芯钻进 方法
,

可借助 于钢丝绳从钻 具 内

把每回 次所钻 岩芯提取到地面
,

省去 了许 多上下 钻

具工序
,

从而 能够较大幅度地提高纯钻 率和台月效

率
,

并带来一 系列其他好处
,

尤其是深孔钻进
,

优

越性更为明显
。

因此
,

在一些钻探技术发达的 国家

中
,

绳索取芯技术得到了较普连地推广应用
。

近年来
,

我国也开始推广应 用这项新工艺
,

并

取得了很好的经济效益
。

但在绳索取芯钻进过程中
,

由于钻 头唇部厚度比普通钻 头厚
,

钻 头刻岩面积也

增大
,

因而在硬岩和坚硬岩石 中的钻进时效有所下

降
,

有时还 出现打滑不进尺的现象
,

影响 了这项新

技术的推广应 用
,

其优越性也就不能充分发挥
。

因

此
,

近年来不 少单位正着手从钻 头方面 开展研究工

作
,

并取得了一 定进展
,

但仍 未从根本上解决 问题
。

与绳索取芯技术同样受到 重视的 冲击回转钻

进
,

由于其碎岩机理与普通纯回转钻进不 同
,

机械

钻速比普通方法高 以 上
,

回 次长度提高 以

上
,

每米成本降低 以 上
,

尤其是钻进硬岩层
,

完全可 以划民回转钻进时的打滑现象
,

因而倍受重

视
。

目前
,

美国
、

澳大利亚和加拿大等国的钻探总

进尺中
,

冲击回转法 占有相 当大的比例
。

苏联在这

方面处 于领 先地位
,

并把金刚石 钻 头成功地应 用于

冲击回转钻进
。

苏联着重发展液动冲击回转技术
。

我国从 年开始研完液动冲击回转钻进技术
,

年代研制成功 一
、

刃 射流式冲击器及

一
、

一 型阀式双作用低频高功率冲击器
,

近

年 来又 研 究出适 于金 刚石 钻 头的 高州氏功率冲击

器
。
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研制的 一巧 型正作 用 冲击 器
,

于 哭 年通过 鉴

定
,

并欠童推广应 用于生产
,

到 年底
,

该冲击器

的总钻进 可 望达到 万 米左右
,

年估计将有

多套用于生产
。

不过
,

现用的冲击回转钻进方法
,

还必须提钻取芯
,

使台月效率的提高受到限制
,

深

孑踌受尤其是这样
。

因此
,

能否把绳索取芯钻进的 不

提钻取芯与冲击回转钻进适合钻 凿硬岩的优点结合

起来
,

而 把 两者的缺 点加 以 克服
,

研 究
、

设计 出

一种新型的全刚石 钻 具
,

提高钻探水平
,

就成为 当

前的一 项重要研究课题
。

年
,

冶金部 地质局把这个研 究课题下 达给

探矿技术研究所
。

设计工作要求保持新钻具与现场

使用的钻 头
、

岩芯管标准规格的 一致性
,

从而增加 了

内腔尺寸安排和加工工艺的困难程度
。

目前已研制

出 一右 型绳索取芯式冲击回转钻 具
,

经在浙

江
、

河北
、

辽宁等省的 四 个矿 区试验
,

小时效率比

现用绳索取芯钻 具提高 一 加
,

解决 了回转钻

进中的钻 头打滑问题
。

该钻 具操作简单
,

工作可 靠
,

维修方便
,

易于掌握
,

深受工人欢迎
。

年上半

年计划有 套钻具投入使 用
。

与钻 具相应的各种 口

径系列配套工作
,

也正在进行
。

测 料 仪 捞 取 器 简 介
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某矿区使用 一 型小口径测斜仪测斜
,

接 头 卡蔺 收拢雄

于孔深 米处
,

将仪器卡于孔内
,

电缆在仪器的上

端断开
。

仪器筒的外径为 毫米
。

为了在打捞中不

损坏仪器
,

我们采用了改制的捞取器
,

在仪器未受

损坏的情况下
,

把仪器打捞上来
。

捞取器的结构见

图
。

卡簧的自由内径为 毫米
。

用岩芯管连接捞取器下入井内
,

下降钻具要稳
,

靠近仪器时要级慢下降
,

使之轻轻接近仪器上头
,

开始用慢速 晃车
,

设法套住仪器上头
,

没有阻力时
,

用慢速扫到底并提钻
,

如中间遇到阻力
,

应马上提
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捞取器 示意 图

起
。

从岩芯管里取出仪器的方法
,

是将接头或收拢

器卸开即可取出
。


