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长年公司研制成功的预扭矩液压拧管机
,

在

结构上上屏 其独特性
气

它可用 尤切口钻杆的

拧卸
。 几 在卸开钻杆丝扣时

,

被卸开的上
一

节钻

杆随若丝扣的卸开
,

也跟随升高、 避免
’

丝扣的

磨如卜 、在上紧钻杆丝扣时
,

以
一

定扭矩施加

被拧紧的钻杆
,

避如生去以人力上扣时拧得过松

预紧力不足而形 划约丝扣疲劳破坏
,

延长 了钻杆

丝扣寿命 大尺 寸钻杆的预紧扭矩
,

如在
,

和 型钻杆预紧扭矩需 公斤
·

米一 该

扮竹机的预紧扭矩可以达到 盯 公斤
·

米 在

上紧钻杆丝于日寸 对钻牛二丝扣施 叻次几 了定
,

避

划生去有些拧针机因 上扣扭矩过人 造成的把丝

扣拧得过紧的缺点 二减轻钻探 二人的劳动强度
,

在起 卜钻时 人可以较轻松地从事操作 , 提

高了钻探过程‘ ,

的机械化程度 提高 厂劳动生产

率 降低 了钻探成本

打竹机分为五个 三要部件
,

即

液压卡盘部分

艺 传动箱部分
火 钻杆夹持器部分

·
飞

,

操纵台部分
几 油泵及油箱部分

第扮
、

比 和
‘

斗三部分因与找他拧管机相似之

处甚多
,

故不 于重述
。

下面仅就液压卡盘和传动

箱两部分参照有关资料和外型图试绘出 少结构总

图加以说明
。

架
,

所以外套不旋转 在传动箱 盖 , 上
,

固

定着 仁盘异向架
。

传动箱是 定不动的

传动箱的构造 见图 , 下部 ,

传动箱的侧面固定有
一

个水
’

「推拉油击曰
其伸出的活塞杆 的端部为一齿条 齿条可以

推动齿轮 反 方向转动 在传动箱的下面装有

液压马达
,

在马达的输出轴 上装有 一小 材轮

街轮川又 与内轮 啮合

在齿轮曰 和 泛自有
一

个 单向 同 步 机 构

详见 一 剖视图 在丙轮 的轮朝 卜与销轴

对件,的圆 司上钻有
一

圆圈孔眼 一 销轴 的 卜

端
‘

飞斜坡形端 苗
,

在 和 彼此没了
‘

布对运动时
,

销的 卜端插入齿轮 的孔 川
’

销轴被弹簧 、

卜 当一 和 彼此 有相对运动 寸
,

有两种‘ 能情

况发产托 即丙轮 向左移动 寸 《 或 一向右移动

一全 销轴
】

上漪移而不起作川 此时 ‘ 两

个抹轮 ,叮以彼此反向旋转 若 洲弓右移动时 或

川台左移动
,

此 少肖轴不能 几移价起到 针 ,
’·

作

用
,

吏 和 同步旋转 为 ’改变街轮 】和 的

同步的旋转 ’向 销轴 , 以旋转一‘ 角 使 卜

端斜坡方向相反即达到此 日的 通过把 手 的

提即 叮使 旋转 。 角

液压卡盘和传动箱的连接

液压卡盘和传动箱的连接方式
,

主要靠旋转

轴 下端的两个 叉腿插入齿轮 轮毅上相应的两

条沟槽中
,

其结构见剖视图 一 当齿轮 旋

转时
,

即带动旋转轴 转动
。

在液压 卜盘油缸外

套 的对称两侧有两个液压卡盘升降导柱
,

它

可以在液压卡盘毕向架 上端的垂直槽中上下移

动
, 一

卡盘沮血旋转时 外套 因有导柱 和汁向

液压卡盘构造

液压 粉盘是靠环形活塞 在环形油缸器 , , 卜

卜移动时
,

其上部的斜面把钻杆 仁瓦 艺推向 卜盘

中心卡紧钻杆
, ’

当环形活塞 日 了时 通过 部斜

面把卡瓦松开 这种结构常见 ’别的液 、自动 之

盘
、

只是这个 卡盘在钻进之前 , , 以较容易地提

动 个提 手 把恰个 卜盘从丙轮 万‘
取出 在起

卜
‘

钻时
,

再把它插入 的中心孔 牡去

卸钻杆丝扣的动作

在卸开钻杆丝扣时 先用液 玉钻杆火持器把

钻杆的 卜一 节夹牢 液压 卡盘也把钻杆的 几 节

夹牢
。

同时油缸 中的活塞右侧充油 活塞杆
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图 一一 剖视图

一液 压卡盘提手

一液压卡盘导向架

一弹摘 “ 一齿轮

一钻杆卡瓦

一旋转轴 ,

一液压卡盘环形活塞 今一液压卡盘油缸外套 一液压卡盘升降导柱

一推拉油缸 , 一传动箱上盖 一小齿轮

场一齿轮 一传动箱休 一弹赞 一梢轴 一齿条

一液压马达 一钻杆

一活塞杆 一孔眼

一转动梢轴提手 一液压卡盘环形油缸

带动齿条 向左移机 齿轮 在齿条的推动下旋

转
。

此时单向同步机构 见 一 剖视图 中的

销轴 的下端坡面的方向正好为图中虚线所示
。

通过销轴 带动齿轮巧同步旋林 此时液压马达

也进油
,

抽物 的作用在于卸开钻杆的第一扣
,

当第一扣松开后
,

油马达即可快速旋转齿轮 而

把全部丝扣卸开
。

在丝扣卸开的同时
,

上一节钻

杆在弹簧 的弹力作用下
,

与卡盘一起随卸随升

高
,

而不致损伤钻杆丝扣
。

弹簧的力相当于上一

节锐井于
、

卡盘和提引接头重量之和
,

即该卡盘呈

浮动状态
。

连接丝扣的动作

上钻杆丝扣时
,

夹持器把下一节钻杆夹牢
。

上州节钻杆也同时被卡盘卡瓦夹牢
。

先开动液压

马达
,

通过齿轮 滞动齿轮 正时针方向旋帐
再带动旋转轴 旋转

,

最后使上一节钻杆旋入

下一节钻杆中去
。

为了使丝扣连接牢固
,

当液压

马达带不动齿轮 后
,

拍均二 中活塞的左侧充油
,

带动齿条右移
,

而齿轮 正时针方向旋转
,

以一

定扭矩把丝扣上紧
。

因推拉油缸 的左侧面积为

一定
,

液压系统内的油压为一定
,

齿轮 的节圆

半径不变
,

所以施加于上一节钻杆的上扣扭矩也

恒定不变
,

也就是该扭管机被称为预扭矩拧管机

的来由
。

在上扣时单向同步机构的销轴 下端的

坡面方向即如图中所示 齿轮 正时针方向旋

转
,

此时孔眼 可以把销轴 顶起
,

齿轮巧与

可以不同步旋转
。

待油马达带不动齿轮 后
,

齿

条 开始向右移动
,

此时因销轴 咖作用使巧与

同步旋转
,

达到上紧丝扣的 目的
。

在上丝扣时
,

上节钻杆沿垂直轴向向下移动
,

此时弹簧 因卡

盘的下移而随之被 砂商
。

在传动箱的下面又与液压夹持器相连抵 夹

持器可以倾斜
。

角
,

上面的传动箱和卡盘也随

之倾抓 可以实现泉肾 钻进
。

夹持器有两个油缸
,

可以把钻杆夹牢并能保持下一节钻杆处于拧管机

的中心位置
,

故在加接钻杆时能使其与下一节钻

杆对中
。

这种拧管杉哟优点已如前述
,

其河屯足之处是

结构较复杂
,

沿垂直轴向夕嗦尺寸较大
,

但毕竟

有它一定优点
,

故试绘出其总体结构并予以说

明
,

以供从事该方面工作的设计者和使用者参氰


