
自制必 毫米公锥

目前
,

在钻探施工中
,

由于没有生产必 晚来

公锥的厂 家
,

起捉必 晚米大口 径套管非常困难
,

有时会因此而 报度套管
。

有的工程孔要求孔内不 能

遗留套管
,

给施工带来的困难就更大
。

公锥结构示愈图

为此
,

我们 采用 万 毫米的厚壁管自制

公雄 见图
。

具体做法是 用 掩米长的厚璧管
,

‘

加热雄卡两 端
,

使其直径分别达到必 屿 必 毫
米

。

然后 按
” 厂锥角

,

奄米的娜距车丝
、

她

枪
。

再经热处理 加热 ℃ ,

出炉后涂上 氮

执化钾
,

放入 ℃的水 中浮火
,

使硬度达到

一 法右 同时
,

将一个旧 的 必 毫米岩芯管

接头改制
,

将原万 毫米正尖丝扣改为 必 别又粗尖
二

扣
。

保留另一 端的万 毫米丝扣
,

以便连 接岩 芯

于进行导向
。

最后把 两者按图示方 向坏接起来
,

俊

成可用公锥
。

用厚璧管料代替元钢
,

每个公锥可 节约钢材近

伽奋斤

用 自制的公锥 成 功地从孔内反起套管 ‘必 。

竞米口 径 八次
,

后 又用其处理孔内断导向管事故
,

也获成功
。

这不仅解决 了现场打捞必 毫米套管
问翅

,

也为加工其他屁格的大径公锥提供 了经脸
。

经验
,

并结合 自己的特点
,

成功地运用 了钠钾基纤

维素泥浆洗井
,

获得 了良好的效果
。

该 区钻孔深度一般是 一 米
,

上部

米为风化松散坍塌的破碎带
。

过去在这层 里钻

进 多用 干钻法
、

无泵钻进法
、

普遮泥装护 井刀 民管

钻进法等
,

但都没很好解决 问题
,

有的 钻 孔 台 月

效竟降到 多米
,

事故率最高曾达到
。

下

入 井内的套管有很大数量起拔 不上来
,

影响 了施工

进展
。

年施工 号抽水孔时
,

使 用 了 一

泥策
。

但作法略有简化
,

使之更适合于高山 区 的施工

条件
。

具体作法是把钠趁甲基纤维素直接溶于金刚

石 钻探现场的皂化溶解油 中 不 需专门浓解 在

泥装的使 用 上是取 当地粘 土 经化验含 乏 , 。

飞 , 愁 “毛

做成泥球
,

每下粗径 钻 具之前
,

从井

口 投入 公斤左右
,

然后扫 孔钻进
。

粗径钻 具长 一

米
,

其中取粉管长 大于 米
,

以便 于携带岩粉

回 次长控制在 米左 右 否 则会产生 井内岩 粉堆

积 在此层 的钻进过程中
,

严 防清水洗井
,

直到

钻过此层顺 利地下入套管为止
。

此孔钻进 效果较好
,

事故率为零
,

平均时效达 , 米
,

井内无坍掉现

象
,

说明这种 简化操作 一 泥浆洗井技术在

本 区是可行的
,

而且 十分简便
。

广西冶金地质勘探公司 队郭欣供稿

一种孕镶金刚石 钻 头软胎体配方

广东地矿局海南地质大队韩鹅云
、

林展声

该钻 头胎体是由碳化钦
、

镍锰合金和铁粉棍合组成
。

按重量计算
,

碳化钨的含量约为 一 , 镍锰合金含

量约巧 一 ,

铁粉量占 一 。

镍锰合金中的镍的

含虽约为 一 ,

锰 一 。
‘

具体组成时
,

再据所

钻岩层性质而调整
,

如钻研磨性较强的岩石其中碳化钨

的含蛋也就增高 见表
,

钻头中所用金刚石 粒度是 一

目
,

胎体级度分别为 和
。

两脚所用 胎体成分实例衰

对风化层的钻进与护壁 钻进对象
碳化钨 镍锰合金

妞不

铁

我队 自七 十年代初 开展人造金刚石 钻进以 来
,

经 不 断总结
,

在一般地层里 已取得较 好 的 效 果
。

不 管 是 钻 头 寿 命还是台月效率
,

都比前几年有

较大提高
。

但对大厂 巴里一龙头山矿 区的厚层风化

带的钻进
,

一直不能得心 应手
。
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谷 该角度是经试脸后确定的
,

它比原有关技术手册上

的
。

多大锥角有较好效果
。


