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一 型冲击器试用效果

广东省地质局探矿工程工艺研究队 冲击回转钻 饭幻捡组

年以来
,

我队先后在陆丰南告水利工程

围幕灌浆孔
、

饶平溪西钥矿区
、

惠来鹅地金矿区

和 矿区
,

使用自行设计的 一 型液压冲

击器
。

经过累计进尺 米 最大孔深

米
、

台时
、

回次的金刚石冲击回转钻

进的情况来看
,

该冲击器设计合理
,

结构简
一

单
,

操作容易
,

拆装
、

调整方便
,

工作性能稳定
。

在

不增加附属设备的条件下
,

使用冲击回转钻进可

提高钻进效率
,

保证工程质量 尤其在破碎地层

中岩芯不易堵塞
,

增加 次进尺
,

减少辅助时间
,

降低生产成本
,

受到现场工人好评
。

一 型液压冲击器结构如图所示
。

主要

规格和性能如下

外径 毫米

总重量 公斤

总长度 毫米 包括下接头

冲锤重 公斤

冲程 一 毫米

自由冲程 一 ,

毫米

泵量 一 川。公升 分

泵压 一 公斤 厘米 在孔内每增加

一百米
,

泵压增加 一 公斤 厘米

单次冲击功 一 公斤
·

米

冲 脚 率 一一 次 分

南告水利工程围幕灌桨孔钻进情况

使用 一 型立轴式油压钻机

一 泥浆泵 在 米高的廊道顶锚固挂环

滑车
,

没有用钻塔
,

钻孔倾角
,

设计孔深

米
,

钻孔上部 米为混凝土和浆砌石 砌石为花

岗岩
,

用合金钻头穿过该层
,

下部为未经风化的

花岗岩
,

硅化较强
,

岩石致密坚硬
,

有少量的石

英脉
,

可钻性 一 级 少量 级
。

该层用必

金刚石钻头和冲击回转钻进
。

该项工程 目前还处

于试验阶段
,

因孔内涌水 有时漏水
,

没有用润滑

减阻剂
,

转速开不上去
。

一般只能开至如川物分左

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

《《《《

⋯⋯
、、 城

、、

于于于于于

曰曰

赘赘赘
⋯⋯⋯一一 , 月月口口

··

多多多

飞飞飞

一 型液压冲击器结构图

一 减耗阀 一 上支管 一缓冲胶圈 急一 活阀弹

簧 一 活阀 一 活阀尾套 一 弹簧顶座 一

型密封圈 一 活塞缸套 一 活塞
。 一 下 支竹

一 冲锤 一 导向凸块 曰 一 锤头 一 锤 黄 一

铁砧 一 花键轴 一 型密封圈 一 花 链 套

一 下接头

右
。

为了和回转钻进对比
,

两种钻进方法穿插进

行
。

其效果见表
。

冲击回转钻进的钻进参数和回转钻进琴本一

致
,

压力 一 公斤
,

转速 转 分
,

冲击回

转钻进时的泵 一 公斤 厘米
。

冲击回转钻

进水量 一 公升 分
。

必须说明的是小口径金刚

石回转钻进是在孔内涌水
,

转速开不上去
,

钻头

线速未达要求 一 。米 秒 的情况下进行的

沙
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南 告 冲 击 回 转 钻 进 与 回 转 钻 进 对 比 愉 况

孔孔 号号 工作 米 回次数数 纯钻时间 台时 回次长 度 ‘米 台时效率 米 小时

回回回 转转 冲 击击 回转转 冲击击 回 转转 冲 击击 回转转 冲击击 回 转转 冲 击击

。 。 。

。 。 。

】】

计计计
。 。 。 。

注
,

孔所取资料孔深为 嫂 一 米 孔所取资料孔深 为 组。一 米
。

饶平澳西钥矿区钻进情况 一 级
,

部分 一 级 矿区西部由于后期火

使用 一 型钻机
,

一 水 山活动及构造运动的影响
,

节理发育
,

常遇破碎

泵
,

钻孔设计倾加
。

地层比较稳定
,

岩石比 带
,

垮孔漏水 岩石以凝灰岩和凝灰熔岩为主
,

较单一
, 一 米为残坡积层 厚约 米 和强 可钻性 一 级

,

部分 级
烈风下扫狗花岗闪长斑岩

、

凝灰岩
、

凝灰熔岩
。

风 设计孔深一般为 一 米 矿区东部有

化后石英呈粒状
,

长石
、

云母
、

凝灰岩均风化成 一
、

一
、

一
、

一

粘土状
。

该层钻穿后下套管护壁
。

下部为火成岩
、

一
、

。一 六个孔
,

后三个孔

和变质岩
,

主要有花岗闪长斑岩
、

凝灰岩和凝灰 试用冲击回转钻进 西部施工 了 一
、

熔岩
,

矿化蚀变较强
,

部分为硅化较强的细粒花 一
、

。一 三个钻孔
,

后两个孔试

岗闪长斑岩 矿区东部以含钥矿化蚀变的花岗闪 用冲击回转钻进
。

钻穿风化层下套管
,

改用万

长斑岩为主
,

岩石比较完整
。

有的钻孔遇硅化较 小口径金刚石钻进
,

使用太古油为润滑减阻剂
,

强的细粒花岗闪长斑岩
,

岩石坚硬
。

岩石可钻性 效果见表 一 。

饶 平 用 西 相 矿 区 冲 击 回 转 钻 进 与 回 转 钻 进 主 要 捆 标 对 比 农

项项项 总进尺尺 台月数数 台月效率率 台时效率率 回次进尺尺 每米材料费费 成 本本 孔 数数 采取率率 平均孔深深

目目目 米 米 米 米 元 夕口 米 〕〕 灯个 米

回回转转
。 。 。

冲冲击击
。 。 。

此外
,

一 型液压冲击器在惠来鹅地金 在同一个钻孔 比较
,

台时效率也可提高 一

矿区和 矿区的使用情况
,

亦较回转钻进效果
。

龙验证明
,

冲击器回转钻进
,

不论是完

为好
。

其中在 矿区
,

冲击器在 米孔深能正 整岩层
,

还是破碎岩层
,

台时效率都有较大幅度

常工作
,

起动容易
。

在孔深 米时
,

回次进 的提高
,

一般提敲。一 。

卿 米
,

台时 小时
,

时效 米 流量 公 由于岩芯处于振动状态
,

岩芯不易堵

州分
,

泵压 一 公斤 厘米
,

冲击器各部没损 塞 从整个生产试验中看到
,

冲击回转钻进献印

爪 该岩层为粘上绢云母破碎花岗岩
、

钾长石花 次进尺比回转钻进长
,

总的增长
。

矿区东

岗岩组成
,

可钻性 一 级
。

西部地层回次进尺提高不多
,

但在较破碎岩石中

试验效果分析主要是以溪西矿区为主
,

其余 增长较大
,

如 一 号孔岩石节理发育
,

岩

三个矿区作参考
。

石破碎
,

冲击回转钻进的回次进尺长度比回转钻

从表 可看到
,

冲击回转钻进台时效率 进提高
。

由于采用单动双管钻进
,

冲击

比回转钻进提高
。

在矿区东聋泊勺完整岩 回转钻进对岩芯破坏较小
,

在完整地层钻进
,

经

层台时效率提高较大
,

提高 在矿区西部 常取出 一 米长的岩芯
。

的破碎岩层中钻进时效提高稍低些
,

提高
。

由于台时效率
、

回次进尺长度的提高
,



© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net

矿区东部冲击回转与 回转钻进对比

项 目

总 进 尺

台 月 数

台月效率

台时效率

回次进尺

台班进尺

平均孔深

采 取 率

单 位

米

台月

米 台月

米 右时

米 回次

米 台班

米

回转钻

。

。

。

裹

冲击钻

。

。

“ , ,

,
。

矿区西部冲击回转与 回转钻进对比

项 目

总 进 尺

台 月 数

台月效率

台时效率

回次进尺

台班进 尺

平均孔深

采 取 率

单 位 回转钻

。

。

。

。

裹

冲击钻

米

台月

米 台月

米 台时

米 回次

米 台班

米

环

。

。

。

。

在 一 号钻孔冲击回转与 回转钻进对比 表

项 目

工 作

台时效率

回次进尺

采 取 率

单 位

米

米 台时

米 回次

回转钻进 冲击回转钻进

。

。

,恤曰,‘叮‘,

⋯
,﹄,妇月」,人甘

在 一 号钻孔冲击回转和回转钻进对比 表

项 目

工 作

台时效率

回次进尺

采 取 率

单 位

米

米 台时

米 回次

回 转 钻 进

。

。

冲击回转钻进

。

。

注 表
、

表 的资料均将风化层钻进部分去掉
,

是在

小口径金刚石钻进中对比的
。

班生产效率也相应提高 在矿区东部完整岩层提

边 台时
,

直接影响台月效率的大幅度提高
。

对十个孔的统计 其中五个为冲击回转

钻进的钻孔
,

冲击回转钻的单位成本比回转钻降

下耽 元
,

其中每米材料消耗费用降低 元
由于冲击回转钻进时

,

其冲击力是沿钻

孔轴线方向传至孔底
,

有利于防止孔斜
。

所有用冲

击回转钻进的孔
,

均未发生严重孔斜 一

号孔岩石破碎
,

岩矿芯采取率仍高达
,

比回转钻进略有提高
,

用冲击回转钻进的五个

孔
,

质量全优
。

生产钻进说明
,

金刚石钻头能经受住附加的

高频冲击载荷
,

未发生异常磨损和损坏
。

但在破

碎岩层中钻进
,

钻头磨损严重
,

一 号孔

损坏的钻头较多
。

胎体硬度 的钻头没打

出好水平
。

湖南 厂生产的 一 目
、

胎体硬

度 一
、

内外径用 颗人造聚晶金刚石补强的

钻头
,

使用的情况较好
,

最高钻头进尺 米
,

该钻头打冲击回转钻 米
。

说明人造孕镶金

刚石钻头
,

也能承受一定的高频冲击载荷
。

湖南 厂的钻头平均钻头进尺 米
,

其

中冲击钻进占
。

夭津 厂钻头平均进尺

米
,

冲击钻进占
。

河南郑州天然金刚

石孕镶钻头进尺 米 冲击钻进占
。

由

于附加冲击载荷
,

钻头容易出刃
,

因此胎体硬度高

些使用情况较好
,

尤其在破碎岩石
,

使用的钻头

胎体硬度稍高一些较适合
。

所用几种钻头
,

冲击

回转钻进的时效均比回转钻进高
,

回次进尺增加
。

从四个矿区
,

累计进尺 米的钻进情

况来看
,

一 型液压冲击器易损件少
,

每套

可用 台时 纯钻时间 以上 表
。

一般可

在不改变现有钻探设备及钻具级配的条件下
,

在

中
、

深孔中能正常工作
,

性能稳定
,

目前正继续

在生产中使用
,

并逐步推广
。

高
,

西部破碎地层提高
。

冲击回转钻进台月效率比回转

钻进提敲
。

在矿区东葡拍勺完整坚

硬岩层提高的幅度较大
,

提高 在

西部破碎岩层
,

由于灌注水泥耽误时间

提高的幅度稍小
,

提敲
,

仅

一 号子以沈封孔四次
,

占总台时的
,

件 消 死 愉 况

工工作 消 耗耗 活阀阀 活塞塞 缸套套 尾套套 性狡狡 密封圈圈 锤头与铁铁

条 条 个 个 条 个 砧 ‘对

米 数
。

每百米米
。 。 , 。 。 。

耗


