
各处班荆对含钙泥旅的形晌
中

斑

处处 理 荆荆 视 枯 度度 塑 性 枯 度度

名名 称称 厘泊 魔泊

高高枯速溶

。

护 、 、、

聚聚丙烯酸钠钠
。

改改性魔芋芋

中
分别用各种处理剂对含 。 及含水泥 的泥浆进行处理

,

处理荆加 均为
。

表中前面的数

字代表 浆液的性能 后面 括号内 的数字代表含水泥浆液的性能
。

不同处班荆解凝性能衰 衰

处处 理 利利 分钟解凝物物 小时获凝物物

名名 称称 沉降休积 沉降体积
巾巾

毫升 毫升

高高枯速溶

聚聚丙烯酸钠钠钠

在里筒里絮凝物沉降高度与体积量 毫升 成正比

这里以体积表示
。

红砖粉 克 过 目筛
,

摇 匀后加处理 剂
,

再加水至 毫升
,

最后倒转 次
,

静

置
,

观察 分钟和 小时后固体絮凝物界面的高

度
。

絮凝物界面越高
,

说明红砖粉沉降快
,

絮凝

能力强
。

就是因为砖粉被高分子处理剂吸附
、

架

桥絮凝成团状物
,

从而加速了沉降率
。

试验说明 絮凝能力大于

和
、 、

高粘速溶
。

经济性 比较 经计算
,

配制 米 , 泥浆
,

耗用各种处理剂的价格为 元
,

元
,

每米
, 一 泥

浆成本 乒
。

可 见
,

使用 在经济上

是合理的
。
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用金属碳化物包彼金刚石

的研究取得新进展

中南矿冶学院研究生何晓军同志
,

在衰公 豆刹

教授的指导下
,

付天然金刚石
、

人造金刚石 以及金

刚石 聚晶体进行 了包段金属破化物 的研究试验工

作
,

并取得 了一定成效
。

这种新包覆层的特点是
,

搜层 与金刚石 之间属化学结合
,

覆层成分由外到内

逐步过渡
,

及层结构均 匀
、

致密
。

有段层的金刚石

单晶杭压强度
、

杭冲击强度
、

热德定性
、

导电性以

及同枯结材料的结合强度 镶嵌 强度
,

均有不 同

程度的提高
。

目前已研制出十几个品种的段层金刚

石
,

正在同中南冶金地质金刚石 厂
、

桂林金刚石 厂

等单位合作进行应用试验
。

中南矿冶学院探工教研室 王开志 供稿
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