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当前
,

在地质勘探和矿 山建设

过程中
,

主要存在以 下一些 问题

第一
,

近 期难以 开发利 用 的
“
呆矿

”

多
。

以 往在进行矿床的详

细勘探时
,

基本上不做技术经济评

价或可行性研究
,

而 只根据地质条

件
、

矿床规模
,

从普查一评价一勘探
,

直至提 交详细

勘探报告
,

采取一杆子插到底的办法
。

这就使得勘探

周期过长
,

而有些矿康勘探完 了又得不到利用
。

据统

计
,

目前我国 已探明 的十几种矿床储童中
,

近期可被

建设利用的只有一半左右
,

造成 了勘探费用的大童积

压
。

例如
,

内蒙的一个铜矿床
,

年提 交详细勘探

报告
,

劫探总投资 万元
,

至今仍 未利用 吉林的

一个钢矿
,

年提 交最终勘探报告
,

勘探 总投资

万 元
,

也未开发利 用
。

类似的情况还有许多
。

这

是 当前我国地质勘探和矿 山 建设 中存在的主要问题

之一
。

第二
,

拟建和在建矿 山首期开采地段的地质工作

程度低
,

满足不 了矿 山设计的需要
。

有相 当一部分矿

床
,

详细勘探工作的针对性 不 强
,

内容和深度与矿 山

开发建设的实际需要脱节
。

这主要表现在时矿床的浅

部
,

即首采地段的勘探工作重视不够
,

以 致勘探程度

普遥不足
,

而这部分矿体恰恰是初期开采的甘象
,

是

采矿方法设计的主要依据
。

因此
,

浅部矿体的特征和

矿石 质童的研究程度
,

比深部矿体村矿 山建设设计更

为重要
。

但是
,

由于浅部矿体形 态和矿石 类型比较复

杂
,

矿石 品位变化 大
,

矿体边界 尤其是顶部边界不 易

控制
,

要搞清这部分矿体
,

往往要投入 大量钻探或坑

探土程
,

从而使地质勘探部 门感到困难而放弃工作或

是降低勘探和研 究程度
。

有些矿 山 在建设施工过程

中
,

常常因为地质条件变化较大而被迫改变原设计方

案
,

以 致造成工程报废
,

施延 了建设进度 有的矿 山

甚至在建成投产后
,

由于采矿方法和选矿工艺流程不

符合实际矿床 地 质和矿石性质的特点
,

不得不改变原

有的采矿方法
,

或重新采取选矿试验样品
,

以确定工

艺流程
,

从而长期达不到采选生产能力
,

只 能成为一

个采选
“

试验矿 山
” 。

第三
,

只 重视数量
,

不 重视技术经 济条件
。

当

前
,

地质找矿工作已经进入 了一个新的发展阶段
。

尤

其是在我国东部地区
,

发现地表露头矿或埋藏较 浅的

矿床的可能性越来越小
。

新发现的矿床多半分部在经

济条件较差的边远地区
,

如不注意地质工作的阶段性

和技术经济评价
,

势必会勘探一些难以近期建设的矿

床
。

而埋藏较深的矿床
,

地质部 门限于条件
,

多半采

用钻探手段进行勘探
,

但 因钻孔深
,

偏料 大
,

难以正

确地拉制矿 体的边界
、

空 间位里
、

形 态
、

规模和产

状
。

半工业规模的选矿和 冶炼试验
,

也常因矿 山数黄

少而取不到足够数童的样品
。

因此
,

时于埋藏很深的

矿体
,

单靠钻探是很难求得高级储童的
,

衬已控制的

级和 级储量也难以进行有效的验证
。

那么
,

怎样进行矿 产勘探 才能提 高地质经济效

果
,

满足矿 山 开发建设的要求呢

改革现行地质勘探阶段的工作

解决 问题的出路在于改革现行的勘探工作
,

使之

合理化
,

包括改革 目前地质工作阶段之间不进行可行

性研究或技术经 济评价
,

而 采取 一 杆子插到底的办

法 改变完全依靠地质部门提 交详细报告
,

然后建设

部门进行矿 山设计
,

因而矿产勘探与矿 山建设 不街接

的现状
。

当前
,

地质勘探工作划分为普查找矿 评价
、

初
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步勘探 详细评价 和详细勘探三个阶段是合适的
,

它体现 了地质工作由浅入深
,

由粗到精
,

由大区域到

局部地段 的循序渐近的地质信 息积 累过程
。

问题在于

每个工作阶段如何开始或终结
,

尤其是初勘阶段的后

期
,

往往不进行技术经济评价
,

只根据矿床的地质条

件 和 规模就转入详细勘探
,

因而盲 目性较 大
。

如果能

时初勘阶段所取得的各种信 息进行地质和技术经济的

综合评价和论证
,

然后 再确定转入 详细勘探的可 能

性
,

那就会提高勘探的经济效果
,

减少储童呆滞和资

金积压
。

可见
,

技术经济评价时下一步的勘探决策是

非常重要的
。

不进行技术经济评价
,

就可能错误地把

一个不应投入详细勘探的矿床提前投入详细勘探
,

造

成勘探费用的大童积压
,

使矿产储童不能及时利用 而

造成
“
呆 矿

”

或 者把一 个本来可以利用
,

值得进一

步详细 勘探 的矿床轻 易放弃
,

影响矿产的及时开发

利用
。

矿床的技术经济评价是一项相 当复杂的工作
,

它

涉及到矿 山 开发建设全局 的技术和 经济问题
,

单靠地

质部门是难以 完成的
。

我们设想 规模较 大
、

开发条

件又比较复杂的矿床的技术经济评价工作
,

委托给有

经验的矿 山设计和 咨询部门来承 包似乎更为有利
,

花

点 咨询费也是值得的
。

而规模较小
、

开发条件简单的

矿床的技术经济评价工作
,

一般可 由地质部门完成
。

不过
,

在进行这项工作时
,

最好能主动 与工业建设部

门建立联系
,

交换地质的和经济的信 息
,

并了解建设

的安排
,

这时正确地开展技术经济评价工作有好处
。

地质部门将委托其他部门或 自己编制的技术经济

评价报告
,

连同矿床初步勘探报告
,

送 交全国或地方

矿 产储量委 员会 审查
。

储委 不 但要按有关规范和规

定
,

审查地质勘探的各项成果
,

而且要从矿床开发技

术经济合理性的角度
,

并考虑有关建设部门开发利用

的可能性
,

提出是否转入详细勘探的意见和建议
。

现行详细勘探阶段的作法
,

从本质上讲是为矿山

建设设计做好地质的以及采矿
、

选矿和冶炼的试验研

究等项建设前期准备的工作
,

是矿 山 开发建设的第一

步
,

是矿 山基建的开端
。

从这个角度出发
,

勘探费用

的来源
,

勘探设计的编制
,

探矿施工的组织方法等
,

都应 与初步勘探阶段有原 则的不 同
。

因此
,

笔者建议

勘探 费用 的 来源 建议把详细勘探阶段的探

矿
、

选冶试验等项工作
,

作为矿 山基建的一个必要组

成部分
,

其所需的各项费用从矿 山基建投资中支付
。

不过
,

现行的基建程序规定
,

初步设计经批准后才能

有基建投资
。

因此
,

要想把现在的详勘费用 由地区事

业 费支出
,

改为由基建费中支出
,

就需相应地改革基

建程序
。

这样一 来
,

勘探工作的改革
,

就应与基建程

序的改革同步进行
,

才能收到实效
。

详勘设计的编制 编制详勘设计的根本出发点

应是满足矿 山设计和建设的实际需要
。

设计的 编制应

以生产建设单位 为主
,

在承担矿 山设计的部门及负责

初步勘探的地质部门配合下进行 详勘设计所安排的

探矿坑道
,

既要查明 矿 体的诸特征
、

矿 石 的物质成

分
、

矿石 类型和技术品级
,

采取各种试验样品
,

了解

矿体及围岩的岩石 力学性质
,

等等
,

又要使这些探矿

井巷工程能为以 后的矿 山 开采所利用
。

勘探施工 开始后
,

建设单位和矿 山 设计部 门
,

要

密切注视探矿的进展情况
,

收集并分析所得到的 各种

资料和测试数据
,

并根据变化 了的情况进一步修改和

完善原来的设计
。

详勘的施工和组织 有三种可供选择的做法

第一种
,

是由原来承担初步勘探任务的地质部门

负责勘探施工和提 交报告
,

任务要以合同的形 式固定

下 来
,

根据建设的需要
,

按时
、

按质
、

按童完成详勘

任务
。

其好处是原来负责初勘的地质部 门既掌握全面

而 系统的资料
,

又 熟悉矿 床的地质
、

构造
、

矿石 特

点
、

岩石 力学等情况
,

有利于探矿施工
。

第二种
,

是采用公 开招标承 包的办法
,

将所设计

的详勘任务承 包给一个总包的探矿公司之类的部 门
。

总包单位向建设单位 负责
,

它可以把详勘设计所确定

的探矿和试验任务
,

分 包给有经验 的探矿 施工
、

选

冶试验
、

岩石 力学测试和 水文地质勘探等有关技术

部门
。

第三种
,

是由生产建设单位 自己承担详勘任务
。

如果建设单位就是一个正在生产的采选冶联合企业
,

可将 自己无 力承担的
,

或不搜长的技术工作
,

委托给

它认 为合适的部 门
。

例如探矿 竖井和平巷的施工 包

括地质编录
、

取样和化验分析
,

委托给 井巷工 程公

司 地表及坑内钻探的施工
、

地质编录
、

取样和化验

分析
,

委托给勘探公 司 岩石 力学测试和水文地质研

究
、

试验任务
,

委托给研究院
,

等等
。

究竟采用哪种做法
,

需综合考虑矿床的特点
,

开



不同勘探阶段工作内 容的鑫本典求和实现阶段转变的依据简衰

勘勘 探探 基 本 要 求求 转 变 依 据据

阶阶 段段段段

普普 普普 收集和分析已有资料
,

选择工作靶区
,

研究成矿条件 经批准的普查评价报告

查查 查查 动用很少量的探矿工程
,

验证物化探成果
,

求得地质储储 上级下达的初步勘探任务书
。。

评评 找找 量 极少数大而稳定的矿床可获得少量 级储量
。。。

价价 矿矿矿矿

初初 详详 采用系统的钻探工程控制矿体
,

求得 级储量
。

加密工工 经批准的初步勘探报告

步步 细细 程
,

探求占总储量约 二分之一的 级储量 矿床技术经济评价研究报告 或或

勘勘 评评 对矿床利用价值和远景作出有根据的评价和预测 可行性研究报告 的结论是 矿床转入入

探探 价价 完成初勘任务书规定的地质和试验研究任务 详细勘探是合理的和必要的
。。

详细研究矿床地质构造条件 用户 建设单位 以合同形式委委

控制或基本控制矿体的数量
、

规模
、

形态和产状 托任务
。。

》墓本查明矿石类型的品级 研究主要和伴生组分的的的

含含含量
、

斌存特点

研究不同矿石类型的选冶加工技术性能
,

并采取有有有

代代代表性的综合性矿样进行试验

研究矿床水文地质
、

开采和岩石力学条件
。。。

详详详 矿床的浅部或首采区采用坑探
,

在坑内施以各种方向的的 详细勘探报告和各项试毅研究
、

侧侧

细细细 钻探
,

求 级储量
。

对矿体的其余部分加密钻探
。

对露天开采采 试报告
,

作为矿山开采设计的依据
。。

勘勘勘 的矿床应以钻探为主
,

辅以少量坑探

探探探 储量的主要部分控制到 级
,

深度一般 一 米

完成详细勘探设计要求的地质和试验研究任务

勘探和设计研究工作的重点是在矿体的浅部
,

即首首首

采采采地段

查明矿体的数量
、

规模
、

形态和产状变化

充分查明矿石 类型及其空间分布特点

查 明 主 组 分 及 伴 生 组 分 的 种类
、

含量
、

空间赋赋赋

存存存特点

选冶试验应重点研究生产最初的 一 年处理矿石石石

的的的性能 并着重 对 伴 生 有 益 组 分 的 综合回收情况得出明确确确

结结结论

研究岩石力学性质 对水文地质复杂的矿床应进行行行

专专专门性的工作

根据需要和可能
,

采用传统的或系统工程的方法研研研

究究究开采工业指标或边际品位
。。。

下转第 页



常火山岩类金的含量如表
,

硅化
、

黄铁矿化
,

绿泥石化后金的平均值增至 一

,

这表明燕山晚期火山活动也携带了较多

的金银等成矿元素
。

在区内火山岩中形成了富银铅

锌矿脉
,

在石英脉型金银矿中不仅益加了富金银的

硫化物团块和脉体
,

而且形成了啼金矿
、

蹄银矿
、

辉银矿等矿物组合
,

某些脉岩附近矿体增厚变富迹

象明显
。

同时
,

形成了金银等原生异常的
“

穿层 ”

‘

嚼时
”
分布

。

找矿地球化学标志

一 陈蔡群变质岩块具金的正常分布和异常

分布的双重分布地段
,

特别是金增高与亏损匹配的

地区
,

是这类矿床产出部位
。

二 金银矿引起的异常具有
,

且伴有
, , , ,

及 异常 的特征
。

三 指示元素具有明显的浓度分带
,

形成带

状或面型偏心异常
,

指示元素在垂向上
,

上部为
,

,

中部为
, , ,

晰
,

下部为
。

四
、

的硅化
、

细粒黄铁矿化蚀变带是直接找矿标志
。

细粒黄铁矿

含 一
, 一 一 即

,

本文使用了矿区工作者和省地科所金矿组的测

试资料
。

徐外生等工程师审阅了初稿
,

提出了宝贵

修改意见
,

工作中得到矿区杨富田等工程师帮助
。

图件由燕美华同志清绘
、

一并致蛛 限于水平
,

不

当之处请指正
。
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采方式

,

探矿工程的种类
,

工程 的大小
,

探矿工程 以后的详细勘探所采用的手段
,

除寡天开采的矿床
,

和试验研究任务的技术复杂程度
,

以及建设单位的探 可打少量坑道和浅井
,

主要为加密钻探外
,

坑内开采

矿施工和技术力童等因素
。

的矿床均应 以坑探为主
,

坑 内及地表钻 探 为辅 的原

有的同志也许会担心
,

一个矿床经过详细勘探
,

则
。

所施工的探矿井巷工程
,

绝大多数能为矿 山开拓

会不会因地质情况发生 变化 而 失去开发利用 的价值 和 开采所利用
,

可减少工程重复
,

节约资金
。

呢 说这种情况绝对不会出现
,

未免太绝时化 了
,

只 由于探矿工作是密切联系生产实际的需要
,

因此

能说这种可能性极小
。

这是因为
,

决定一个矿床由初 在基建期间也不再需要因勘探程度不足而进行补充勘

步勘探阶段转入详细勘探是有足够依据的
,

也就是 探 了
。

这样就解决 了以往因勘探
、

研究程度不够
,

资

说
,

详细勘探是在具备一定的勘探研究程度和工作质 料不 完备
,

而 经常与地质部门发生矛质和拉皮现象
,

要求的初步勘探的基础上进行的
。

只要把好初步勘 而加快建设速度
。

探的质全 关
,

技术经济评价工作搞得路实
,

就可以使 总而 言之
,

勘探工作改革的穷出效果
,

就是使得

矿床失去开发利用价值的风险降到最低限度
。

为此
,

探矿与建设做到紧密街接
,

把矿 山建设所需的各种试

我们初步设想 了一个地质勘探阶段转变的依据和标准 验 包括采矿方法试验
、

浏试和研究工作搞深搞透
,

见 表
。

减少投资决策的风险程度
,

提高成功率
,

取得良好的

上表所列 内容
,

并不见得都合适
,

只是提出个初 建设经济效果
。

步的设想
,

关健是时初步勘探应提 出一 个明确的要 不是说西方国家承 包建设 的工厂
,

因投产后能很

求
。

时详细劫探的要求
,

一般可 由建设单位在所编制 快地
、

顺利地达到设计生产能力
,

而被称为
“

钥匙工

的详勘设计提出
。

厂
”

吗 我们也设想
,

如果因探矿工作的改革
,

为矿

勘探工作改革的预期效果 山设计提供的各种试脸研究成果等地质资料
,

不但在

勘探工作合理化问题
,

主要是针时以往地质勘探 数童上而且在质贵上也能符合矿 山建设设计的要求
,

与矿 山建设脱节
,

勘探研究工作的深度
、

内容和质蚤 那么
,

建成
“

钥匙矿 山
”

也不是不可能的
。

不能满足矿山设计和建设的实际需要而提出的
。

改革


