
对钻具的导向性好
,

能有效地防止锐牙 弯曲
,

直孔平均

孔斜率仅为 ’八 米津仔 平拱牙 斜率为
“ ‘

米
。

结 语

钻石‘ 型全液压坑内钻机的各项性能达到了

国内先进水平
,

与国内其他类型坑内钻机相比
,

处于

领先地位
。

目前正在期织批量生产
,

以满足当前矿山

对坑内钻探设备的迫切需未
参加本专题工作的有武钢矿山部赵法卿

、

武钢大

冶铁矿周开林等同志及我院冯汝琳
、

张扬
、

王智慈等

同志
。

工作中得到我院张智远
、

章兼植
、

郑超
、

刘金

柱
、

姚礼尹
、

刘雅琴等同志的指导和帮助
,

右此一并

致谢
。

用人造聚晶金刚石钻头配合

绳索取心钻具钻进软岩的试验

头
﹁

时

年湖南地矿局 队在隆回县箍脚底煤矿

区
,

选用
‘

毫米绳索取心钻具并配用相应的聚晶人

造金刚石钻头
,

在三叠纪与二叠纪灰岩中进行深孔钻

进
,

获得了较好的经济效果
。

所钻岩层主要是三叠纪大冶灰岩
,

可钻性 一

级
,

节理发育 常呈碎片状
,

总厚度约 米 其次

还有二叠纪 上统长兴灰岩
,

为薄层及中厚层硅质灰岩

类
,

局部有硅质岩
、

链石层
,

节理发育
,

可钻性 一

级
,

总厚度约 米
。

试验所用钻具
,

是苏州探矿工具厂生产的 绳

索取心钻具 配
’

毫米口径的人造聚晶金刚石钻

头 所用钻机为 一 型 立轴钻机
,

配用水泵

是 一 型 选用工艺参数为 钻压

公斤
,

转速为 一 转 分
,

泵量为 升 分
。

部分试验效果列于下表
。

通过两个钻头的试验
,

也可说明以下几个问题

金刚石钻探技术是一项先进技术
,

但具体使用

时
,

仍然存在着合理选择的问题
。

如这次试验中
,

考

虑到主要是软岩为主的地层
,

所以选用出刃较好的聚

晶钻头 又考虑到深井钻进 地 层 ,’理 发育 故选

择
,

毫米口径的绳索取心钻具
,

结果取得 了较高的

时效 见表
,

并明显地减少 了提升钻具的次数 共

钻进 个回次
,

仅提钻 次
。

说明这种选配是合

理的
·

号钻 头
岩 岌

号钻

进 尺 时 效下一

米 米 小时

进 尺
净

米

效

小时

大冶灰岩

长兴灰岩

合 计

‘

乡

。

】衬 了

】
。

。

】摊

平均提钻间隔况 日 米 址人提钻间隔朋 筋 米

从钻头的每米成本来看
,

聚晶钻头 矛 毫

米
,

单价相 。元
,

平均每米费用 元
,

说明在中
、

软地层这种钻头可代替天然金刚石钻头使用
。

从试验资料看出
,

聚品钻头遇到较硬的 一

级 岩层时
,

时效偏低 在两种岩层
,

卜时效济小

米 小时
,

说明现用聚品金刚石钻头仍有局限性
。

傅秉德 供稿

】


