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介绍一种计算岩心钻探最佳提钻长度的方法

徐 培 群

西 南冶金地质勘探公 司六 七队

保证地质设计所需的岩心采取率
,

最大限度地提

高台月效
,

是岩心钻探施工中的两项主要要求
。

控制

一次提钻长度
,

以减少岩矿心在井内的磨损
,

通常是

有效的措施之一
。

但是
,

减少回次进尺必然会增加单

位进尺的提钻次数
,

从而增力嘲助时间
,

降低台月效

率
,

最终造成成本提高
。

因此
,

可利用一些岩层比较

完整的有利条件
,

在岩矿心采取率能够保证的前提下
,

应尽可能加大一次提钻长度
。

如回次过长
,

则可能造成

岩心阻塞 如金刚石地表钻
,

或钻头的切刃 如合金

钻头 在回次中磨钝
,

或是多消耗钢粒 钢粒钻进
,

从而导致回次平均时效明显下降
,

反而降低台月效率
。

因此
,

在不同孔深
、

不同岩石级别
、

以及采用不同钻

进方法施工的过程中
,

科学地测定最佳提钻长度
,

是

有意义的
。

所谓最佳提钻长度
,

就是在每个回次的综合时效

达到最高水平时才起钻
,

这里的综合时效
,

包括纯钻

时间和辅助时间的小时效率 进尺如 纯钻时间 十 辅

助时间
。

以往我们在施工中
,

多以观察纯钻效率的高低来

决定是否起钻
,

一般是在纯钻效率开始下降时起钻
。

但这正是在综合时效的上升点
,

其日橄达不到应有的

高度
,

台月效也不可能最大限度地提高
,

因此
,

每回

次进尺的潜力得不到充分地发挥
。

本文 仁张应以综合

时效来确定提钻间隔
,

改变以纯机械钻速高低确定是

否起钻的习惯作法
。

影响综合序橄的因素除技术条件外 还有岩石的

可钻性
、

孔深
、

辅助时间长短及回次提钻长度等
。

因

此
,

在施工现场测定最佳提钻幻变 就要对上述诸因

素进行分类测定 对一些比较固定的时间
,

如提钻前

后的辅助时间
,

上
、

下一米立根的辅助时间
,

钻进中

补投研磨材料
、

增加钻杆的辅助时间
,

均可通过测定

求得其平均值
,

然后定时测定各阶段的纯钻一米所需

的钻时
,

最后
,

与各辅助时间一并代入综合时效计算

公式 计算出各段时间的综合时效 如该效率处在上

升状态 就继续钻进
,

若下降 虽采取技术措施 就

提钻
。

这样即可保证台月效达到最高水平
,

综合时效

的计算公式如下

犷 二

—
吸木

产 、盯
一 , 、

式中

犷 一综合时效 米 刁、时

一钻进一米所需的纯钻时间 分 米

尸 一每钻进一米的升降钻具次数 次
, 。一平均每升降一米立根所需的时间 分
, 一除升降立根

、

钻进中增加钻杆
、

书限研磨材

料外
,

每钻进一个回次所需的辅助时间 分
, 一每钻进一米所需增加钻杆

、

辛殷研磨材料的

时间 分

一实际井深 米

测定实例如下

某机台经现场测定辅助 时间 , 二 分钟
, 分钟 , 分钟

。

现测算 米井深处开始

钻进后的最佳综合时牧
,

按照定时测定法
,

每隔 分

钟测定一次综合日巾枚
。

数据如下 钻进至 分钟时进

尺 米 钻进至 分钟时共进尺 米 钻进至 分钟

时共进尺 米 钻进至 分钟时共进尺 米 钻进

至 分钟时共进尺 米 钻进到 分钟时共进尺

米
。

按综合日上玫计算公式计算钻进到不同时间的综

合时效得
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犷

删小时

米 小时

一皿。
。

咪 小时

经过以上 一 次测算
,

发现纯机械钻速从第

次测算时 钻进至 分钟 就已经开始下降
,

但综

合帅玫在钻进到 分钟时才达到最高点
,

第 次测算

时综合时效开始下降
,

这时就是最理想的提钻长度 或

提钻时间
。

若超过这个时间
,

综合小时效率将会继续

下降
,

这又创是高台月效是不利的
。

在实际工作中
,

为了使测定更精确
,

可以将测定

的时间间隔缩短 如每隔 一 分钟测定一次
。

如钻

进中不需加钻杆和补投研磨材料
,

则综合时效的时间

因素 可不计
,

其计算公式可简化为
犷 二 一一一丛匕一一

为便于现场计算
,

可预先作好尸 值对照表
,

以随

时查算掌撼

石墨泥桨在复杂层中的应用

邱 瑞 深

我犷劝范工的广东大宝山矿区
,

地质构造复杂
,

表

土厚度一般 一 米
。

其下 为褐铁矿层
,

厚 一

米
。

矿层风化强烈
,

裂隙发育
,

矿体破碎 有的已风

化成粉状
,

局部夹厚薄不均的高岭 土层
,

遇水极易膨

胀
。

下部是完整的斑岩或灰岩
。

在钻进矿层的过程中
,

经常发生严重漏失
,

井壁

掉块
、

坍塌及大量涌砂等现象
,

有时还发生超
、

缩径

事故
。

开始时
,

我们用清水洗井
,

不能维持正常钻进
,

报废了不少钻孔
。

后来改用一般泥浆护壁钻进 情况

虽有好转
,

但困难仍很大
。

为了取得良好的护壁效果
,

我们曾采用粘度为 一 秒或更高的泥浆钻进
,

由于

泥浆粘度大
,

经常发生糊钻事故
。

穿过矿层后
,

曾采

取下套管护壁的办法
,

以隔离破碎层
,

但丝牙【起拔套

管十分困毯长达 印米左右的套管柱
,

有时被破碎层

挤夹或被泥浆粘糊而不易拔起
,

既浪费了工时
,

又报

废了许多套管
。

为解决上述问题
,

我们参阅有关资料
,

开展了石

墨泥浆试验
。

石墨的润滑性能可改善泥浆的粘滞性
,

减少其与钻具的摩擦阻力 包括回转阻力
,

使撇于折

断及糊钻事故明显减少
,

同时井壁挂皮变薄
,

上下钻

阻力减少
,

套管容易起拔
。

从而加快了施工速度
,

每

米钻探成本有较大幅度下降
。

石墨泥浆的配制十分简单
,

只要在用碱处理过的

每立方米泥浆中加入 一 公斤石墨粉
,

并搅拌均匀

即可
。

石墨粉可边搅拌边加入泥浆
,

也可直接加到泥

浆循环槽中
。

打浅孔时
,

石墨加量可酌减 下套管前

一
、

两个小班 , 石墨加量可适当增佩


