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大 口 径反钻杆事故接头

毛 敬 云

华北有色地质 队水并钻机配用必 钻杆
。

一

旦发生井内严重坍塌和挤夹钻事故
,

处理井内钻杆往

往需花费许多时间
。

一 局娜放大

巾 ‘ 米 反 事 故 安全接手结构图

后来
,

我队钻探技师孙段友同志设计了反事故安

全接头 见图
。

这种接头安在粗径钻具上头
。

它的

传动顺序是 钻杆接头 , 上接头 、花健轴 , 联结

艳 一下接头 ‘粗径钻耳 其工作动作是 上接头

的上头与钻杆接头相连接
,

下部丝扣是反扣与联接

艳 连接一起
,

下端内孔是花健与花键轴 套在一

起
。

平时钻进时
,

由于弹赞 的作用力
,

促使花健轴

和上接头 内的花键永结合一体
,

以防钻进时上接

头 和联接艳倒扣
。

当井内发生事故必须反出钻杆

时
,

先将球 从钻杆内投入
,

然后
,

开泵送水
。

由于

水的压力使花健轴 压缩弹赞
,

这样件 就脱离了

上接头 下部的内花键
。

同时
,

止动销 借弹黄 的

作用
,

卡住了花键轴 的定位孔
,

使花键轴 再也不

能与上接头 的内花键结合
。

这时开动钻机正转钻钻

杆
,

把件 与 的联结的反扣倒开
,

便可从井内提出

钻杆
。


