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矿山勘探中以钻代坑的效果

李 成 庚

广东石人峰钨矿

当前
,

国内外矿山在地质探矿工作中
,

已较好地

把坑内小口径钻探与坑择结合起来
,

并逐步扩大以钻

代坑的范围
,

力求以较伙的速度
,

较少的投资获得较

好的地质效果
。

两年来
,

我们吸取了别人的先进经验
,

充分利用水平钻的优点
,

在以钻代坑探矿方面做了一

些工作
,

并取得较好的效果
。

设备和钻进参数

设备 钻机 一 型
,

赶电动机带动 水

泵 配套 泵 〔单缸往复式
,

最高泵压 公斤 厘米
, ,

肚电动机带动
。

钻具 小口径金刚石单动双管钻具
。

钻进参数 钻压 一 公斤 转速

转 分 泵压 一 公斤 厘米
, 。

以钻代坑的应用

探寻隐伏矿脉 石人嶂脉钨矿床的主要地质特

征是 在垂深方向上呈现
“

五层楼
”

分布规律
,

即从

上而下由细脉带
、

薄脉组逐步过渡
,

合并成工业大脉
。

在水平方向上
,

矿脉成组成带展布
,

工业矿体从中间

向两边依次减弱直至尖灭
。

据我们分析
,

石人峰矿区

南组脉带规模较大
,

在其再南侧地表虽然未见有明显

的细脉带分布
,

但按矿床的一般规律
,

大脉旁侧仍有

较小的矿脉存在
,

需进一步查清
。

在未采用水平钻探

之前
,

探明此段空白区要投入 米坑道工程
,

至少

需 个月时间才能完成
,

如不见矿将耗费坑道工程及

较多资金
。

因此
,

当时布置坑道掘进 米未见矿即终

止
。

采用水平钻以后
,

我们分两个中段布置了 米

钻探工程
,

仅用两个多月时间就找到了 条矿脉 称

南南组脉带
,

增加了储量
,

延长了矿山寿命 图
。

探矿脉的延长
、

延深部位 过去
,

我们为了探清

矿脉的延长
、

延深情况
,

一般都需要在矿体上下左右

的边部施工相当数 的穿脉坑道
。

近两年来
,

已有一

定数量的穿脉坑道被水平钻所代替
。

如石人嶂矿区

中段
,

原计划施工 米穿脉坑道控制 上部
、

后改

用 米水平钻孔控制
,

穿到的脉幅仅有 米
,

证明

没有工业价值
,

故不再施工坑道工程
。

又如师姑山矿

区 米中段
,

在两个相距 米的穿脉坑道中均有

一组小矿脉
,

其走向大体一致
,

是否能联接成一定规

模的矿体 我们在两穿脉之间施工了一个水平钻孔
,

结

果证明各属一条短小单体 图
,

从而节约坑探 米
。

蔽协。

曰 中段平面田

探断层惜央的犷脉 有些地段的矿脉被断层错

夹后
,

由于地质因素复杂
,

难以确定其错动方向
、

距

离及错夹矿带的规模等
,

用坑道揭礴有时施工成树技

状
,

仍未找到矿脉
。

我们用水平钻寻找断层错夹后的

矿脉
,

大大缩短了周期
,

提高了探矿效果 ‘图
。

代企尸

域域域图 中段平面图
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探侧现矿脉 石人娜矿床矿体沿走向常有尖灭

再现
、

侧现交替现氛 当工程拐进至矿脉趋于尖灭处

时
,

有时难以确认是否还有悦现矿脉
,

或在嘴边侧现

对于这些地段用水平钻控侧取得较好的效果 图
。

和脉幅误差
。

钻孔合格率和脉幅误差见 表
、

表

尸 巧
、、

、、

年年份份 施工钻钻 岩心采取取 矿心采取取 合格孔孔

孔孔孔 个 率 率

。

斑

曰 ‘ 。 中段平面曰
探老采空区边部 地下矿床的老采空区

,

一般

是不安全的
。

这些地段遗留的探矿问题
,

很难用坑探

去解决
。

如在石坑东段上部采空区边部
,

我们用水平

钻去控制
,

既查清了地质情况
,

又利于安全生产
。

在矿 床深郑探矿 矿床开拓到深部
,

作业条件

较差
,

运输困难
。

如师姑山矿区 中段
,

要在已开

拓矿脉两侧探清是否有盲矿存在
,

需布置一定数 的

穿脉坑道工程控制
,

但单提升废石就要经过 一 道

运抽环节才能到达地表
,

用水平钻代替坑道探矿
,

解

决了深部掘进排破困难的问题
。

对坑内金剐石水平钻裸矿可行性的认识

关于水平钻可金性问越 石人峰脉钨矿床矿体

形状复杂
,

金属矿物分布不均匀
,

属第 一 勘探类

型
。

但在经过反复勘探和多年开采
,

对成矿地质规律及

矿床地质特征有较深认识的基础上
,

利用水平钻在已

知矿脉 带 的边
、

叉
、

支
、

角部位进行探矿
,

只要了

解其脉幅有一定规模
,

再用坑道揭璐
,

基本能达到预

期目的
。

因此
,

形响可靠性的主要因素是钻孔合格率

脉脉号号 钻裸脉脉 坑探脉脉 脉幅误误 误差率率

幅幅幅 幅 差

, 、、

, 一 。

一 ,, 一
。

, 。 一 ·

。 ,, 。

。 。 一 。

我们认为
,

使用水平钻在石人峰脉状矿床中探矿

是可 行的
。

水平钻的经济效果 水平钻探的主要优点是

设备体积小
,

重量轻
,

高效率
,

低成本
。

很多情况下

可利用原有的坑道做钻窝
,

节省钻窝工程的费用
。

据

统计
,

施工 米坑探工程一般要 天左右
,

而施工

米钻孔仅需 天
,

效率约为坑探的 倍
。

我矿水

水钻探直接成本平均为每米 元
,

坑探直接成本

平均每米 元
,

以钻代坑探矿每米可节约探矿费

用 元
。

我们从 年 月一 年底止
,

共施

工水平钻孔 米
,

与坑探对比
,

直接为矿山节

约探矿费用 万元
综上所述

,

我们认为用坑内水平钻在脉状矿床中

代替坑道探矿是可行的
。

幽


