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我队在金刚石钻进中 过去大都采用皂化油
、

钻探润滑荆配制乳化液
。

田于施工矿区地质条件的变

化及金刚石钻进技术的不断捆‘ ,

对润滑荆的盆求

越来越大
,

润滑荆单项成本逐渐上升
,

现用的钻探润

滑荆已不能满足新工艺和提高经济效益的瀚要
,

迫切

裕要寻找新型的润滑荆
。

为此
,

我们结合金刚石绳索

取心钻进技术的特点
,

研制出 润滑剂
。

现就研

究试验情况叙述如下
。

四 》润滑荆的性能及侧定

物理性能 水溶液呈无色透明
,

润滑效果好
,

其水溶液在一定 , 的 ’
, 扩 存在下为乳白色

,

。 的水溶浪 “值为
。

润滑性能洲定 侧定是在室沮 土 “

的条件

下进行
,

绪果列入表
。

匀姗 润份们门肠性 产 对比徽 ,

润 淆 荆
润衍荆名称 丁下兀了几二

加

室 内 试 验

一 树粉扣哟组成
人 润滑剂主要由阴离子型表面活性剂一叶

二烷墓苯成酸钠和少 的乳化荆 一 及稳定剂等

原料组成
。

二 单体的特性

十二坑基苯磺故钠 化学式
, ‘

, ,

是 目前合成洗涤荆的重要组成部分
,

它

具有发泡
、

乳化
、

润湿等性能
。

在碱性
、

中性及弱酸

性溶液中能保持稳定
,

在硬水中不致生成
,

皂

沉淀
,

是一种适应性较强的阴离子型表面活性荆
。

乳化刹 一 化学式
, ‘

。 ,

即聚权乙烯辛荃苯幽醚
,

由于采用的乳

化剂 二 ,

能溶于水中呈透明液体
,

它的
·

值为
,

且有优良的乳化
、

分散
、

净洗等优点
,

特

别是用作金刚石钻进乳状液的乳化剂
,

能提高乳化液

抗
十 ,

启卜的能力
,

以及防枯卡和改进冲洗液的

结构力学等特性
。

三 润滑剂的配制

十二烷墓苯成酸钠与 一 按 一 的比

例 根据施工矿区水质条件而定 配制成 浓度的

水镇被
,

配制沮度控制在 一 ℃之间
,

溶解速度快
,

效果好
,

溶解完全之后水溶液呈无色透明溶依 使用

时稀释成 一 的水溶液
。

乳化滚

乳化故
。

。

声 一水抽系橄
。

扰妈能力洲定 由 提供
。

侧定

给果列入表

已勺招 润滑荆抗 卜怪润淆

性 ‘产 对比试脸 表

润润扮荆荆 扮 浓度 即

名名 称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称

人人 乳乳
,

化化 被被
。 。 。

〕〕

乳乳乳乳乳乳乳乳乳
化化 液液液液液液液液液

注 〔 衰示有纽拉沉淀
。

扰岩粉怪能力 取 乳化液
,

加

入 克 目岩粉‘摇晃 。分钟
,

放皿 夭后观察
,

润

汾性良好
,

没有袍沫减少现象
,

保持了较好的称定性
。

根据侧定数拐分析如下

当 润滑剂浓度在 时
,

其润

扮性与南京招 钻择润滑剂相同
,

呈无色透明液体
,

润

滑性良好
。

》当人助润滑荆浓度在 一 时
,

加入
’十浓度在 两时

,

乳化液为乳白色 当
’本

浓



度从 增加到 一 时
,

乳化液的奉攘系

数产 由 下降到 一 呈 ,

此时乳化液的润滑性随着

扩 冲

浓度增加而明显提高
。

当乳化液中 , 十

浓度继续增加到

时 产 值则上升
,

乳化液的润滑性随着
十

浓度的

增加而变坏
。

到
,
浓度增加到 时

,

产 值由 增加到
,

出现细粒沉淀
。

页岩及砂岩等
。

水质条件见表

矿区口创孔化浪用水化举分析

离离 子子 每公升水中含
·

全 砚 度度

克克 斑 克 当

扭 时时

卜卜

生 产 试 验

一 岩层及水质条件

润滑剂于 年 月首次在临驹铁寨金矿

区 机试用
,

施工的岩层主要为 闪长岩
、

厚状灰岩
、

二 钻进技术效

为说明人 润滑荆在金刚石钻进中的使用效
,

现将 机采用 润滑剂和 润滑荆施工钻孔钻

进比较列于表
。

机来用 呀 和 润 戒撼工怕孔对比衰

孔孔号号 乳化液液 钻 进进 金用石石 乳化液使使 转 班班 电 流流 纯 钻钻 平均均 加 ,, 实用成本本 孔内 失失

孔孔孔孔 深深 钻进孔孔 用情况况 转 分 安 培 时 阅阅 时效效 公斤 来
,

元 米 愉 况况

米 深 米、、、、、 小时、、 未子时 》》》》》

息化泊泊 拈
。

荟本正常常 鸿鸿
。

艺艺 艺艺 无 失失
通 间 上上 助

。

、 两 上上
, 网上上

。

网 上上 魂
。

、 两 上上

网上上
。

正 常常 遥 水水

日
。

扮扮 正 常常 ‘‘ 忿忿 肠
。

动动 闷 上上

人日 正 常常 岛岛 阅 上上
人人人日

机使用 润滑荆完成 米钻探工作
,

现场反映良好 润淆效果与皂化油
、

启钻裸润滑荆相

同
,

冲洗液成本费用降低福度较大
。

在此基础上
,

为扩大生产试趁
,

进一步验证 人

润滑荆的适用范田 年 月在全队四个矿区推广

试验
,

均取得了良好的钻进经济技术效果
。

全队 的 年 一 月与 一 月润滑单项 费用

对比见表
。

此试脸共钻进冈 。米
,

单位成本 招元 米
,

阵任

沙 如元 米
,

全队 一 月可节约润滑荆费用 元
。

斑

时时 间间 乳化浪浪 完成工工 润滑荆荆 单位成本本 节 约约

月 作 ,, 总成本本 元 米 〔元 米

米 元

皂化油
,

一一

黑
‘‘

人 , 咬《 卜
,

衬衬衬

“ ‘,

体 会

润份荆经我队四个矿区仅 米钻裸工作

的实践证明 使用 润滑荆经济效益高
,

润淆

效果好
,

具有抗
’十 , 十

能力强
,

适应性广
、

用

少
,

加工配制工艺简单
,

现场使用方便
,

成本低等

特点
,

为大幅度降低我队金刚石钻进润滑荆单项费用

找到了一条有效的途径
。


