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矿体部位

价结果表明
,

地表以下 米内无铅锌工业矿体

存在
,

预测结果与已知实际情况一致
。

经实际应用验证
,

本文提出的个旧东区脉状

锡铅矿体轴向元素分带序列符合本区地质情况
,

应用分带序列所建立的分带性指数“。

与矿体 带

位置之 间的 回归直线
,

可以用于判断矿床矿体璐

头的剥蚀程度
、

辨认盲矿异常
、

区分工业矿化和

分散矿化异常
。

文中提出的 等 个分带性

指数
,

可作为脉状锡铅矿体 带 的找矿标志
。
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冶金系统 点铁矿区物探工作评议会在保定召开

为了加快有望地区铁矿的找矿速度
,

进一步研

究重 叙铁犷区及其外围的物探工作
,

选择具体找矿

区
,

冶金地质 系统孔 年 月 日在保定召

开 了 “

全国冶金重点铁矿区物探工作评议会
” 。

全 国

各冶金地质劫探公司从事这项工作砌 余名代表出

席了会议
。

会上
,

他们分别介绍 了 个重点铁矿区

的地质概况
、

物探工作程度
、

综合研究情况
、

找矿

效果
,

以及根据 目前掌握的地质
、

物探资料提出的

可供选择的找矿异常
。

会议根据地质
、

物探工作的完整程度
,

明显的

矿致异常是否均已验证
,

矿顶理深在 的 米以 内的

矿体近期有无大而新的发现等为标准
,

进行了评议

结果将其中的 个重点铁矿区分为三类

第一类
,

难质
、

物探工作完整
、

系统
,

明显的

矿致异常均经深部工程验证
,

近期内在浅部未发现

新
、

大矿体的地区
。

剩下的工作是搜边摸底
,

物探工

作重点在加强研究
,

而无需投入大的工作量
。

属于

这一类的有郑东
、

金岭
、

莱芜和邯邢等地区
。

第二类
,

地质
、

物探工作完整
、

系统
,

仍有少

数有望异常经钻探验证可获得一些储量的地区
。

属

于此类的有吕梁
、

迁安和宁芜等地区
。

第三类
,

地质
、

物探工作程度不够
,

明显存在

一 系列有望异常
,

部分地段尚需补做面积性工作的

地区
。

通过深入研究和钻探验证
,

可能获得一定的

储量
。

属于这类的地区有五台和鞍本两个地区
。

余下的三个地区
,

或因资料不够齐全
,

或因缺

少区城性找矿成果而 未作正式评议
。

参加这次评议的重 点铁矿区均为磁铁矿型
,

物

探工作以滋法为主
,

辅以 少童重力工作
。

对非磁性

铁矿区的物探工作涉及很少
。

会上
,

冶金部物探公司就
“

全国铁矿重点区航

磁工作程度及找犷效刹 和
“

国外非重磁法找铁矿

的情况 ” 两个问题作了专题介绍
。

会议期间
,

还就物探方法找铁矿的工作
,

提出

了几点建议

老矿区的原始图件
,

特别是带数据的平

面图
,

是矿区的基础资料
,

十分重要
。

为便于利用

和保存
,

应印刷成图
。

加强对岩 矿 石标本参毅的剧定与研究
。

在购进设备的同时
,

应注意充分利用现

有的浏井设备
,

进一步开展磁铁矿区的侧井工作
,

以指导钻探施工和深部找矿
。

在铁矿 区开展综合物化探方法的找矿工

作
。

首先是在进行过重力浏童的地区
,

系统地分析

研究已获得的资料
。

会议还确定
,

在近期内组织力 深入有关矿 区
、

特别是第一类地区
,

现场研究已获得的地质一物探

成果
,

为今后该类地区的铁矿找矿研究工作进一步

提出安排意见
。
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