
钻探工作者可根据这个数学模型
,

从 自己单位的

钻探实际出发
,

选用与相应优化关系相应的规程

参数
,

以便得到更好的钻探技术经济指标
。

因此
,

这种方法为在钻探工程中研究各种优化关系提供

了一种有效的科学手段
。

钻进试验表明
,

金刚石钻进时机械钻速随钻

头转速和孔底压力的增大而提高
,

钻头转速对机

械钻速的影响较孔底压力为大
。

表镶钻头钻进时
,

机械钻速有随冲洗液量由 升 分增到 升 分而

增加的趋势 孕镶钻头钻进时
,

机械钻速有随冲

洗液 由 升 分增到 升 分而减少的趋势
。

这

可能主要分别是由于岩粉能否及时排走
、

减少重

复破碎
、

金刚石和胎体能否及时冷却和胎体磨损

是否合理
、

金刚石能否及时出露
、

有效破碎岩石

等所致
。

在考虑碎岩功耗时
,

虽然功耗随钻头转速和

孔底压力的增大而提高 冲洗液影响不大
,

但同

时还要考虑由于规程参数提高而使机械钻速提高

的一面
,

因此用破碎单位体积岩石所消耗的能量

这个概念来评价更为客观与合适
。

在某种意义上

可以讲
,

正是碎岩能耗量 才能更加客观地反映

岩石的力学性质和碎岩的难易程度
。

分析岩粉粒

度分布情况
,

有助于讨论机械钻速
、

碎岩能耗量

与规程参数间的优化关系
。

试验台钻进表明
,

对于在此条件下钻进花岗

岩
,

考虑到机械钻速
、

碎岩能耗量和岩粉粒度分

布情况
,

使用表镶钻知 一 钻进的

最优规程参数为 二 转 分 尸 公

斤 升 分
。

使用孕镶钻为 〕“

钻进的最优规程为 转 分 二

公斤 升 分
。
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不提钻测斜效果好

进技术的推广
,

更显得必要
。

年 月

为适应磁性矿区的钻探施

工
,

我公司多年来一直在探索

磁铁矿 区的测料技术与工艺
,

特别是随着金刚石 绳索取心钻

在绳索取心钻杆柱里进行浏料

我公司 队在北台铁矿 的
、

和 孔内
,

成功地

实现了不提钻浏料
,

即将小直径 ② 毫米

陀螺仪下到绳索取心 的钻杆柱内进行钻孔弯曲

测黄
,

从而 节省 了时间
,

提高了浏斜效率
,

并

保证 了仪器的安全
。

剧料所用仪器为 一 型陀 螺仪
,

是上

海地质仪器厂在上海航海仪器厂 研制的 陀

螺马达的基础上
,

于 年初批量加工的产品
,

是 当前我国生产的陀 螺钻孔测斜仪中直径最小
、

性能先进的一种
。
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