
异形唇面金刚石钻头钻进硬岩的效果

李呀光 陈孝钦

中国有色金属工 业总公 司湖南地质勘探公 司

一 试脸橄况

提高硬岩钻进效率
,

是绳索取心钻进中急待

解决的问肠之一
。

而改普钻头唇面形状结构
,

则

是克服
“

打滑
”
现象

,

提高机械钻速
,

减少升管

次数
,

增加钻头在井底工作时间的重要措态 为

此
,

我们研制了不同唇面的人造金刚石孕镶钻头
,

并先后在墨庄
、

锡矿山南矿
、

同心
、

康家湾四个

矿区进行了对比试验
。

所用钻头是 孕镶人造

金刚石钻头
,

共 组 个
。

所钻岩层为粗 级石

英砂岩
、

石英岩状砂岩
、

斑状黑云母花岗岩 穿

抽有条带状石英脉
、

硅化灰岩
、

硅质角砾岩等
。

在

钻进参数基本相同的情况下
,

效果如下表
。

不周 百形状钻头钻进时效比桩
组组别别 唇面形状状 金 侧 石石 胎 体 水口数数 平均时效效

个 米
较较较较 度度 浓 度度 强 度度 硬 度度 高 度度 工 作 层层层层

目 班米 高 奄米

弧弧

单 双 块块
。

内外阶梯梯

阶 梯梯
。

银 齿齿
。

柱 齿齿
。

由表可见
,

圆柱齿形钻头的时效最高
,

在钻

进中表现出较大的适应性
,

既能钻进硬而
“

打滑 ”

的岩层
,

又适于打硬
、

脆
、

碎岩层和软硬互层岩

层
。

其耐磨性超过锯齿形钻头
。

二 钻头结构特点

圆柱齿钻头由 块扇形唇面组成
,

每扇均匀

交错地布有 顺含金刚石圆柱胎体
,

其直径为

雍米
,

形如刷齿
,

可很好地扭盖环形孔底
。

由于钻头唇面是圆柱齿状
,

切削单元与岩石

的接触面积小
,

与一般平底或弧形钻头比较
,

更

易于切入压碎岩石
,

不致使钻头
“

打滑
” 。

在总

的轴向载荷相同时
,

能提高机械钻速
。

为进免钻头在强烈展动条件下 在硬
、

脆
、

碎
、

裂晾岩层中钻进时 造成胎粒柱折断
,

故出

刃不能过高
,

一般以 毫米为宜
,

以保证胎粒柱

圆柱齿钻头唇形服片

有足够的抗冲击和抗剪能力
。

钻头采用 道直水口及水槽
,

水 口宽 毫米
,

深 毫米
。

另外
,

各圆柱胎粒间存在许多空隙
,



是冲洗液的良好通道
,

有利于排除孔底岩粉和胎 胎体软
,

耐磨性能差
。

可见
,

研究与岩石性质相

体冷却
,

从而给钻头造成较好的工作条件
。

适应的钻头胎体是十分必要的
。

钻头的保径方法采用特制的 合金片
,

为改善圆柱齿形钻头的胎体性能
,

胎体选用

规格为 毫米
,

每扇内外各镶 片
,

共 骨架材料以粒度为 尸 的碳化钨为主
,

辅以一

片
。

这种合金片比用针状合金保径效果好
,

耐 定比例的碳化钦和极少量 稀 有 材 料
。

烧结后的

磨性强
,

故钻头内外径磨损极小
。

胎体
,

在钻进中表现出有一定的硬度和良好的耐

三 胎体性能 磨性
。

在镜下可以观察到致密的组织结构与较高

钻头胎体性能是影响钻进效果的重要因素
,

的合金化程度
。

根据生产现场资料分析
,

用平底或圆弧形钻头钻 四 结语

进坚硬致密的硅质岩层
,

特别是石英含量 各种异形唇面金刚石孕镶钻头
,

在钻进硬岩

的
“

打滑
”

地层
,

常采取降低胎体硬度的办法来 时
,

显示出内外台阶和阶梯形钻头的时效高于圆

提高时效
。

其结果会使钻头耐磨性变差
,

在某些 弧形钻头
,

单双块和锯齿形钻头又高于阶梯形钻

岩层中明显地减低钻头寿命
,

或者不能根本解决 头
,

而圆柱齿形钻头时效最高的规律性
。

同时
,

“

打滑
”
问题

。

例如
,

在同心矿区钻进石英岩状 后者比其他几种钻头有较广的钻岩适应性
。

如能

砂岩
,

投入 一 圆弧形唇面钻头
,

平均 进一步提高耐磨性
,

则会在钻进硬岩时获得更好

小时效 一 米
,

钻头寿命仅 一 米
,

说明 的效果
。

介绍一种射击取心器

一
、

适用地层

适用于 级以下的软岩
,

如泥质板岩
、

千枚

岩
、

煤层
、

泥炭
、

磷矿
、

海泥
、

坡积物等岩层的

取心
,

可获得完好的岩 矿 心原样
。

二
、

采心器的结构

取心器由四部分组成 见图

起爆系统 由保护管
、

电池筒
、

定时

器 和脚线等组成
、

系感光测斜仪配件
。

发爆动力系统 由弹膛
、

弹药室 等组成
。

推进系统 由射击活塞杆
、

滑套 等组成
。

取心系统 由取心接头
、

取样管
、

装

样半合管
、

内钻头 等组成
。

该取心器的基本 口径为 毫米
,

用于比基本
口径大的规格尺寸取样时

,

只需换上相应的取心

系统和适量的弹药即可
。

如在复杂地层取样
,

配

用大一级的扩孔钻具
,

可照旧进行射击取样
。

三
、

取心原理

借助定时钟
,

接通电池组电嘎
,

使电阻 丝

发热引爆装在弹药室 中的发射药 黑火药或枪弹

药
,

产生瞬间的轴向高压气体
,

推动射击活塞杆

和取样筒系统
,

快速射入岩层
,

把岩矿心套入管中
。

四
、

技术规格

基本型取心器外径为 毫米
。

基本型取心器总长 一 米
。

取心长度 米
。

电源 一 伏的电池组
。

起爆电阻丝 一 毫米粗
。

装药量 可据取样器 直径与取样长度而

射击取心翻结构示 愈图

」丝 巴

一异径接头 一外管 一保护管 一电池筒 一电池筒座

一定时器 一压盖 一弹睦 一弹药室 一悬挂穿锁 卜滑
套 一射击活寒杆 一缓冲弹摘 一 滑套下堵头 巧一取心接头

一取心管 一装样半合管 一外钻头 一 内冲击钻头


