
砂钻半合管取样器及其效果

锥塞密封 式半合管钻 具

—
刘子如

二 锥塞密封式半合管钻具的结构与工作原理

如图 所示
,

取心器由滑动接手 下端

的控制挡板 来限定滑动接头 的下滑

一 抽筒取样的缺点

用抽筒提出砂矿样品的工艺方法
,

目前已被

广泛采用
。

其原理是借助于抽简的自重
,

在套管

里向下冲击 筒底阀门打开
,

使砂样冲入筒内

当抽筒在机械力作用下迅速上提时 阀门关闭
,

抽筒在套管中产生类似于活塞的抽吸作用
,

使其

下部的砂矿样被吸起一定高度 如图 所示
,

之后
,

又重复向下冲击动运
,

这时被抛起的砂矿

样 带水 涌入抽筒阀门 如图 所示
,

达到

样取目的
。

但是
,

由于砂矿中各种矿物的比重不同
,

如

石 英砂一般在 左右
,

重砂矿物的比重多在

以上
,

而自然金
、

自然铂的比重可达巧以上
。

它

们在抽筒中上下颠簸
,

发生不同比重矿物的分层

现象
,

比重大的矿物颗粒多集中在下部
,

导致层

位不准和某些矿样的人为富集现象 图
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图 砂样在抽简作用 下的分 布状态
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圈 谁塞密封式半合管钻其结构

,

的调整螺丝 随着 上移
,

当件

与件 接触时
,

锥形体 与内锥接头

正好压紧
。

这时
,

处在半合管 内的砂样
,

免受水柱的作用
,

能随着取心钻具的提起而上先
在正常钻进时

,

由于钻杆的压力作用
,

使锥套

与接久 间的空隙打开
,

半合管中受岩心挤

压的水柱
,

能顺利地通过空隙到达滑动接手

的排水孔被排除
。

从而减少了水柱对岩心的阻压

作用
。

这种取心钻具与抽筒取样方式不同
,

它是采

用钉入法进入砂矿层的
,

又由于钻头 有锥形

刃口
,

刃部的淬火硬度较高
,

所以
,

能顺利地钉

入一般砂层
,

使砂样不受破坏而纳入半合管
。

在

取出砂样的工序中
,

半合管可分成两半
,

为地质

人员提供原始结构的砂样
。

而其他管状钻具
,

在

倒出矿样时
,

矿样结构不可避免地要受到扰动
。

三 半合管取心钻具的效果

年
,

用这种钻具施工 了 个钻孔
,

最低

砂样采取率
,

平均采取率
。。 ,

最高

达
,

同时保持了砂样原始结构
,

矿样层位



清楚
,

换层界线分明
,

有利于地质观察与编录
。

另外
,

施工区大多为卵
、

砾石层
,

用钉入法
钻进

、

半合管取心
,

比抽筒取样速度要快、 平均

时效 米
,

最高时效 米
,

平均台月效率

米
,

最高台月效率 米
。

与套管同步钉 入式半合管取样器

—
沈义国

一 结构原理与参数 图
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图 同步钉入式半合管取心器

这种取心钻具的特点是
,

内半合管随外面的

大筒一同进尺
,

而又能单独提出砂样
。

钻具结构
可分为外管

、

内管与吊锤三部分
,

工作时
,

借助

于吊锤 下落的冲击力
,

冲打打帽
,

通过回

转器《
、

外管 将冲击力传给钻头
,

使其进尺
。

与此同时
,

砂样也随之进入内半合管
,

其中所积存的空气或水在砂样挤压下
,

顶开球阀
、

并经上接箍 上的排水孔
,

将其排导到大管与钻杆 间的空隙里
,

之后

气体流至地面
,

水流向钻头
。

当砂样进入内管 时
,

给内管一个上推

力
,

但通过内管系统的无 丝 扣接手
、

调节

杆 和调节母接手 的有机调整
,

此力可在

打帽 上得到平衡
,

使内外管系统同步进尺
。

在提出砂样时
,

半合管下端的卡样座

可借助于其锥面卡住砂样
,

必要时在卡座内还可

镶制一组弹簧片
,

进行取心
。

另外
,

钢球

会随内管上提而堵住上接箍的水眼
,

在内管 上部

形成负压区
,

以保护砂样不致下落
。

所用钻头为齿形
,

外径砂 〔鹰米
,

内径功

毫米 外管砂 毫米 半合管内径砂 毫米
,

长

毫米 钻杆沪 毫米 冲击锤重 公斤
,

冲击

次数为 一 次 分
,

冲程为 一 米
。

二 钻进地层与效果

该钻具经在矮勒根河矿段 线 和新会宝

沟矿段 线
、

线的 个钻孔 钻进腐植土层
、

粘土层
、

砂砾层 砾石直径 一 毫米
,

砾石量

占 左右 和部分冻土层
,

获得较好效果
。

采取率高 在腐植土层
、

粘土层
、

砂砾层
、

碎石 层 等层位中采取 率均达
,

冻层的采心

率也达 叭
,

但 发现 有样涨现象 每个样涨
‘乡。 。

层位准确清楚 能取出非扰动样品
,

层位

清楚准确
,

能看出当初的沉积规律
。

砂金样品没

有发生下沉富集现象
。

而且
,

半合管是在套管内

取样
,

不能超前取样
,

所以
,

样品不受套管外部

砂粒的影响
,

有利于品位计算
。

生产效率高 腐植土层
、

粘上层最高时效

达 米
,

砂砾层最高时效达 米
,

冻 土层和坚硬

地层时效不如上述地层高
。

半合管取样钻进约比

抽筒取样钻进速度快 左右
。

劳动 强度低 不需专门下抽筒取样和下劈

刀劈样
,

更不需专门书脉向孔内浇注
。

有利于 地质调 查 水文地质工作者可准

确测定冻土融化深度和多年冻土厚度 可测定含

冰率和地层松散系数
,

为金矿勘探评价提供更多

的数据
。


