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介绍 了地热供水并的钻探经验 合理地确定钻孔结构 正确地选择钻井规程

低固相泥浆 护壁 姗破法分 段解脱事故
。

可 为大 口 径地热井和其他 水 文水井钻探

作借鉴
、

我公司于 叨 年在灰汤地热 区建热水供水管

井两口
,

井深分别为 米和 米
,

经验

收为优质孔
。

本文以 号 孔深 米 为例
,

简要介绍钻井及成井工艺
。

施 工 条 件
号孔穿过的地层为第四纪冲积层

、

砂砾岩
、

花岗质角砾岩
、

碎裂了扫刽岩
、

花岗糜棱岩 其中

砂岩胶结性差
,

易坍塌
,

厚 米
。

碎裂花岗岩为

主要的热水层
,

裂隙发育 钻进州属失钢粒
。

使用设备为 一 田 型钻机及 泥

浆泵两台 并配有泥浆搅拌机和电
、

气焊设备
。

管 井 结 构
对管井结拗勺要求是 米以上口径不得小

于 毫米
,

经牙 时刁训
、
于 毫米

。

实际完成管

井结构与设计基本相符
。

孔身结构 见图
。

钻进方法与规程
该井采用合金和钢粒钻进

。

第四纪冲积层和
, 佗晤岩采用合金钻进 花岗质角砾岩

、

碎裂花岗

岩及花岗糜棱岩采用钢粒钻进
。

由于第四纪冲蒯丢和砂砾岩较软
,

为防 止孔

斜
,

合金钻进时选择轻压
,

慢转
、

小泵量参数
。

钢粒钻进一般采用一次投砂法
,

投砂量 公斤左

右
。

钻进碎裂花岗岩时漏失钢粒
,

采用多次投

砂
,

小投砂量
,

快速通过漏失 层
。
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复杂地层钻进
该并井深 一 米为砂砾岩

,

成分以石英和

弓风化花岗岩为主
,

含长石
、

云母及灰岩
、

板岩
,

胶结物为铁泥质
,

胶结性差
,

遇水自于剥教乐 由

于是地热并
,

温度上升梯度彻 ℃ 米
,

御 米

处井沮超沸。℃
。

因此
,

保持井壁稳定是施工能

否顺利进行的关键
。

鉴于不分散低固相泥浆具有良妞均护壁
、

抗

高温性能
,

成本低廉
,

我们选用了不分散低固相

泥浆
,

其配方为

粘土粉

纯 碱 创

当温度也 ℃
,

除因 抗高温性差而引

起失水量略有上升外
,

其他性能指标没有变化
这栩翩树所钻地层具良好的护壁性能

,

用

其钻进 天
,

没有出玫淘弓塌掉块及井内事牧
,

田多米井壁管一次下放杨至无阻
。

防斜与纠斜
管井施工质量关键之一是钻孔垂直度

。

我们

采取的防斜措施是

钻机的地基夯实
,

并打上水泥斟出

钻机安装正确

闭可 时
,

钻具直
,

粗径长度合理

采取合理钻进规程
。

由于措施得当
,

孔深 米的顶角为
“ 。

事 故 处 理
管井施工到 米处

,

采用清水钻进
,

曾发生

埋钻事故
,

用常规沛祛处理无效
。

后采用孔内分

段爆破解脱事故钻具
。

选用熔点为 ℃的黑索金

炸药和特制防水耐温电雷管
,

装药量 克
,

用四

芯愉电电缆
,

伏交流电源作起爆电源
,

电雷管

四发并联引爆
。

爆破后
,

发现钻杆炸断 厘米

井壁未出现坍塌
。

成 井 工 艺
成井工艺包括下管

、

止水
、

洗井
、

抽水试验

等工序
。

下管 为保证管井质量
,

节约费用
,

本管

井共下入并管 米
,

其
丫 ‘

井管 米
,

矛 井管 米 井管下入采用穿杠提吊法
。

为避免上部冷水浸入井内影响水质
,

井管的穿

孔需焊补
。

止水 由于该井的地热水系用于医疗
,

为

保证水温
、

水质
,

采用了水泥永久性止水
。

所用

水泥为
匆

普遍硅酸盐水泥
。

水泥浆的配方是

水灰比一 三乙醇胺一 与水泥的重

量比 食盐一 与水泥的重量比
。

水泥浆

的性能见表
。

止水部位选在必 井管底部
,

泵送灌注
。

灌

注前
,

先将井管下至离孔底约 米处
,

然后泵送

水泥浆至孔底
,

待水泥浆尚未凝固
,

井管下到孔底
。

沮 度

流动度

初凝时间

终提时间

常

比 毫米 分

温

毫米 分

℃恒温

小时 分

小时 分
小时 汾
小时 分

洗并及抽水试验 由于本井含水层是用清

水钻进的
,

故洗井与抽水试验是同时进行的
。

抽

水试验用的是 型深井泵
、

孔板流量

计 二 毫米
、 二 佣毫米 和电测水位仪

。

结果表明
,

管井的出水能力超过原设计能力 水

温
、

水质稳定
。
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