
所示
。

由表可见
,

技术水平系数不仅因施工单位

不同而变化
,

而且
,

同一单位由于所用钻头不同
,

此系数也发生变化 经对比检验
,

预计的钻速与

现场实际钻速的相对误差
,

一般翻列
、于

,

已

能基本满足现场生产管理工相狗要求
。

结 论

岩石可钻性是度量岩石破碎难易程度的客

观指标
,

它的表现形式是钻速
。

影响钻速的因素

可分为两类 一类是反映生产水平的可控因素
,

用水平系数 表示 另一类是反映岩石属性的不

可控因素
,

用可钻值 表示
,

是岩石可钻

性指振

反映岩石抗破碎属性的指标 与压入硬

度的贴近度最好
,

可表示成压入硬度的函数
,

以此能近似地作为可钻值
。

在取样测定压入硬度和统计钻进速度的基

础上
,

用统计法可求出水平系数
,

并建立钻速

预估方程 犷 , 。
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二饭化碳洗井虽没井喷也有效果

毛 敬 云

二权化碳洗并
,

因井径大
,

二氧化碳气量不够
,

含

水层深
,

而往往见不到井喷
,

但仍能获得预期的洗井效

果
。

年
,

我队施工的两口水井就是很好的例子
。

这两口供水井
,

一口是河北省沙河县铁矿选厂的水

井
,

另一口是何北省井隆县徽水电厂的水源井
。

施工前
,

我们对这两处的地层作了全面分析
,

认为石灰岩地层是

含水的
,

岩层裂味不发育的问题
,

可以通过二筑化碳洗

井加以解决
,

以增大出口
。

第一口井深 米
,

静水位 米
,

石灰岩含水层

在 米以深
,

井径 毫米
,

用户要求出水量在

吨 小时以上
。

据此
,

成井后进行了二权化碳洗井
。

具体

作法是 用 瓶二氧化碳并联 瓶压 公斤 厘米
’ ,

通

过 少 毫米的钻杆物到含水层
。

洗井时
,

由于气 不足
,

未能达到井喷的程度
。

抽水试验证明
,

出水量明显增加
,

达到 吨 小时
,

满足了用户要求
。

第二口 井深 米
,

静水位 米
,

井径 毫米
。

电厂要求出水量在 吨 小时以上
。

洗井前的出水量仅

吨 小时
,

用二氧化碳洗井 瓶数
,

气压同上 仅两分

钟
,

除发现井壁管下沉外
,

无任何异常现象
,

也未见并

喷
。

经分析确定
,

井壁管下沉
,

说明二权化碳的高压气

体已松动了井壁
。

据此
,

决定进行抽水试验
,

结果出水

量为 吨 小时
,

达到了预期 目的
。

由上述例子可见
,

大口径水井用二氧化碳洗并
,

只

要有足够的气压和一定 的压气 我们选用了 瓶
,

即使不产生井喷
,

也能增大出水
。


