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优越性
。

植物胶是以分布较广泛的野生植物为

具有良好的滑动性能
。

在从孔内提出钻具 主要原料加工而成
,

无毒
、

脚亏染
,

容易加工
,

时
,

浆液不会被钻具带出孔 口
,

这种低抽吸作 使用简单
,

易于推广
,

它既解决了第四纪覆盖层

用
,

有利于保提汗 壁稳定
,

孔内干净
,

减少了扫 包括砂砾石层 金刚石钻进与取心的难题
,

也

孔时间
。

为在基岩复杂层中进行金刚石钻进与取心提供了

士述功能不仅可提高钻进效率
,

而且也有效 条件
,

是一种有发展前景的新型洗井液
。

地保护了金刚石钻头
,

正长其使用寿命
。

同时
,

参加本课题研究与总结工作的还有白玉华
、

也给地质工作提供了更完整的资料
。

吴锡贤
、

曾祥熹
、

万铭同志
。
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干孔 钻进的新方法

吴国成

在金刚石钻进中
,

经常遇到严重漏失地层
,

传统

的施工方法是先堵漏或在钻杆上涂抹润滑脂
。

针对这

些方法费工费时及不安全等问题
,

我们采取不堵漏
,

向钻孔内倒入少量脂肪酸作润滑油的方法
,

在钻杆与

孔壁界面形成一种有一定强度的边界膜
,

达到润滑减

阳的 目的
。

机械行业把边界膜分为两类 一类是适用一般温

度
、

速度
、

载荷的物理或化学吸附膜 另一类是适用

重载
、

高温
、

高速的反应膜
。

在金刚石钻进中 钻杆

与孔壁的摩擦接触属于轻载
、

中速
、

低温
,

只要求在

两者表面形成物理吸 附膜
,

就可达到钻杆的减阻目的
。

形成这种吸附膜的原料主要是脂肪酸
。

由于脂肪酸是

极性分子
,

能在钻杆与孔壁表面定向排列
,

靠分子间

的内聚力使吸附膜具有一定的承载能力
。

边界膜的润

滑性取决于吸附膜中极性分子的结构
。

摩 擦系数随极

性分子的链长增加而减小
,

并趋向于某一定值
。

通常

极性分子的链长决定于分子中的碳原子数
。

因此
,

当

极性分子中的碳原子数增加
,

摩擦系数就会下降
。

生产中
,

我们采用从井 口浇灌环烷酸的办法
,

取

得了较好效果
。

试验是在金山店矿区 孔进行

的
,

钻孔顶角
“ ,

使用 毫米 口径的金刚石钻具
,

配

口 毫米的钻杆
,

钻孔深 米处有断裂构造
,

造成漏

失 , 全孔不返水
。

从井 口浇灌环烷酸后
,

在孔深 米

处
,

可开动 转 分的转速
。

这时钻杆的 回转阻力
,

与在不漏失钻孔内使用乳化液洗井的阻力相近
。

第二个试验孔是同矿区的 孔
,

配用 毫米

口径的绳 索取 心钻具
,

试验孔段为 一 米

干孔段
,

丝牙 前转速仍开到 转 分
,

所用环烷酸

的成本仅为 元 米
。

浇注方法十分简单 当钻具在孔内时
,

便可向孔

内倒入 一 公斤环烷酸
,

然后开动钻具旋转 一

分钟
,

再连续倒 一 次便可
。

浇注后一般能维持几

天到十几天的润滑时间
。


