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本文以 “ 最佳勘探深度 ” 概念为前提
,

通过理论 计算 给出了一种

偶极拟断面图的修正作法
。

这种修正的偶极拟断面图
,

可 使 解释人员

直观地了解勘探目标的埋深
、

产状和规模
。
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,
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” “表示偶极装置 的勘探深

度是缺乏依据的
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在地球物理勘探 中
,

勘探深度是一个广

义的概念
。

就某一方法或某一装置而言
,

其

最大勘探深度不仅与仪器的精度
、

噪声的大

小等有关
,

还与技术人员的 业 务 素 质有联

系
。

但总存在这样一个深度
,

使该深度 的

目标体在给定的装置下能提供最大的响应
。

我们称这一深度为该装置的最佳勘探深度
。

显然
,

对于一定的地质模型
,

它是唯一的
。

例如
,

在图 中固定
、 ,

改变深度
,

当 △ 在 点的贡献最大时的 即 为 最 佳勘

探深度
。

本 文 正 是从这一基本观点出发
,

以层状介质为地质模型
,

对不同 时的偶极

装置作了理论计算
,

绘制了 曲线

图
,

绘出了最佳勘探深度时的 值
。

田 三层介质上的点电派 在 点

产生的电位

计算结果和修正作法

对图 所示的三层介质
,

点电源在对点

产生的电位是
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这是一个褶积积分
,

可用数字线性滤波法进

行计算 〕。

对子偶极排列
,

很容易计算视电阻率
,

再利用等效视电阻率法计算视极化率
。



深值图 是取 △ 二 时
,

不同 的 一组曲

线
,

其中 十 △ ,

是中 间层的中心埋

。

为了堆确地确定尿大异常响应时的
,

极值附近作 了加密计算
。

下表给出了极
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护 加

图
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修正系数 表

乙几 的不同摊值 时的电阻率曲线
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值的横坐标 —修正系数
。

为了检查不同 △ 和 值对结果的影 向
,

图
、

给出了另一组参 数 时 的 曲线
。

当
, ,

△ 刘
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, , △ 时
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二 , △ 二 时
, 。

由 上可见
,

与

表 值相差甚小
。

说明表 的尤值具有普遍

意义
,

亦表明取 中间层的中心埋深是合理的
。

实际作图时
,

只要根据 值
,

查出对应

的 值
,

并乘以实际的 。 值
,

得到深度
,

点
。

实 例

上述所给的拟断面图修正作法
,

理论依

据是正确的
,

为验证其实际应用效果
,

下面

给出一个应用实例
。

图 是福建某锰矿激电偶极拟断面图
。

锰矿是高极化率矿体
,

泥岩是产生高极化率

背景的围岩
。

图 上是按常规作法的异常形

态
·

,

除能说明地下存在高极化体外
,

异常形

态
、

位置都与实际地质剖面不吻合
。

按此异

常解释推断必然失败
。

图 下是修正后的拟

断面图
,

与地质剖面图对比
,

两者的位置
、

形态都相 当吻合
。

这充分说明将本文的修正

作法用于定量或半定量解释
,

结果是令人满

意的
。
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图 福建某锰矿激电佣极拟断面圈
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一套偶极拟断面图修正作法的系数
。

实际情

况可能是 不在最佳勘探深度上的 目标体也

能在地表反映出异常
,

使修正作法也不切实

际
。

然而
,

我们可以选择其他准则
,

给出另

一套系数
,

使之更具有普遍意义
。

总之
,

修

正作法比 目前的常规作法符合理论
,

对确定

目标体埋深是一种简易直观的解释工具
,

值

得推广
。
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