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竖井工程勘察孔的防斜措施

冯玉 国 王春毅
一

刘荣新
‘

冶 全工业 部 山 东地质勘探公 司三 公 司

木文介绍了一个竖牛勘察工程钻孔的施工经检
,

由于防斜措 施 得

当
,

技术管理严格
,

贡量得到了保证
。

关妞词 竖井工程勘察孔 , 防斜措施

与地质勘探钻孔相比
,

竖 井 工 程 勘察

孔
,

对孔斜要求更加严格
。

乳山金矿竖井工

程勘察孔施工深度
,

由干 采 取 了有效

措施
,

开孔到终孔都 保 持着
。

倾角
,

满足

了设计要 求
。

工 程概况及质量要求

施工钻孔为乳山县金矿主竖井工程项 目

之一
,

属竖井掘进超 前勘察孔
。

其主要 目的

是查明竖井场地范围内的岩土层结构
、

各岩

土层的物理力学性质
、

水文地质条件
,

为场

地的稳定性作 出评价
,

为工程 设 计 提 供依

据
,

并作为竖井开掘的先导孔
。

竖井井筒设计为
,

其 钻 孔 工程质

要求是 终孔直径 不 小 于功
,

松

散岩层抽水过滤器直径不小 于功
,

终

孔深度大干井 深 , 全 孔 采 心
,

砂

层
、

破碎带
、

软夹层及溶洞中
,

岩心采取率

不少于
,

土层及基岩中的岩心采取率不

少 于 , 每钻进 测斜一次
,

钻 孔偏

离中心垂线距控制在 以内 , 测 定 岩

石质量指标 值 , 对主含水 层 进 行抽

水试验时
,

不得使用泥浆 , 终孔后用水泥

严密封孔
。

从以上要求可 见对孔斜要求特别严格
,

如果开孔后有
尹的倾斜 按 偏 中心垂

线距
、

井深计算
,

就 达 不 到 质 量要

求
。

,

部分钾化
、

硅 化和 绢 云 母化
,

实溯

抗压强度
,

可钻性 级
,

研

磨性 中高 中细 粒 角 闪 黑 云 片 麻 岩 占
,

抗压强度
,

可钻性

级
,

研磨性中等 , 另有少量煌斑岩
、

云母大

理 岩及黑云斜长角闪岩 共占
。

矿区岩

层倾角一般为
“ ,

属 易 跑 斜区
。

岩层

裂隙发育
,

全孔漏失
,

有时不返水
,

顶漏钻

进
。

钻进设备
、

钻孔

结构与钻进方法

钻 探设 备 丫一 型 立 轴 式 钻

机
,

以 电动机 驱 动 一 型 变 量

泵 , 角塔 , 塔上设无人摆管器 , 系

列 普双金刚石钻具配功 钻 杆
。

中 屯‘

中 口

矿区地质条件

施工区岩石主要有 混 合 花 岗 岩 占 圈 钻孔结构示愈口
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圈 扩孔钻共幼构示 田

一上接头 , 、

一保径合 金 , 一导 正管 , 一下接头 , 一针状合金钻头 , 一针状合金 ,

卜导正杆

,
’

钻孔结构如图 所示
。

开 孔 至 基 岩用

叻 川 八 角 合 金 钻 头 钻 进
,

之 后
,

换

协 针状合金钻头钻 进至
。

遇硬

岩 后 , 用价 金 刚 石 钻 头 钻 进 并 用

劝 特 制 针 状 合 金 扩 孔 钻 具 扩 至
,

以利下抽水涟水管
。

扩 孔 钻具见

图
。

由于扩 孔 是 越 过 两级
,

中 间 剩下

的环状间隙
,

进 人 钻 头 后
,

被镶

在导正杆 及下接头 上的合金磨碎
,

再经

导正杆上的水槽落人孔底
。

冲洗液经下接头

上的 个水眼流向钻头进行冷却
。

经研究

允 许
,

在 孔 段
,

换诱 金

刚石钻进
。

防斜措施

地盘修筑与设备安袭

将地盘修得平整
,

个塔角用快

千水泥打好底座
,

并由测量技术人 员测得水

平
,

以防塔架下沉造成孔斜
。

孔 口 打 好 水泥

座
,

并下人价 孔 口管
,

四周 用铁线拉

紧
。

钻机安装牢固
,

滑道锁紧
,

防止

开高速时振动引起钻机位移
。

立轴经严格检

查
,

确保倾角常保持
“ ,

并使 天 车
、

立轴

和孔 口各中心点在同一垂线上
。

导 引装置安装牢固
,

机上钻杆用

前要经过校正
。

钻进时始终用提引器 吊起
,

严禁拉送水管将主动钻杆拉弯
。

为防 止主动钻杆振动
,

钻进时坚

持使用下卡盘
。

开孔及换径钻进

从兄弟单位施工经历看
,

孔斜一般发生

在开孔和换径处
,

因此必须把好这一关
。

开孔时表土靠钻具 自重加压
,

以

低转数 钻进
,

严 禁 用 油 缸 加

压
,

以防引起孔斜
。

开孔钻进后
,

钻具逐渐加长
,

岩

心管使用顺序依次为
、 、 、

和
。

开孔阶段
,

及时检查开孔情况
,

加密测点
。 、

和 各测一次
,

以 后每

测一次
。

换径前将孔底岩心采净
,

并用磨

孔钻头磨平
,

用专用导正钻具钻进
。

粗径导

正钻具的导正接头外径要严格控制
。

导正管

用两根价 合金钻头料连接而成
,

共 长
,

并保证导正管不弯曲
。

换径岩心 管

使用顺序依次为
、 、 、

和
,

之后换常规钻具钻进
。

换径钻进下完功 套 管并测

得与换径钻孔倾角一致后才继续钻进
。

使用加 钻其和往定接头

基岩以上用合金钻头钻进时
,

为

增加钻具重量和刚性
,

用两 根功 合金

钻头料作岩心管
,

中间用 接 手 连 接
,

共重
,

既可作钻挺加 压
,

又 能 起 导 正作

用
。

使用效果良好
,

只是有时泵压较大
。

由于功 钻杆 与功 钻 头

差级大
,

钻进时振动剧烈
,

岩心管上部丝扣

经常因磨损过重而脱落
,

有时甚至将卡簧挤

入内管
。

为此
,

设计 了简易稳定接手
,

它用
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、‘“日卜,

砚伙尸户

日曰尸““
。

‘,

、卜勺

讨
了

‘”卞引‘

哈,曰

占通剐暇宙

口 】四 , 。 孔裸

圈 劫辣孔与幼 , 孔钻进效率对比曲线圈
一 一 地质勘探孔 , 一竖井工程勘探孔

长 的功 钻 头 料扒去 刨槽
,

上下连接两个异径接手
,

并将原来的丝扣加

深至
,

效果较好
。

钻进 中发现钻具
、

钻杆弯曲时
,

及时校正或更换
。

件 合理选用钻进工艺今数
,

控制钻进

效率
,

进行 “ 恒钻速 ” 钻进

开孔时一直靠钻具 自重以 最 低 转 数钻

进
,

这与其他常规钻进有所不同
。

图 反映

出了该孔与附近 一 号地质勘探孔 设

计 的各段钻进效率曲线
。

从图中可以看出
,

勘察孔上部钻速明显

的比勘探孔低
,

一直到终孔基本趋于稳定
。

另外
,

为比较该孔的钻速稳定性
,

还分

别求出了上述两孔各回次钻速的 均 值 和 方

差
,

其正态分布曲线如图 所示
。

树立质一第一思想
,

加强施工 , 理

施工前召开班组会
,

强调质量的

重要性 , 制定质量管理细则
,

成立 全面质量

管理小组
。

精选施工技术人 员
,

优化劳动组

合
。

钻探技术人员下现场深人细致观

察
,

发现问题要及时解决
。

产 声

圈 钻班正念分布曲坟
一 一 地质勘探孔 , 一竖井工程勘察孔

经常检查测斜仪器
,

发现存在误

差
,

及时校正
。

集体与个人利益相结合
,

从经济

上给职工以较优的待遇
,

调动职工的积极性
。

全孔仅用 天竣工
,

比计划提前 了一个

多月
,

节约了费用
。

竣工后
,

甲乙双方组成

质量检查组
,

对各项质量指 标 逐一检 查 验

收
,

均达到设计要求
。

对钻孔 倾 角 抽 查 了
、

和 个测点
,

均为
。 ,

受到

出包单位的一致好评
。


