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附加水眼钻头的试用效果

蒋红斌

甘 肃有色地质勘探四 队

遇水坍塌复杂层用常规绳索取心钻具钻进效 果 不好
。

文中介绍了

用带附加水眼钻头顺利钻过复杂层的经验
,

并讨论了水眼的功能
。

关键词 复杂层钻进 绳索取心 附水眼钻头

年
,

我队承包 了金川龙首矿第二期

工程部分坑内钻孔的钻探任务
,

总工程量为

孔共
。

钻孔倾角
“ ,

目 的 是 探

明 。 探处 行矿体的变化情

况
,

以提高矿体的地质构造控制程度
。

对钻

孔的技术要求严格
。

钻孔钻过二辉橄榄岩遇

水膨胀
、

坍塌
,

取心困难
,

提钻后孔底常有

较厚的碎岩堆积
。

合金钻进满足不了地质要

求 改用 绳索取心钻具钻进
,

也 未 获成

功 最后
,

改用带附加水眼的 绳 索 取心

钻头
,

连续数孔均取得好的钻探效果
,

达到

了设计要求
。

本文着重介绍附加水眼钻 头 的 试 验效

果
,

并对其护壁机理进行初步分析
。

附加水眼结构与作用

如图 所示
,

选 用 或 水 口的 金

刚石钻头
,

在内台阶上顺着原水 口形状线
,

用必 钻头每隔一个水槽钻一个水眼 , 使其轴

线与钻头轴心线成 夹角
。

洲

钻探概况

首先施工的是 行 一 孔
,

设计孔深
。

前后施工 三 次
,

历 时货夭
。

第一次

钻到
,

因水泵压力过高而出故障
,

钻

孔坍塌
,

扫孔无效而报废 第二次
。

在

处
,

因提钻后大规模坍孔
,

扫孔 无效 又报

废 第三次
,

是将钻机 由原孔 位 向 前 移动

受坑内空间限制
,

改 用带附加水眼

的钻头
,

顺利钻完 。
。

以后的 行
,

’

行 一 ,

行 一 丈 等孔
,

都用

带附加水眼的钻头钻进
,

均 达 到了 设 计要

求
。

图 水眼位皿日

由于有了附水眼
,

泵量 由原来
’

上升到
,

液的总循环 量 也加

大
。

这样
,

钻头切人较软的岩石后
,

大量洗

井液可经附加水眼流到外坏间 隙
,

使 泵 压

不致升高
。

由子钻头回转和钻头底槽排 出的

洗井液
,

使岩屑在运动中悬浮一定高度
,

但

大颗粒岩屑不能畅快地排浮
,

附加水眼的液

流可继续把这些岩屑推动上升并排 出孔外
,

而不会堆积孔底
,

保持孔内清洁
。

如没有附加水眼
,

钻头吃人软岩后
,

浅

浅的底水槽受阻
,

水流不畅
。

尽管泵压不断
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量较大
,

也不会猛力冲刷井壁
,

只是增加 了

外环排粉能力
,

有利于钻进
。

附加水眼的液流以
“

角把 二浓旋喷

到井壁上
,

比一般的液流更有利于护壁
。

附水眼的分流作用
,

减少 了冲洗液对刚

刚进入钻头 口部岩心的冲刷
,

保护了岩心的

完整性
,

减少 了堵心故障
,

提高了岩心采取

率
。

图空 附加水眼的水流图

一粉乙 , 一内管 , 一钻头壁 , 一附加水眼 ,

一井壁

增高
,

而总水量达不到在软岩中钻进排粉的

需要
,

结果堆积的岩屑碎粒如同钢粒钻进一

样
,

不断扩大钻孔直径尺寸
,

使排粉能力变

差
,

岩屑大量堆积
,

提钻后
,

钻具很难再下

到原位
。

增加附水眼后
,

过水流畅
,

即使泵

存在的问题

利用附加水眼钻头钻进
,

一旦停钻 不

停泵
,

容易造成负压而把井底岩 粉 吸人内

管
,

并将其卡死
,

造成打捞内管的困难
。

当岩石软
、

进尺快时
,

有烧钻可能
。

利用附加水眼钻头钻进复杂层
,

是一个

新的尝试
。

井下的钻进排粉过程是一个复杂

的运动过程
,

由于试验刚刚开始
,

加之笔者

水平有限
,

以上讨论难免有错误之处
,

恳请

诸专家
、

读者指正
。

本文在写作过程中得到陈继堂
、

龙琪同

志的帮助
,

在此表示感谢
。
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转数不要求太高
。

钻头技术参数的选择

金刚石钻进
,

钻头与岩层的适应性特别重要
,

针对不同岩层选择合理的钻头技术参数至关重要
,

选择的好坏
,

直接影响机械钻速和钻头寿命
。

金刚石钻头钻穿钢筋混凝土中的钢筋问题

实践证明
,

施工灌浆孔如遇到钢筋混凝土 中的

钢筋
,

孕镶金刚石钻头能很快穿过钢筋
,

钻头寿命

几乎不受影响
。

我国 目前水 电灌 浆队伍约两万人
,

约一千个机

组
,

年灌浆量约 万
。

上述两个水电站基础灌浆孔的施工实例说明
,

用金刚石钻进施工灌浆孔
,

其 优 越 性 是非常明显

的
。

用金刚石钻孔进行水电工程基础灌浆是大势所

趋
,

随着金刚石钻探技术在水电灌浆 中推广
,

必定

产生极好的技术经济效益和社会效益
。

同时
,

廊道

灌浆孔的金刚石钻进装备和技术工艺也会在生产实

践 中得到发展与提高
,

形成一个新的金刚石工程钻

进技术配套分支
。


