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根据高岭土矿在钻进过程中的特点
,

研制了适应其地层的简易 单 动

双管钻具和无固相冲洗液
,

并介绍了钻具的结构
、

冲洗液的配制和性能
。

关工询 简易单动双管钻具 , 无固相冲洗液

高岭土不仅可用作陶瓷原料 和 耐 火 材

料
,

在其他工业上也有广泛的用途
。

但根据

用途不 同
,

对其质量要求也有所不同
。

作为高

压电瓷的材料
,

要求含铁量 不 得

超过
。

这就对岩心钻探提 出 了 ①要有

可靠的采心工具
,

以保证矿心的采取率及矿

乙不受污染 ②要求冲洗液不含有害杂质
,

不污染矿心
。

自然产出的高岭土矿
,

由于受

长期风化作用
,

矿层松散
,

无胶结
,

联结 力

薄弱
,

遇水浸饱
,

极易分散
,

剥落而垮塌
。

但

只要冲洗液选择得当
,

钻进时形成泥皮
,

一

般可维持孔壁短时间稳定
。

当然
,

如果裸眼

时间过长
,

孔壁受到长时间的浸泡
,

即使采

用冲洗液的失水量较低
,

也会出 现 塌 孔 现

象
。

因此
,

必须尽量缩短钻进周期
,

或者钻

进一段
,

下人一定数量 的套管
,

以 保 护 孔

壁
。

高岭土在钻进过程中有三个特点

高岭土是造浆率低的材料
。

由于高

岭土的晶体构造是由一层硅氧四面体和一层

铝氧 又面体组成晶胞
,

匕下两晶胞之间以氢

键紧密相联
,

因此不易吸水膨 胀
,

分 散 度

低
,

颗拉较粗
。

配制的泥浆中胶体颗粒少
,

造浆率很低
。

用高岭土造浆
,

如果不加其他

处理剂
,

其泥浆性能较差
,

无法维护孔壁的

稳定
。

因此
,

在钻进高岭土矿时
,

要配制与

之相适应的泥浆
。

高岭土作为高压电瓷原材料
,

对其

化学成分
,

特别是含铁量要求很严
。

因为铁

是导体
,

含量超标将影响高压电瓷的质量
。

所采样品不允许有其他杂质混入
,

即要保持

矿心的纯洁度
。

高岭土矿床有沉积型
、

凤化残积亚

型和古代热液蚀变亚型等
。

主要成矿原岩为

富含长石的岩石和粘土质页岩等
,

厚度达数

十米
,

常以层状
、

透镜状
、

扁豆状
、

脉状产

出
。

钻进时
,

在冲洗液冲刷和钻具碰撞下
,

孔壁易塌
、

超径
,

甚至严重超径而形不成钻

孔
,

因此必须制备高质量的冲洗液以保护孔

壁的稳定
。

简易单动双 管钻具

根据高岭上怕冲刷
、

污染的特点
,

制作

了内钻头 图 超前 以 二 的 单 动 双

管钻具
。

钻具由外钻头
、

内钻头
、

外管
、

内

管
、

内管接头
、

轴
、

球
、

轴座以及岩心管接

头等零件构成 图
。

钻进时
,

冲洗液 由接

头流经内外管间隙
、

内外钻头间隙
,

冷却钻

头
。

携带岩粉经环空流回地面
。

内钻头超长
,

可避免冲洗液直接冲刷矿 心
,

从 而

使矿心采取率满足要求
。

钻进时要遵守下列

规定

本套钻具使用时内管不回转
,

内钻
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圈 内钻头结构田

头靠压力压入矿层取心
,

所以要保持内钻头

经常处在锋利的状态
。

内钻头长度有三种规

格
,

以适应不同超前量的需要
。

钻进工艺 参 数 为 转 数 为 一

加 泵量为 轴 压 力

为
。

限制回次进尺在 范围
。

需将钻具卸开
,

方能倒出岩心
。

费

时费力
,

因此应配备双套钻具
,

从争取提高

钻进效率
。

下钻前必须检查钻具
,

保证钻具内

外整洁
。

为使钻具单动灵活
,

需在轴弧形部

位加注机油润滑
。

严重磨损时
,

要更换
。

钻进时加压要均匀
,

不 得 提 高 钻

具
。

提钻前要关泵
。

适当加大压力干钻
。

钻进时需配合使用优质泥浆护壁
,

钻具下到孔底后就直接钻进
,

不需要在钻进

前和提钻前以大泵量冲孔
。
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图 简易单动双管钻具

一岩心管接头 , 一球 , 一轴 , 一轴座 , 一外管 , 一内管接头 , 了一球阀 ,

卜球阀座 , 一内管 ,

一内钻头 , 一外钻头

由于高岭土矿水浸后具有一定粘塑性
,

进人内管的矿心上部较湿
,

倒出 时 呈 泥 饼

状
,

向下逐渐变干
。

因此
,

用此 套 钻 具 钻

进
,

既能使采取率满足要求
,

又可防止矿心受

污染
。

保证了钻探质量
,

提高 了钻进效率
。

无固相冲洗液

在高岭土矿层 中钻进
,

孔壁不易维护
。

岩样室内试验表明
,

用清水浸 饱 “就

开始膨胀
、

裂纹
、

崩坍
,

最后形成一堆似圆

锥状的样堆
。

岩样的制作是 由现场采集矿样

捣碎
,

用清水扰拌后填入岩样压模中
,

用人工

冲压成直径和高度均为 圆柱形
。

岩样压

模见图
。

特点是取样时用丝 杆 将垫板
、

内

衬和岩样一起顶 出
,

因内衬是 由三片弧形块

构成
,

故很易取下
,

可保持岩样的完整
。

在



内衬的外表面抹上机油润滑
,

以减少退心时

的阻力
。

日 岩样压撰

一冲铁 , 一外壳 , 一衬 垫 , 一垫 板 , 一丝

杠

为了防塌和保护矿心
,

需选用适当的冲

洗液
。

这种冲洗液 中应不含膨润土等 固相物

质
。

而应采用高聚物
、

植物胶等制备无固相冲

洗液
。

经过分析
,

选用 一 一

无 固相冲洗液钻进
,

取得比较理想的效果
。

用此冲洗液浸抱岩样
,

开始发生 崩 塌
,

坍到稳定状态
。

一 一 无固相冲洗液的配

方为 加量 加

量 加 量
。

钻

进过程中
、

都有消耗
,

要及 时 进

行补充
。

冲洗液的性能如下 比重 漏 斗

粘度
户 三 失水量 视 粘 度 塑

性粘度
。

钻进时
,

钻 孔 遇 到 左

右的矿层
,

可一次穿过 如果钻孔中碰到矿

层厚度达 以上
,

则必须分两次钻 进
。

该冲洗液有下列特点

冲洗液有相当的粘度
,

循环时可减

少对孔壁冲刷力
,

加之高聚合物长链分子形

成网状结构
,

吸附在孔壁上 对 冲 洗

液有提粘降失水的作用
,

因此冲洗液具有良

好的防塌能力
。

由于固相含量很少
,

冲洗液的比重

低
,

对防漏以及提高钻速均有利
。

采用的药品溶解速度快
,

不结 团
,

自然分散好
,

因而配制冲洗液时操作简单
。

和 的强絮凝作用
,

使 返

回的冲洗液经循环槽沉淀后近于清水
,

机场

清洁
。

冲洗液防塌效果显著
,

排 粉 能 力

强
,

不会因岩粉过多而出现埋钻的事故
,

有

利于安全
。

冲洗液可形成极薄的膜
,

对矿心起

保护作用
,

因而提高 了钻探质量
。

由于建材矿山钻孔较浅
,

对冲洗液的流

变性和钻进效率的提高等
,

都未作进一步探

讨
。
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