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在第四纪地层水文钻探中的应用
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近年来
,

无固相冲洗液以其不同于泥浆

的护壁机理和优良性能
,

在钻探中得到 了较

快发展
。

我们施工的通辽电厂 期工程水源地

的水文地质钻孔
,

因使 用多功能无 固相冲洗

液 护孔
,

使水文地质资料 的准确度大大提高
。

对水文地质报告的评价是 采用此种钻探工

艺
,

控制地层层位准确
,

地质界线清楚
,

能

如实反映原有地层的颗粒成分
。

地层概况

通辽 电厂水源地是由砂
、

砾石等组成的

冲洪积地层
,

厚度约
,

底部为 第

三系泥页岩
。

作 中
,

由于采用传统 的泥浆护壁和单管取心

方法
,

存在泥浆中的粘土颗粒与采取的岩心

混样
、

地下水含量计算堆确性差等问题
。

为

此
,

在第 期工程中
,

我们提出了采 用 多功

能无固相冲洗液护璧
。

工程设 计要求

通辽电厂 期工程水源地的水 文钻探工

基本配方及 室内试验

冲洗液的基本配方 水解聚 丙 烯 酞 胺

水玻璃 聚 乙 烯醇

凝聚剂
。

浆液的漏斗粘度 比 重

值 失水量为全失 水
。

室 内岩样浸泡的样品取 自施工现场的粉

砂及带有一定亚粘土胶结的砾石
,

将其用清

水拌和
,

做成直径为 的圆 柱
,

自

然晾干而成
。
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水玻璃

,

水玻璃
,

聚乙烯醇
。 ,

凝聚剂

粉砂样局部坍散
,

亚粘土胶结砾石样不散

试样均匀不散 ,

后用棒拨动
,

样品表画形成一层壳
,

有硬感

生产应用

我们开始施工的钻孔为水文观测孔
,

在

下完井 口套管后
,

转入正常钻进只用了不到

三个小班
,

就顺利地钻至终孔
,

井 深 为

。

其中有一个小斑斑进尺达
。

在下完

观测管投砾时
,

砾石卡住井 口套管
。

为疏通孔

内
,

在观测管外下了 的 分管
,

上端接水

泵送水管
,

送水冲砾料
。

最后
,

为将孔内残

存的无固相冲洗液排出
,

又下入 分管
,

用清水冲孔近一个小班
。

在 分管下 降 和提
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牛山
、

小马鞍 山层状铁矿
,

主要 由铁矿屑和

硅质组成
,

并有热液叠加
。

矿体赋存于凝灰

岩 中
,

或凝灰岩与安山岩之间
,

产状与凝灰

岩
、

沉凝灰岩一致
,

围岩无蚀变
。

它们属龙

王 山火山旋回末期与大王山火山旋回早期形

成的
。

而凤凰 山
、

其林山
、

梅山 隐爆角砾
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目
,

圈
日 层状铁矿与脉状铁矿的关系

一层状铁矿 , 一脉状铁矿

岩型 铁矿是在大主山旋回晚 期形成的
。

层

状铁矿形成较早
,

并见有脉状铁矿穿插 图
。

结 论

矿体与强烈蚀变的角砾岩岩体关系

密切
,

后者常控制矿体的产状
,

可作为重要

的找矿标志
。

隐爆角砾岩岩体与浅成一超浅成侵

入体密切相关
,

前者沿接触带呈串珠状成群

成带 分布
。

因此
,

存在一两个隐伏角砾岩岩

体的地区
,

有可能发现新的隐爆 角 砾 岩 岩

体
。

应用磁法
、

重力或测汞等物化探方

法
,

可发现隐伏的这种角砾岩体
。

层状铁矿的存在
,

也可做 为在本区

寻找隐爆角砾岩岩体及与其有铁矿的标志
。
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出孔内时
,

丝毫没有阻 力
,

说明固结孔壁的

作用良好
。

施工的采样孔深为
。

从开孔到

闭孔
,

用了 天时间
。

在 钻进上部的粉矿层

时
,

井底基本没有沉淀的岩 粉
,

每 回 次下

钻
,

钻具都能下到井底
。

到砾石 层时
,

有少

量直径 为
, 、

甚至更大一些的砾石

排不出来
,

井深 时
,

专门冲孔 一 个小

班
,

使井内基本干净
。

冲洗液的性能特点

通过在水文观测孔和采样孔中的实际应

用
,

证 明多功能无 固相冲洗液在砂砾层中钻

进
,

效果较为理想
。

具有以
一

特点 流变

性好 ②固结孔壁作用快 ③具有良好的排

粉能 力和 自身净化能力 ④固结 孔 壁 强 度

高 ⑤渗透性好 ⑥避免混样 ⑦材料来源

方便
,

成本较低
。


