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根据现场施工经验
,

总结了重锤挤夯碎石桩施工所需主要 机 具

及成孔
、

成桩等施工工艺
。

关扭询 重锤挤夯碎石桩 , 复合地基 , 夯击次数 , 落距

近年来
,

由于寻找有良好土壤条件的场

所遇到困难
,

越来越多的民用建筑地基采 用

就地处理的方法
。

重锤挤夯碎石桩具有投资

少
、

工期短
、

成本低等特点
。

加固地基原理

在地基中按一定间距打碎石桩
,

置换部

分软弱土
,

形成了桩和土共同承载的复合地

基
,

从而使承载力提高
。

另外
,

在制桩过程

中
,

桩底和桩周土层被挤密
,

使土体排水 固

结
,

可相应提高土体强度
。

施工地层

武汉钢铁设计院要求我们对住宅楼地基

进行处理
,

并要求处理后复合地基的承载力

〔 〕乡
。

工程地质勘察报告表明
,

该

场地地基从士 一 。为淤 泥 质 粘土

层
,

其承载力〔 〕在
,

一 以

下为亚粘土
,

其承载力〔 〕多
。

机 为 型建筑卷扬机
,

用于提升护筒和移

动孔位
。

冲锤

外径
,

用圆钢制作
,

锤头做成半

圆球形
,

锤尾焊有提环
,

锤重
。

护筒

采用功
,

壁厚 的无 缝 钢管

制作
,

长度
,

离护筒下部 处每隔

开一个填料 口
,

共开 个
,

填料 口 为
“ 。

护筒上部焊有提环
。

施工工艺

该建筑物轮廓线平面是为 又 ’的

长方形
,

我们在轮廓线 内布桩
,

并在轮廓线

外加一排保护桩
。

桩位布置如下图
。

施工机具

钻塔

钻塔高
,

起重能 力
,

用螺

栓与平台固紧
。

平台用 槽钢拼焊 而成
,

平台底部两端各装一根必 的走管
,

便

于走车
,

定孔位
。

卷扬机

包括主副两台卷扬机
。

主卷扬机 用于升

降冲锤
,

由北京一 型钻机改装
。

副 卷扬

他他书书

桩位布里示意图

根据施工地质勘察报告
,

桩中心 矩 取

在 一 范围内
,

取
。

共

布置施工桩孑 条
,

桩长
,

施

工顺序从长方形轮廓线的一边推向另一边
,

施工周期 天
。

成孔

先将护筒吊于桩位上
,

从填料口投放碎



石
,

当碎石在管内高度达 时
,

用

冲锤夯击管内碎石
,

夯击频率 一 次
,

锤落距
。

由于管内碎石与管 壁 摩 擦阻

力大于管外壁与软土的摩擦阻力
,

因此
,

护

筒下沉
,

直至 一 为 止
,

形成一个有护筒

护壁的空孔
。

成桩

将护筒通过副卷扬机提高
,

拔筒速度控制在
。

锤 落 距
,

夯击数次
,

将碎石冲出护筒外 挤入

底部周围软土中
。

再填料约 ”,

继续

夯击
,

夯击次数 次
,

锤 落 距 一
。

这样填料
、

夯击
、

拔筒循环进 行
,

直至

填料到士 为止
。

石料选用 的 碎 石
,

含 泥 量
。

加固地基

在基础施工之前
,

将桩顶约 厚 的

腐殖土挖除
,

在上面铺 厚的碎 石 层
,

再用 碾压机碾压 遍
。

质量检验

碎石桩施工完成后
,

武汉钢铁设计院对

桩间土和桩柱分别进行 了静力触探
、

动力触

探和载荷试验
。

检测结果表明 处理后复合

地基允许承载力〔 〕不小于
。

笼
,

了 玉 了
, 仁 ‘
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顶进
,

如对大块的砾石或坚硬岩层
,

就很难

对付了
。

尽管如此
,

笔者认为
,

如对单质或

均质的塑性粘土勘探
,

砂金找矿取样
,

以及

硫
、

磷
、

石墨等单一矿床勘探取样
,

似也能

发挥作用
。

从钻进能力看
,

在 目前的设备和

管具条件下
,

可以胜任百米以内 的 施 工任

务
,

如果加大顶进设备能力和增 加 管 材强

度
,

还可以进行百米以上的施工
。
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