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迁安铁矿的钻孔严重弯曲
,

特别是钻孔方位偏

距超差
,

一直威胁着钻探效率的提高
。

为了防止钻

孔弯曲
,

已总结了不少经验
,

如采用小 规 程 钻 进

钻压低于额定压力的 招 、 和低速
,

确 定 合

理的岩心管长度
。

但是
,

随之而来的是小时效率大

幅度下降
。

例如 队施工姑 石 矿 一 号孔
,

在

孔深 。。前
,

平均效率
,

发现钻 孔 顶 角

和方位角严重超差
,

用减压钻进
,

钻孔弯曲得到了

控制
,

但平均 效 率 下降到了 ’
。

这就要求

我们正确处理质量和效率的 关系
,

也就是说
,

钻孔

弯曲到什么程度算超差
,

而超差后钻压应控制为多

少
,

同时在什么样的孔段控制才能有效
。

对这 个较

为复杂的技术问题
,

从铡斜数据 上很难正确分析判

断
,

为此我们整理 了历年来的钻孔测斜资料
,

从 中

找出规律
,

并绘出钻孔弯曲临界图
,

使 上述问题得

到了解决
。

偏距临界图的绘制步骤是 根据规程
,

规定钻

孔方位偏距允许值 附表 , 将孔深乘偏距 系 数
,

在图纸 卜绘出 条射线 附图
。

身寸线左边是 一 类

孔安个区
,

射线的右边
,

是 二 类孔区或不 合格孔区
。

孔深
胶

钻孔方位偏距划分标准衰

设计孔深 方位允许偏距系数

一类孑 二类孔

其次
,

用钻孔方位偏距计算公式
二 一

日

式中 乙一测点偏距
,

每 为一测点 , 乙 一

测点钻孔方位角差 度 , 日一测点钻孔顶 角 度 ‘

计算终孔时偏距
,

取一类孔的 累计偏翻
。

在钻孔资料统计中发现 小顶角时
,

方仇角变

化大
,

由十几度到几十度 , 大顶角时
,

变化小
,

仅

几度
。

综合统计一 类孔的累计偏断
,

并 按 孔 深 划

分
,

运用数理统计法
,

绘制曲线 五于附图中
。

从 附图中可看出
,

曲线 包络了 条射线于右

边
,

从而 可以认为 当钻孔累计偏距未被曲线包络

的左边区
,

是钻孔弯曲方位超差的安全区
,

说明可

放手钻进 若接近曲线或进人曲线马射线所包络的

阴影部 属防斜区
,

应引起注意
,

并采取各种不同

技术措施
,

防止钻孔弯曲
,

方位超差 若进人到射线

的右边
,

是危险区
,

这时应采取纠斜
,

防 出现废

孔
。

必须指出
,

在实际工作中
,

有两种特殊情况

一是钻孔最终两测点连线的延长线
,

在终孔前能否

与斜线或曲线相交
,

如果与斜线相交
,

即使现在在

安全区内
,

但若措施不当
,

也有可能 使 男 计 方位

偏距超差一类孔 , 二是当钻孔实际终孔 深 发 生 在

、
、 、

、
,

即图 中 的

阴影区
,

尽管是防斜区
,

但在防斜难度上比起其他

情况要大得多
,

应格外小心
。
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