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本文介绍了 重型绳索取心钻具和 重型绳索取心液动冲

击回转钻具
、

功 重型绳索取心金刚石钻头及 叻 重型绳索取心钻杆在

岩金矿区的生产试验效果
,

同时提出了存在的问题和改进意见
。
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钻进试验

为解决东伙房岩金矿区复杂地层和深孔

钻进中
,

普通绳索钻杆事故多和硬岩钻进工

效低等问题
,

于 年 月 日 至 月 日
,

我队根据 上级和有关科研单位的协议安排
,

在东伙房金矿区的 孔进行了生产试

验
,

通过 的工作量
,

达 到了预期的科

研和生产的 目的
。

一 一
、 ,

官官份为 万
。

‘

试验条件
,

主要岩性

矿区地层主要为太古界下集宁群和乌拉

山群
。

上部风化破碎
,

下部较完整
。

主要岩

性为二辉斜长片麻岩
、

花 岗闪长岩
、

石英闪

长岩
、

花岗斑岩
、

闪长斑岩
、

细 粒 闪 长岩

脉等
。

可钻性 级
,

研磨性弱
,

钻进时钻

头 出现打滑现象
。

岩层多为软硬互层
,

倾角
「

。 。

区域构造复杂
,

褶皱
、

断裂发育
。

除石英闪长岩
、

花岗岩
、

花岗斑岩
、

闪长斑

岩完整外
,

共余均节理发育
、

破碎
。

钻进时

常发生岩心堵塞
。

设备及机具

钻机为 , 水泵为 , 动

力机为 一 发 电机组 钻塔为

叉 , 钻杆为功 , 钻具为 重型绳索取心

和 重型绳索取 心液动冲击回转钻具

钻头为功
‘

功 , 稳压罐 自 制 , 高 压胶

四 项试验分述

试验钻孔设计孔深
,

倾角
。 ,

方

位角
“ ,

终孔 深 度
。

时用必 合金钻头钻进
,

后 下 功 套管
,

换

径功 和 钻具一 径到底
。

必 盆型钻头试验

钻 头 的基本参数 人造金刚石孕

镶钻头
,

金刚石浓度为
,

胎体硬度
,

金刚石粒度为 目
,

钻头唇面

形状有圆弧
、

尖齿
二

内外错 种
,

内径
,

外径
‘ 。

试 验 结 果 孔

段
,

共使用娇
‘

钻头 个
,

其 中内外错钻

头 个
、

圆弧钻头 个
、

尖齿钻头 个
。

总

进尺
,

钻 头 寿命最高者为

圆弧的
,

最低 内外错的
,

平均

寿命
,

低 于该机台上一年用普通绳

钻的钻头寿命
。

种钻头对比情

况列于表
。

存在问题与评价 ①由于钻头唇

部加厚
,

冷却慢
,

唇部微烧拉槽
,

烧钻数量

增加 , ②册掉胎块数量增多
,

特别是尖齿钻

头
,

有不同程度的内外齿册掉胎块 , ③圆弧



种 钻 头 实 脸 效 维 对 比 裹

进 尺

衰

磨损情况 个
钻头类型 使用个数 钻进回次 钻进时数

平均回次进

尺

平均时效 钻头寿命

正常 非正常

人一︸口二曰一,‘内外错
一

。

。

一

弧齿圆尖

合计
。

一肚

钻头使用较正常
,

寿命最高
,

尖齿钻头时效

虽高
,

但册掉胎块严重
,

寿命低于前者
,

内

外错钻头 由于设计不合理
,

错齿受力不匀
,

寿命甚短
,

应停用 , ④重型钻头与普通绳钻

钻头时效接近
,

但寿命较后者为低
。

重型绳取钻具试验

试验效果 该钻具为无锡钻探工

具厂生产
,

结构与 相同
。

钻具规格为功
拭 含弹卡室

、

弹卡挡头
、

扩孔器和钻

头
。

外管为功
,

内管为功
,

内外差
。

钻进回次 次
,

累计进尺
,

打捞成功率为
,

其技术经济

效果是 台月效率
,

小 时效率
,

平均回次进尺 工 ,

平 均 提 钻间隔
,

最大提钻间隔
,

岩 心 采取

率
。

钻进参数 钻 压
,

转速 一
,

泵量
。

冲洗液 类型 无 固 相冲洗

掖
。

试验评价 该重型钻具基本设计

合理
,

工作性能也基本可靠
,

符合复杂地层

和深孔钻进取心的需要
,

有推广价值
。

存在 问题和 改进意见 ①由于矛

头为固定式
,

打捞上内管总成后
,

须在打捞

器与内管总成上系以安全绳
,

否则总成易往
·

孔 内掉
,

建议改为绞链式捞矛头
。

②弹 卡机

构为张簧式
,

钻进时 由于张簧不固定
,

易与

弹卡钳脱开
,

造成弹卡钳收拢
,

导致打单管现

象
,

建议改为圆锥顶杆式弹卡机构
。

③弹卡

钳与弹 卡挡头间隙大
,

易发生间隙堵塞
,

这

是加工 问题
,

应予改进
。

④卡簧座无水 口
,

易憋水
,

建议设计三角形水 口
。

⑤脱卡管加

工不合理
,

应按图纸要求
,

加工成
“ ”

型为

好
。

⑥单动轴承裸露
,

工作环境恶劣
,

使用

寿命短
,

建议加防护罩
。

里型绳冲钻具试验

钻具 墓本参数 该 钻 具 与

重型绳取钻具配套
,

冲击器部分 由无锡钻探

工具厂加工
,

规 格为 功
,

内 管 为

功
。

其类型为阀式正作用
。

理论参

数为 阀行程
,

阀簧预压
,

冲程
,

冲击频率为 次
,

锤簧预压
。

冲击器调 试方案及参数 为增大

冲击器的启动几率
,

确定调试方案为 在阀

簧顶压不变的情况下
,

增大阀
、

锤行程
,

减

小锤簧预压
。

具体参数为 阀簧预压

阀 行程
,

锤行程
,

锤簧预压

钻进参数 钻压 否

转速 , 泵量

泵压启动为 , 工作为
。

试验经过及效果 该钻 具 在

三个不同孔段进行 了试验
,

累计工作量
。

第一孔段 为
,

进尺
,

钻进 回次
,

岩性主要为石英

闪长岩
。

因冲击器各参数匹配不 当
,

使其不

能正常提钻
,

调整参数
。

第二孔段为
,

连续进尺
, ,

钻进 回

次
,

钻进岩性主要为石英闪
一

民岩
、

花岗闪长

岩
,

可钻性 级
。

这次停钻是 因冲击器零件

损坏所致
。

第三孔段为
,

钻进 回次
。

主要岩性为石英闪长岩
,

可钻



性 级
,

这次停钻是因稳压罐崩裂
,

队上又

无备品
,

试验终 」七
。

通过试验取得的效果 是 进 尺
,

最大孔深
,

台月效率
,

小时效率
,

平均回次进尺
,

平

均提钻间隔
,

最大提钻间隔
,

纯钻率
,

岩矿心采取率
。

与 钻 具 的互换性试

验 重型绳冲钻具设计了上
、

下两套

弹卡室
、

弹卡挡头
,

钻进中可根据不同情况进

行互换
。

当冲击器 因某种原 因提 出孔 口而换

用 重型绳取钻具时
,

不 必 提 出外管总

成
,

可直接将 钻具 内管总成投人

钻具外管总成内
,

就能进行重型绳取钻进
。

通过
、

个回次的钻进试验
,

是成

功的
,

可行的
,

能提高纯钻时间
、

降低劳动

强度
。

试验表明
,

钻 具 结构设计较合

理
,

是硬岩和打滑地层的一种有效的碎岩工

具
,

有推广价值
,

其经济技术指标优于一般

重型绳取钻具
,

并 且 又可与 钻具互换

钻进
。

存在 问题 和 改进建议 ①由于花

键轴的内径大
,

传递环工作起来会钻入花键

轴内
,

应设法解决
。

②锤壳加工不合理
,

外
径较大

。

③钻具单动轴承裸露
,

使轴承润滑
不 良

,

为推广使 用
,

必须加用防护罩
。

重型绳取钻杆试验

主要技术参数和钻杆结构 的优块

点 钻杆功 功
,

公 母 接头诱 价
,

钻杆长度
,

螺纹长度
,

螺纹深
,

螺 纹 半 角
“ ,

螺 纹 锥 度
。

这种钻杆密封性好
,

可减少冲洗液在钻
杆连接处造成假循环的现象 , 钻杆接头对中

性也好
,

且拧卸容易
。

为进一步减轻劳动强
度

,

如能在接头处铣开 “ 缺 口 ” ,

当 可配合

拧管机进行拧卸钻杆
。

问题是
,

钻杆内不平
滑

,

接头处 出现内台
,

故有时造成内管不到

位和打捞失败
,

或脱卡管遇卡
,

且影响测斜仪

器的顺利通过等
,

这都是需要加以克服的
。

试脸效果 由于这种重型绳钻钻

杆接头参数的改变
,

使其抗 拉
、

抗 压
、

抗

弯
、

抗扭等强度都有所提高
,

经 孑

深试验
,

从未发生钻杆事故
,

相对增加了实

钻时间
。

特别是与普通绳钻钻杆的断杆
、

脱

扣事故频繁情况相 比
,

这种重型钻杆的优越

性就更加 明显
,

故有推广价值
。

一

, 公

一 ,

三 , 小 小 一

里


