
在金矿区破碎地层试用

绳冲钻具的体会
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试验条件

地层概况

工作区主要岩石为碎裂状花岗岩
,

可钻

性 级
,

研磨性强
,

裂隙发育
。

试验孔

段微漏至中漏
,

试验孔号为 一 和

一
。

设计深度
,

倾 角
,

方位角
“ ’ 。

设备及工器具

一 型 钻 机
,

型 水泵
,

一 型绞车
,

稳 压 罐 自制
,

试验

钻具为 绳索取心冲击回转钻具
,

对比

试验用 一 绳索取心 回 转钻具
,

配用

功 钻杆
、

诱 孕镶金刚石 钻 头
。

钻头金刚

石浓度为 气 粒度 目
,

钻头胎体

硬度
,

唇 面 为 圆 弧 形
、

平底

形
。

钻具冲击器的技术参数

阀式双作用 液 动 冲 击 器
,

其 阀 程 为
,

锤程
,

单次冲击功
,

冲

击频率
。

工作泵量 “

,

工作压力
。

钻进技术参数

钻压
,

转 数
,

泵量
,

工作泵压
。

使用无粘土冲洗液
。

次进尺和延长钻头使用寿命
,

在破碎地层巾

钻进取得了较好效果 附表
。

回次进尺提高

应用绳冲后
,

回 次 进 尺 比绳回提高了
,

在 孔施工过程中
,

钻至
,

岩石极为破碎
,

回 次 进 尺 很低
。

换用绳冲

后
,

堵心明显减少
,

在技术操作不熟练的情
况下

,

创小班进尺最 高记录
,

初

步显示了绳冲的优越性
。

钻头使用寿命延长

绳冲钻进能克服
、

缓解 “ 打滑 ” 现象
,

从而避免或减少了人工锐化钻头对钻头的损

伤
,

因此延长了它的寿命 同时因回次进尺
,

增加
,

钻具提离井底打捞岩心的次数相应减

少
,

使孔壁减少了掉块
,

也就减少了扫孔次

数
,

孔底清洁
,

实测钻头寿命提高了
。

小时效率提高

应用绳冲后
,

时效提高了
。

这是由

于冲击器的高频冲击载荷作用
、

金刚石能保

持良好的出刃
,

且岩心更顺利地进人被冲击

振动着的岩心管
,

避免或减少了二次破碎
。

试验结果

初步试验表明
,

绳冲钻具具有启

动容易
、

工作性能稳定等优点
,

故能提高回

‘

吞

几点体会

钻具结构及性能

绳冲钻具内外管间及阀锤高
、

低压区采

用机械密封
,

整个冲击器内无弹簧零件
,

且

不需冲击活动装置
,

而靠锤阀各 自具有的有

以 浓度制计算
,

相当于 浓度 制 的 练

—编者
。



钻 进 试 验 效 果 一 览 表

卜一高一衬成命一最肤一使一均头一招别钻一高

一平提一高

一么么一最却丁次一均回一此

一高一平提一高

上一最

︸一叫引
时一片

一高一平提钻进方法

绳 冲

绳 回

对 比

绳回钻进为同一勘探线相邻钻孔的钻进指标
。

效面积差运动
,

延 长 了 钻 头寿命
。

结构简

单
,

密封接头
,

阀及锤上的螺旋槽又具有排

砂及液压定心作用
,

提高 了冲击器对泥浆含

砂量的适应性
,

减轻了摩擦力
,

有利于冲击

器正常工作
。

存在问题及改进措施

轴承工作环境 钻具单动机构中

的轴承易损
,

是工作环境造成的
,

即单动接

头和畅通的接头及上分离接头连接
,

使得轴

承直接与外部环境 如冲洗液
、

钻粉等 相

通
。

为此
,

我们将上分离接头加以改进 图
,

使轴承同外部环境 隔 离
,

又增加了注

堵塞判断谁确 与否
,

直接关系到钻进效率
、

时间利用率和岩矿心采取率
。

为此
,

我们在

不改变钻具外管总成的情况下
,

增加了岩心

堵塞报警装置 图
,

试用效果 良好 。

厂厂厂厂厂
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图 岩心堵塞报苦机构示意图

一变丝 接头 , 一通水接手 , 一调节盖 , 一卡

子 , 一定位 销钉 , 一报 信 圈 , 一轴 , 一轴

承座

黑黑黑黑黑
一一 准准
卜卜确 , 人 , 两 , 丹叫、 、 、 、 、

图 改进后的单动机构示意图

一档板 , 一注油杯 , 一上分离接头

油杯维护轴承
,

提高了轴承寿命
。

冲锤行 程调 节 在施工中
,

为取

得最优钻进效果
,

需根据不同地质 条件及工

艺 水平
,

调节冲锤行程
。

这就需要将铁砧拧

下
,

调节下接头中的垫片厚度
,

但在机台现有

条件下
,

稍有不慎就会弄伤铁砧 卜端面
,

造

成装配困难
,

影响锤壳和砧的配合
。

我们将

铁砧刨槽后
,

就大大方便了锤的行程调节
。

判断岩心堵塞 的准确 程度 岩心

该机构 由报信圈
、

调节盖
、

固定销钉
、

卡子等组成
。

当岩心堵塞时
,

内管受力上顶

报信圈
,

该圈受压后产生径向膨胀
,

使

内外管总成之间的环状通水面积减少
,

泵压

表随即升高示警
。

可根据岩性
,

通过调节盖

遮住报信圈面积的多少来改变报信圈

的变形压力
,

使与所钻岩石相适应
。

应注意的问题

冲洗液的选择与应用
。

在破碎地
层中应用绳冲钻进

,

由于泵量较大
,

冲击器

背压较高
,

增大了对孔壁的冲刷
,

影响孔壁

的稳定性
,

因此绳冲钻进所用冲洗液
,

既是

低 固相的
,

又要具有较 好 的 护 壁
、

堵漏性

能
。

通过试验
,

我们认为 一 型无粘土

冲洗液是本矿区较理想的冲洗液
。

该冲洗液

是 由 高 聚 物
、

分 别 与 交 联 剂
、

硼砂等 进 行 交 联 而 成
,

通 过 吸



附
、

渗析胶结作用
,

交联 后的高聚物分子在

井壁表面形成吸附膜
,

并在岩隙 中迅速聚 集

成闭
,

从而达到护壁堵漏的 目的
。

其配方如

下

水玻璃
,

分 子显 万

,

硼砂

太 占油

,

「

口

,

因内管总成较长
,

钻杆 具 稍

有弯曲就会影响 内管总成到位
,

故除需严格

检查钻杆 具 并及时更换其不合格者外
,

还要不断晃车
,

以加 快 内 管 总成下放的边

度
。

由于钻具上部较重
,

回转钻进中

合离合器时动作要慢
、

要匀
,

以免造成弹卡

档头拨叉损伤
。

钻具内总成较重
,

须分段用提引

接头投放
,

严禁用人力投放
,

免出事故
。

我

队在试验巾就 曾有过这方面的教训
。

本文写作中
,

得到张书范
、

李洪亮
、

孟

凡库 诸同志的指导
、

帮助
,

谨此致谢
。
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互要书,重互互币互互耍互互确

多功能地质放大镜

在冶 金地质 队投入批量生产
一种集放大镜

、

望远镜
、

立体放大镜 于一体的 的眼镜式多功能地质放大镜 自

研制成功以来
,

已投入批量生产
,

并赢得 了市场
。

这种放大镜体积小
、

重量轻
,

’

可装人眼镜盒中随身携带
。

它 由主镜和附镜组成
,

两

者用螺纹连接
。

主
、

附镜既 可联合使用又可单独使用
。

作放大镜使用时
,

附镜分别是
、

的传统放大镜 , 附镜装在主镜上变成倍率可

调
、

焦距 可变的双色眼镜式放大镜
。

作望远镜使用时
,

主镜是 视角放大率 的望远 镜
,

成 象清晰
,

视度 调 节一

,

重
。

作立体放大镜时
,

将 同倍率的附镜装在主镜上
,

可观察航空遥感或卫星遥感立体象

片
,

工作距离 一
,

倍率 或
,

连续可调
。

眼镜式多功能地质放大镜
,

在野外工作中给地质填图
、

测绘找点
、

构造观察

带来诸多方便
。

在室内应用时
,

倍率可调
,

边缘不畸变
。

它既是地质
、

测绘
、

林业工作

者的好伙伴
,

又是观看体育比赛
、

欣赏文艺演 出的好助手
。

这种放大镜是河北省唐山市冶金地质 队睫明助视器厂研制和生产的
。

〔冶 金部 第一 地勘局 队 唐 山 市 王 亚茄 〕

。
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