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书与实际不符 ③钻压过 大 ④ “ 打 滑 ”

地层投石 子研磨钻头
。

而这些归根到底是实

厅 “ 未工资含量包干 ” 造成的
。

由于内部管

理跟不上
,

没 有相应的配套措施
,

缺乏 自我

约束机制
,

只顾个人利益
,

不顾整体效益 ,

以至出现拼钻头
、

抢进尺的短期行为
,

造成

高效率
、

高消耗
。

相应的对策见表
、 。

预防胎体磨损过快对策表 表

项 · 具 体 原 因

⋯
实 施 ” 策 负 人 时 间

一
、

追求进尺 , 承包后内部管理二不 , 强化内部管理
,

, 。定合 , 探矿科
、

机台 出 队 前

上
,

无配套措施
,

缺乏 理的配套措施
目我约束机制

‘

’

思想教育跟不上 】 加强思想
,

树立全局观 】 机 长 开 始 前
念 】

二
、

强力规程钻进
、

用大钻压提高时效 钻压控制在 以下
,

班 长 一 。月

时效李

投石子研磨金刚石出 】
。

时效低于
。

了时方 班 长 月

·

于
·

三
、

钻头选择不合 岩层变化频繁 , 胎体硬度 。 班 长
’

。一朋
’

理
。、 二 、 、

。。 、。

一 , 二 闷 。

一档 胎体硬度与说明书不一 探 矿 科 月
胎体硬度软 致者退换

绳索取样和 大 口 径泵吸反循环钻进新技术

姜 桂
·

林

吉林有色地质勘 查局
·

长春市

吉林勘察工程公司研制成功的绳索取样和粉砂

层大 口 径泵吸反循环钻进新技术
,

在通辽电厂二期

扩建供水水源勘察和凿井工程中
,

显示了优良的性

能和较高的经济效益及社会效益
,

已于 年 月

日在内蒙古自治区通辽市通过专家鉴定
。

全孔砂层绳索取样用于水文地质勘察
。

在全孔

钻进不提钻的情况下
,

运用专门的绳索取样钻具
,

采集岩矿心
。

改变了传统的多次提钻
,

多回次取样
,

操作繁琐
,

采取率低及单管钻孔砂样严重扰动
、

污

染
、

层位不准
、

代表性差的弊端
,

取而代之的是双

管双动
,

内管超前
,

采取率可达 以上
,

具有无

污染
、

无分选
、

无错乱
、

层位不变等优点
。

实践证

明
,

是一项较理想的取样方法
。

粉细砂地层大 口 径泵吸反循环钻进 成 井 新技

术
,

是为通辽电厂二期水源管井工程施工研制成功

的一种新的成井方法
,

包括 “ 钻 ” ,

即使用泵吸反

循环
,

一个回次钻 口径
、

深井 护 ” ,

以特制的低固相冲洗液而不准使用泥浆 , “ 滤 ” ,

管井过滤器采用石英砂砾
,

环氧树脂胶结的贴砾滤

瓦阻砂等新的成井方法
。

凿井 眼
,

眼为 优质

井
。

单井出水量
、

动水位降深及含砂量等均达到设

计要求
,

其中含砂皿由一期 万 降 至

万
,

从根本上解决了水中含砂皿过高而引起的水泵

房塌陷的问题
,

同时提高单井使用寿命 倍以上
,

受到了高度赞誉
,

为电厂节约了大皿资金
。

吞


