
, 万土壤地化测量及质量管理体会

, 向现的提出

长期以来
,

土壤地化测量沿用苏联的正规测网

方法
,

但随若找矿形势的发展
,

具普查性质的

万二 壤地化测见
,

沿用老方法已越来越不适应投人

与产出挂钩
、

快速评价水系沉积物异常或直接缩小

找矿靶区的需要
。

近年来
,

不断有学者从理论上及

实践上肯定了沟系路线采样的方法
,

相比之下
,

这

种方法省时
、

省工
、

省钱
,

是一种较好的方法
。

然

而
,

仍有学者对此方法持怀证的态度或予以否定
,

无非是耽心布点均匀性和测点 精 度 向 题
。

笔者认

为
,

只要改进方法要求和加强质量管理工作
,

万沟系路线采样土坟地化测量就行之有效
。

卫 万土壤地化测 野外工作改进 要 求

实行沟系路线随机网采样
,

以最大限度控制采

衬有效面积
。

要求每方里网格 , 采样线路达

理条
,

采样 、 件
,

基本按 网 度 控制

根据实际需要而定
,

在可采区不允 许少 于最低

规定作件
,

但也不提倡多 采 样
。

以 方里 网 格

。 为单元
,

要求每单 元 样 品 分 布力求

均匀
,

即在实际材料图上不得 有任一 大 于

角空白区 在可采区内
,

这包括图幅接壤区和单元

拟接区
。

俘单元内样件数要基本相同
,

例如 要每

件样
,

则每单元 件样
。

若以 方里网

格样件为从 本 数据
,

每区 的 变异 系 数 不得 大于
,

一般以 写 为基本均匀
、

》 写 为均匀
,

为很均匀 样品

数离散程度试验数据略
。

鲜外根据标志地物
、

地貌结合罗盘定点
,

采样

点均应作油漆标记并编号
,

点位误差 要求 在以 巧

万地形图放大成的 万地形图的底图 上
,

限 差

不超过 即实际
,

要求在
·

万地 形图的

底图 几限差不超过 即 实 际
,

合格率要

达韵环以 上
。

萝划也要求按有关规范
、

规定执行
。

据在安徽铜陵某区实践
,

万土壤地化 测

量能够达到以上要求 使工作效益在保证质量的基

础上大大提高
,

并获得了预期的地质效果
。

质皿管理工作

目前
,

项 目组多实行承包责任制度
,

因此质及

控制监督就显得比较突出
。

根据全 面质 量 管理 要

求 野外工作质量检查需实行三级
、

三阶段检查制

度
。

三级检查即野外作业组
、

项 目组和大队的三级

检查 , 三阶段检查即大队组织有关人员在野外施工

初期的检查咨询
、

中期的追踪检查及终期的检查验

收
,

不致于使质量问题总算账和以包代管
。

大队质量检查监督工作应专门由一名技术领导

负责
,

有化探工程师参加
。

初期检查咨询主要是说

明测区在缩小找矿靶区中的重要性
、

有关工作方法

质量 要求的依据及有关技术问题咨询 中期追踪检

查即呆踪野外作业组及时发现问题并及时纠正
,

同

时解 决项目组开展工作以来设计中未尽事项 , 终期

检查验收是按照设计要求对项目组的全 面 质 址 检

查
,

在合格的基础上予以验收
,

并兑现承包合同
。

项目组需设立的技术负责为首的质 量 检 查 小

组
,

负责对作业组野外工作质址的监督检查
,

同时

整理项目组质最检查资料
。

野外作业组组长即为质

检员
,

在野外作业现场和当天负责检查野外工作
,

发现有误即予以纠正
。

几点认识

万沟系路线土壤地化测显工作 如 果

改善方法要求
,

加强质量管理
,

样品分布均匀性及

测点精度一定能满足普查需要
。

沟系路线 上壤地化测量方法简单
、

省时
、

省工
、

省钱
,

尤其对当前提高化探普查效益起到了

积极的作用
。

本方法在地形条件
、

通视条 件
、

交 通条

件较差的地区越显示其优越性
。
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