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大口径钻孔事故打捞工具
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本文介绍了几种大 口 径钻孔打捞器的结构
、

制作方法
,

打捞工艺

及注意事项
。
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勘 霎 施 工

为 了开 拓 地 质 服 务 市

场
,

解决大 口 径钻孔施工 问

题
,

各单位土洋结合
,

自制

和改进了施工钻具
,

以满足

工程需要
,

但缺乏配套的大

口径钻孔事故打捞工具
。

即

使有一些 岩 心 钻 探 打捞工 具
,

因 孔 径 大
,

中心不对
,

孔故难以及时排除
,

给工程增加

了施
一

工难度
。

为此
,

我单位 因地制宜
,

利用

工地的导管
、

钢丝绳和钢筋等材料
,

制作了

一些简单的事故打捞器
。

导向单钩钻头打捞器

结构及制作方法

导向单钩钻头打捞器 的结构见 图
。

它

是 由变径接头
、

加强板
,

顶板
、

导向管
、

单

钩和钢筋喇叭罩组成
。

制作时
,

先将变径接

头
、

加 强 板 和 顶 板 焊在 导 向管 中 一

比 部
,

再 将 长 约 的 单 钩 中

一 钢 筋 焊在 导 向管 的 外底 圈上
,

同 时 密 焊 一 圈 中 一 钢 筋
,

制 成

一 长 的喇 叭罩
。

罩 的箍筋 中 刊
,

大头要与钻孔同径
,

其钢筋间缝为 一 ,

以不被钻具断头挤开
。

打捞方法

钻杆连接导向单钩打捞器慢慢下钻
,

当

中途遇有障碍时
,

喇叭罩碰到钻杆断头
,

此

时只 需 半开 车 油 压 钻 机 离 合 器 一 开 一

关
,

断头便滑进喇 叭罩 内
。

由于断杆有导

向管导向
,

单钩可顺势下插到钻 头的横梁

上
,

用牙钳转动钻具
,

单钩就可插人钻头横

梁间缝内 有时也可直接插人
,

再用牙钳

转动钻具
,

至转不动时
,

提升钻具
,

即可钩

住横梁起钻
。

象 打捞实例

在上海华东 医 院施工 时
,

桩发 生 断

杆事故
,

孔深 以下 遗 留 根 单根 和

个钻头 中
,

因所带材料极为有限
,

自制 中 钻杆没有配套 的打捞丝锥
。

起 初 在 钻 杆 的下 部 直 接 焊 接 根 中 刀以

钢筋单钩
,

虽然钩住了钻头横梁
,

但钻头受

力不均而倾斜
,

起钻 时钻杆断头偏刺井壁
,

起吊不上来
。

经过分析
,

将单钩改为图 结

构
,

才处理了历时 的 孔故
。

工具特点及注意事项

以钩代锥
,

不受钻具 断头形 状及

大小限制

导向管长度必须 孔 内事故钻杆

长度
,

故导向管要采用法兰盘连接方式
,

方

可调节其长短
。

脱落的钻头上部至少要有一 节 导

正断杆
,

否则打捞时
,

钻头倾斜偏心
,

不易
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变径接头

加强板

导向管

钻具断头

钢筋喇叭草

图 导向单钩钻头打捞器结构图

取上

径 使 用 前
,

要 找 一个备用 钻 头试 钩
,

地面能钩住钻头横梁
,

人孔就没 问题

单钩插人钻头梁缝后不能开车
。

双钩钻头打捞器

加强梁连接
,

并且两钩的朝 向相反
。

打捞方法

连接好钻杆将双钩下到钻头上后
,

在井

口 钻杆上作记号
,

经牙钳扭动
,

钻杆下移
,

则双钩超过钻头横梁插人钻头间缝内
,

再用

牙钳转动钻具
,

至不能转动后
,

即钩住钻头

起钻
。

打捞实例

在上海轻机贸易大楼施工时
,

个 中

的 自制钻头丝扣破裂 而 掉在 的孔

底
。

当时没有打捞工具
,

制作 了 人 字双 钩

用 中 钢筋焊成
,

当班就将钻 头 打

捞上来
。

工具特点及注意事项

以钩代锥
,

适用于各种横梁结构

的钻头

经地面试钩后方能人孔

双钩宽度必须 钻头半径

使用时不 能开车
,

否则会将双钩

扭弯

钻头上部若 留有长节断杆
,

此法

不适用
。

导向钢绳多用打捞器

结构及制作方法

结构见 图 它是 由钻杆和人字双钩组

结构及制作方法

结构如图
。

它 由中 一 几 导向

导向管

人字双钩
钢筋喇叭罩

滋注管

图 双钩钻头打捞器结构图

成
。

将单钩分别焊在钻杆外底两侧
,

图 导向钢绳多用打捞器结构图

管
、

钢筋喇叭罩
、

中 钢丝绳和 铁

· ·

以

·

间
中



丝组成
。

先按图 制成连接钻杆的导管喇叭

罩 仅少 根单钩
,

然 后 将 钢 丝 绳 活 套

紧贴在喇叭罩大头箍筋上
,

并用铁丝扎紧
,

以约束活套钢丝绳在下钻过程中保持网套形

状
。

打捞方法

钻杆连接导向钢绳打捞器下入孔 内
,

当

喇叭罩罩住灌注管时
,

用升降机紧拉井 口活

头钢丝绳
,

拉断全部铁丝
,

以使钢丝绳活套

收紧
,

套牢灌注管
。

此时可先将喇叭导向器

取出
,

再提升钢丝绳活头和事故管
。

使用实例

在华东医院 号基桩下灌注管时
,

井

口 操作人员 不 慎将 灌注管坠落孔底
,

离 地 表 在 钢 筋笼 内 采 用 钢 筋 笼

的钢丝绳导向打捞器
,

经历
,

便将

灌注管打捞上来
。

工具特点及注意事项

以套代锥
,

适用范围大
,

无论脱

落的钻杆
、

钻头
、

灌注管均可套捞
。

方法简单
,

不局 限于事故管头的

大小
,

形状和有无接箍 可加长导向管
。

喇叭罩起导向和定型活套钢绳 的

作用
,

可半开车拨动管头
,

但要防止活头钢

绳打扭
。

导向丝锥钻杆打捞器

使用实例

导向管

钢筋喇甲潭

〕〕 〔〔

图 导向丝锥钻杆打捞器结构图

在苏州狮子 山桥梁基桩施工 中
,

个中

钻头掉人 伽 孔底
,

中 卫 钻杆断头

在 孔深
,

并被垮孔淤泥埋没
,

采用

各种办法 均无效
。

配 制 了 导 向丝 锥 打 捞

器
,

加之优质泥浆半开车扫孔
,

才使长达

的孔故得 已排除
。

拐钩打捞器

结构及制作方法

钻杆发生折断或脱落事故后
,

其孔 内钻

杆容易倾斜
,

不易打捞 就是断头在钻孔中

心位置
,

也难于碰着
,

必须用导向丝锥打捞

器处理
,

结构见 图
,

由钻杆
、

导向管
、

公

母丝锥和钢筋喇叭罩组成
。

制作时先将丝锥

拧 紧在 钻 杆 的 公 接 箍 上
,

然 后 将 导 向管

帅 一 皿 岩心管 焊在公 接箍 上
,

并且 导 向管 的长度 大 于 丝 锥 长度 一

订川 , 最 后 按 图 的方法 焊 制 钢 筋 喇 叭

罩
,

即可
。

操作方法类似岩心钻探

制作方法

先将 中 圆钢下料成 长
,

再将一头

车丝 配钻杆接箍
,

另一头锻成拐钩
,

拐

钩长度大于钻孔半径 伍刊
,

特殊情

况与钻孔直径相 同
,

拐臂长度大于断杆直径
甘 左右

,

并下垂 一 巧
。

便于 悬挂

断杆接箍
,

拐槽 宽度大于 断杆直径 一

卫 ,

经同径短杆试套后能 自由滑动
,

并能

悬挂接箍为止
。 ‘

操作方法与岩心钻探相同
。

使用实例

在上海中山大楼施工 中 桩基时
,

孔在 发生了断杆事故
,

无论采用何

种办法都
“

找头
”

不到
,

说明断头 已隐蔽在
“

大肚子
”

里
。

将 中 们比 圆钢制 成拐 钩
,

半开车
,

整断了拐钩 第二次采用 中

圆钢拐钩
,

钩长 伍刊
,

下到第 根单根



的孔段
,

因打捞半径不够
,

再下到第 根单

根 的孔段
,

断杆倾斜阻力太大
,

半 开 车

时油压钻机 的立轴伞齿打坏 第三次将拐钩

加工成 长度
,

下到断头孔段
,

此处倾

斜阻力较小
,

顺利将断头打捞上来
。

工具特点

无论断杆如何倾斜
、

隐蔽
,

总有入

钩机会
,

与其它打捞工具相 比
,

显示 出独特

的优越性
。

可改变事故断杆的方向
。

加工工艺较难
。

钢筋笼打捞器

结构及制作方法

它是由钢丝绳
、

提环
、

钩身和倒钩组成
。

制作时
,

将小 短筋弯成提环
,

焊接在钩

身上端
,

再用小 短筋扳成倒钩
,

焊接在

钩身的下端
,

待两根 同样的捞钩焊好 以后
,

用直径
、

长 钢丝绳连接一起
。

使用方法

钢筋笼坠落孔内后
,

先用钢筋喇叭罩探

孔
,

然后根据孔深配 制 钩 身
。

孔 深

时
,

钩身采用 小 钢筋 孔深
,

一般采用钻杆作钩身
。

在下钩之前
,

要在钩

身上端作好倒钩方位记号
,

以便 钩 挂 钢 筋

笼
。

用钻杆作钩身时
,

只能用升降机 或吊车

将捞钩孔内
,

并扶持钩身靠近钢筋笼
,

经吊

车 下移动
,

凭记号钩挂钢筋笼网孔
,

然后

用夹持器固定捞钩 或地表与横 筋 焊 接 固

定
,

再下入另一根捞钩
,

在相对位置挂住

钢筋笼后
,

可起吊钢丝绳
,

将钢筋笼打捞上

来
。

用钢筋作钩身时
,

可将两钩同时下入孔

内
,

然后人工扶举钩身
,

同时挂钩钢筋笼
。

。

使用实例

华东医院 。
桩在灌注过程 中

,

不 慎 将

钢筋笼坠落
,

用小 长 钢筋 加工

成倒钩
,

前后
,

将钢筋笼从 孔深

打捞上来
,

保证了正常灌注
。

此外
,

钻杆捞

钩在中山大楼工地的
, 号桩捞 取 了 坠落

于 。孔深的钢筋笼 孔深宜用 钻杆

作钩身
。
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