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处理断锥事故的掏心钻头

当前
,

在金刚石小口径岩心钻探中
,

由于各种

原因
,

常出现烧钻事故
。

轻度烧钻只损伤钻头或取

心工具
,

如果采取的技术方法得当
,

尚易处理
,

但

如为重度烧钻
,

不仅烧毁或熔解金刚石钻头
,

而且

事故难以处理
,

甚至有使钻孔报废的可能
。

特别是

在中
、

深孔钻进中
,

一旦发生严重烧钻事故
,

采用

常规的拉
、

打
、

顶处理方法
,

一般难以奏效
,

只有

用反钻杆的办法才能解决问题
,

以期把损失降到最

低限度
。

但在反钻杆过程中
,

用母锥往往效果不好
,

又

受孔径的限制
,

而用公锥虽然效果好
,

却因钻杆内

孔小
,

公锥 多数为 中 的 对上位后
,

用人力反不

动时
,

往往借助钻机的反档去反
。

这样
,

因机械扭

矩大
,

有时反不开钻杆而把公锥扭断了
,

残留部分

堵塞住钻杆内孔
,

事故越趋复杂
,

导致工作无法进

行
。

为了解决上述难题
,

我们设计加工了一种处理

断锥事故的掏心钻头
。 一

下孔后
,

能成功地将被堵在

钻杆内孔的断锥残体掏通 仅用两只掏心钻头
,

然后再次下入公锥
,

用人力将全部剩余钻杆反回地

面
。

孔底经磨孔清理后
,

即可继续正常钻进
。

掏心钻头的结构见附图
。

对它的加工技术要求

如下

掏心钻头结构示意图

一接钻杆接手母扣 一小八角柱状合金 一

梯形螺纹

材料为 号钢
。

掏心头上端与钻杆接头母扣连接
。

掏心钻头中部长度 我们采 用 妞 必

须保证能卡住
‘

自由钳子
,

以利装卸
。

此钻头掏心部分的长度
,

考虑到回转 离 心

力和掏深两个因素的影响
,

加工不应超过 ” , 。

认 掏心钻头全长 不包括 的底出刃 为

机 。

掏心钻头唇部平面
,

可按十字形刨出 两 两

对应的四个缺口 ,

然后镶入 颗小八角硬质合金
。

要求合金的出刃尺寸是 底出刃
,

内
、

外刃各为
。

要保证合金在钻头钢体上 镶 焊

牢固
。
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