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二次成井工艺及其施工技术

胡中立

河南省地矿厅第二地质探矿队
·

驻马店市

本文较详细地介绍和论述了二次成井新工艺及其施工技术方法

该工艺在施工中避免了缩颈
、

卡钻
、

断管
、

井坍和堵塞水路等事故
,

提高了钻进效率及成井效益
。

关键词 二次成井 缩颈 空心托盘 特制活塞

某 市 整 个 市 区 系 贫 水

区
,

且 含水层 富水性 差 异

大
,

位于铁东区光明纸厂周

围 的水井 出水量仅 小左

右
。

光明纸厂为扩大生产拟

打 一 眼 深
、

出 水 量

下 中 井 管与滤水管
,

及 中 锥

形空 心托盘 内径 中
,

结构见 图
,

基岩孔段直径 仓 至 终孔
,

因钻进过程

中孔壁不掉块而裸眼成井
。

成井结构见 图
。

钻 操 揽 术

的水井
。 ’

我方承接了这一工程
,

采用

二次成井新工艺
,

获得成功
,

出水量 小

可 开 采 量 大于
,

而 且水 清 砂 净 水 质

好
,

为厂方节 约 了 钻探工作量 的费用

元
。

随后又打了 眼井
,

均合用户要求
。

水文地质及井身结构

地层及含水系统

地层 自上而下为亚粘土
、

粉细砂
、

亚粘
·

土
、

泥质粉细砂
、

亚粘 土
、

中细 砂
、

亚粘

土
、

泥灰岩层
,

均系第四系
。

泥灰岩以上第

四纪覆盖层虽有三层含水层
,

即 一

亚粘土孔隙裂隙水
,

一 亚粘土

粉细砂含水层组
,

一 ‘ 中细砂含

水层
,

但单井出水量 只有 爪左右
。

泥灰

岩层 基 岩部分 一 巧 呈 蜂 窝状
,

溶蚀现象明显
,

含有卵砾
,

透水性及含水性

较好
。

泥灰岩基岩底板系 粘土层
,

较 致密
。

井身结构

一 采用大直径扩孔至中
,

本文 年 月收到
,

王梅编辑
。
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图 锥形空心托盘结构示意图

一 扶正体 一 导向管 一 托盘

月一 螺栓 一 角钢 一 井管接箍 一 井管

设备及钻具

钻 机 一 氏 电 动 机 一

助 水 泵 起 动 箱 粥

侈 助 钻 塔 人 字 塔 与 钻 机配套 钻

杆 中 妞
。
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图 成井结构图

钻进方法

第四纪覆盖层采用合金钻进
,

中

取 心
。

第一 次扩孔 用 中 鱼尾 钻 头

第二次扩孔 用 中 六翼钻头
,

均 系粘

土层孔 内 自造泥浆正循环钻进
。

一 次成井

后
,

采用 中 卫 管子加工 的 中 卫 筋

箍钻头 内焊钢丝 穿过空心托盘钻至基岩

终孔
,

钢丝取心
,

正循环清水钻进
。

成井工 艺

成井方法

二次成井
,

即上部孔段 一

扩孔 下管一 投砾一 洗井一 抽水试验
,

首

先成井
,

第一 次成井 下部泥灰岩 基岩孔

段
,

当钻具穿过空心托盘钻至该层下部致密

且较软 或致密坚硬 隔水部位即终孔
,

将

泥灰岩基岩 中的水 引上后成井
,

第二 次成

少仁
。

施工的主要技术措施

①一次成井
,

扩孔 帅 孔深应

计算精确
,

一定要将 中 井管与滤水

管下端连接的空心托盘坐在隔水的泥灰岩夹

亚粘土层下部较硬部位
,

不得坐在漏水部位

该孔 漏水
,

严重漏水
,

防止

投砾时井底 漏水
,

开泵后换浆水返 不 出地

表
,

导致投砾工作不能正常进行
。

该井空心

托盘坐 在 隔水 层 中
,

成 井 效 果 很

好
。

② 为 保 证 二 次 成 井 成 功
,

下 部 井 段

以下 钻探时
,

必须做到严格检

查钻杆及接头
,

不合格者严禁下人孔内 拧

紧钻 杆 及 接 头 丝 扣 限 制 转 速
,

用 低 档
一 型钻机 档

,

严防钻杆脱扣或

折断打坏井管
,

造成重大事故
。

③上 空心托盘时
,

仅少连接一 根 滤水

管
,

为下钻 钻杆下接特制洗井活塞 后开

泵砾层返水创造条件
。

④ 特 制洗井 活塞
,

由钻杆
、

上 活 塞
、

冲孔器
、

下 活塞和堵头组成 图
。 ‘

用 于

上井段一次成井
,

具体方法 替浆返水时
,

一定要将上活塞拉进上部井管内
,

堵死井管

内孔
,

迫使高压水和浆液顺环间砾层
,

冲洗

井壁
,

返出地表
。

对于不 同位置的滤水管进

行分段洗井时
,

将带有丝扣的堵头拧上 去
,

使高压水从冲孔器的水 眼射出以冲洗含水

层
。

井管
、

滤水管及砾料

井管和 滤水管选用 的是 直径 为

的 铸 铁 管 圆孔 直 径
,

间距

和缠丝滤水管
。

考虑 此 井 穿 过 粉细砂层
,

缠丝滤水管选用 目尼龙丝过滤网包扎
。

砾料选用的粒径为 一 礴 浑 圆度较

好的砾石
,

填砾时先投 左右 的粒径为

一 们 浑圆度较好的砾石
。

下管

考虑 一 型钻机绞车和人 字架起

重能力较大
,

采用提吊下管法
。
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抽水试验

上部井管一次成井后
,

空压机抽水 第

一次抽水
,

静水位 动水位 , 最

大降深 , 三角堰测 出水量 响
。

第二

次抽水
,

静水位 动水位 伪 最大

降深 , 三角堰测 出水量 响
。

下部井段二次成井后
,

井 内下人潜水泵

抽水
,

静水位
,

动水位
,

最大

降深
,

三角堰测 出水量 瓜

结 论

图 特制活塞

一 堵头 一 安全挡杆 下活塞 礴一 固定

梅花盘 冲孔器 丘一 钢板 皮带 一

螺栓 一 钻杆 一 接头

二次成井新工艺试验成功
,

特制双活塞

与空压机混合洗井
,

出水量增大
,

并为厂方

节约了工程费用
。

该井上部由于首先成井
,

其下人的井管

及滤水管起到了套管护壁作用
,

保证了下部

泥灰岩夹亚粘土层钻进的顺利进行
,

杜绝了

一次成井在该层所发生 的缩颈和坍塌事故
,

缩短了施工周期
,

节约了防缩防坍防漏的大

量材料消耗
。

锥形空 心托盘结构设计合理
,

起到了承受上部井管
、

砾料重量和下部二次

成井钻进通道的双重作用
,

且对中性
、

导向

性好
,

在其下部灰岩钻进过程中起下钻具顺

利
,

整个施工过程中未发生任何孔 内事故
。

该井成井获纯利润 元
。

因此
,

二次成

井技术经济效益显著
。
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