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钢粒一合金友合全面钻进在滋注桩基岩旅工中的应用

年 月我队承包了黄岛工商所综合樱

层 灌住桩 端承桩 基础工程
。

桩径 中
,

桩

长 左右
,

要求嵌岩深度
,

桩数共 个
,

工

程造价 万元
,

基岩为中风化一微风化花岗岩
,

可钻性 一 级
,

压人硬度 一
。

由于岩石硬度大
,

采用合金钻进效率太低
,

采

用筒状钢粒钻进因直径大
、

采心困难 现场试用岩

心拔不断
,

而用牙轮钻头价格昂贵 万元 个

左右
。

综合考虑
,

我们选择了以钢粒钻进为主的

钢粒一合金复合全面钻进方法
。

钻头底盘结构如右图
。

底盘采用 厚 钢

板
,

底面开三道水槽
,

中心有一 中 出水孔
,

孔内

镶一块合金板 厚
,

中间刨槽镶焊 型八角

合金 , 这样就形成 了中心 中 区域为合金钻进
,

而其他区域为钢粒钻进
。

该工程 年 月
,

历时 天
,

实际施

工 桩
,

累计完成基岩工作量
,

共用钻头

个
,

平均寿命达
,

平均时效达 ,

钻头底面磨损基本均匀
,

取得了较好的经济效益
。

钻头底盘图

使用的钻进设备 一 钻机
、

泥浆

泵
,

四角架和 中 钻杆
。

采 用 的 钻进 参 数 压 力
,

转 速
,

泵量 一 ,

投 砂 量

回次 一个回次进尺
,

钢粒粒径

妙
。

该法在硬岩中钻进具有成本低
,

效率高
,

钻头

结构简单
,

易加工等优点
,

值得推广
。

〔山 东冶勘 队 冯项 宏 〕


