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双管双动内钻头超前硬质合金钻具在复杂地层中的应用

万海田

内蒙古有色地质勘查局 队
·

赤峰市

金刚石绳索取心钻进技

术的优点之飞一 ,

是岩心采取

率高
、

施工质量好
。

但是
,

在赤峰杜象地矿区钻探中
,

采用普通双管和绳索取心钻

具
,

却常常取不上岩心来
。

为此
,

我们设计 了 中 双管双动内钻头超

前硬质合金钻具
,

通过生产实践
,

基本上解

决了复杂地层的取心问题
。

钻具结构原理

钻具结构原理如附图所示
,

它由双管接

手
、

接手内设的反水泄压球阀
、

外岩心管及

外钻头
、

内岩心管及内钻头等组成
。」

其工作

原理是
,

轴心压力通过双管接手传递到内
、

外管
,

再由内
、

外管传递到内
、

外钻头 回
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双管双动内钻头超前硬质合金钻具结构示意图

转也是通过双管接手传动内
、

外管及内
、

外

钻头回转钻进
。

冲洗液通过双管接手之通水

孔
,

输送到内
、

外管环状间隙
,

冲洗外钻头

和内钻头外侧及底唇
,

以利于破碎和软化岩

石
,

避免了冲洗液直接冲刷岩心 的不 良后

果
。

外钻头主要起保径和保护内钻头的作

用
,

内钻头才用来钻进和取心
。

当内管装进

岩心后
,

岩心 部有 一定的水量和压力
,

为

保护岩矿心不受动静压力破坏
,

压力达一定

值后而通过球阀自动排泄
。

正常钻进时
,

不宜勤提动
,

不会烧钻
。

取心时
,

可使钻具提离孔底 一 左

右
,

轻墩 一 下
,

再试验是否取人 了岩

心
,

如已取人即可提钻
。

地层特
,

点与取心 问题

杜家地银金矿属于蚀变破碎带型银金矿

床
,

断裂构造发育
,

风化严重
,

围岩蚀变强

烈
。

矿体又有碎裂石英脉贯穿
,

矿体顶
、

底

板围岩
,

主要是流纹斑岩
,

呈角砾状
、

粉末

状
、

泥状混杂状态
。

在钻进过程中
,

因冲洗

液直接冲刷岩心
,

再经钻具高速回转
,

致使采
取率几次为

“

零
” ,

最高才达 一
,

只好

被迫停钻
。

为了解决取心 问题
,

我们曾用

中 普通双管反循环钻进
,

岩心采取率虽有

所提高
,

但还达不到
,

且造成矿心浮

悬
。

此后我们才设计和试用了 中 双管双

动内钻头超前硬质合金钻具 简称双管双动
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钻具
。

使用效果

在杜家地矿区的 个钻孔中使用了上述

新钻具
,

有 巧 个孔段 其中第一孔段 由绳

钻改为双管双动补采
,

共 回次
。

原用绳

钻时
,

第一孔段采取率为
,

回次采取

率最高达
,

且有 个回次为零
。

反循

环钻进 个回次
,

采取率最高达
。

用

双管双动钻具后
,

岩心采取率大幅度提高
,

其中有 个孔段达 以上
,

另外 个孔

段分别达 和
。

这样
,

用双管双动

钻具就基本上解决了蚀变破碎层取心问题
。

钻进工艺及注意事项

钻进参数为 钻压 一 转

数 冲 洗 液 量
。

回次进尺宜在 范围内
。

钻压不宜过大
,

否则会导致烧钻事

故
、

内钻头丝扣断裂和回次进尺低
。

岩心堵塞时
,

应立即提钻
,

避免磨耗

岩心
。

经过一段时间的生产实践
,

发现该钻具

尚存在以下两个问题有待解决

遇硬
、

脆
、

碎地层使用该钻具时
,

一

般进尺 就产生堵塞
,

再钻进只会

磨耗岩心而不再进尺
。

倒岩心有困难
,

以致不能保持岩心原

来的自然状态
。
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一种用于泥石层的钻进方法
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在金矿床勘探过程中
,

经常会遇到一些

复杂地层 漏水地层
、

坍塌地层
、

泥石夹层

等
。

能否用简单而有效的方法来施工这些

地层
,

是提高金矿床勘探效率的关键
。

我部

几年来在新疆某金矿区施工中
,

采用孔底压

差原理钻进泥石层
,

取得了一定效果
。

矿区地质条件

矿区为挤压蚀变带型金矿床
。 ·

主要岩石

是石英闪长岩
,

风化较深
,

蚀变较强
,

软硬

夹层较多
,

左右深的孔有 一 层泥

石层
,

厚度 一
。

使用方法及 比较

年 以来
,

先后 采用 了井底反循

环
、

干烧取心
、

钢丝钻头
、

孔底压差式吸取

岩心等钻进方法 见表
。

几种钻进方法的有关资料

钻钻进方法法 岩心采取率率 最长回次进尺尺 单位材料成本本 累计泥石层厚度度 钻孔数数 钻孔质址址

元 个

井井底反循环环 名名 报废 个个

干干烧法法 个优质质

钢钢伙钻头头 众 报废 个个

压压差式式 全优


