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尹坎街 ,

但是为了避免山地电场的干扰
,

施工 日期还

是应选择在少雨季节
。

背景场存在与否
,

很

难从氧化还原电位异常的本身看出
,

必须结

合别的物化探地质资料来判断 在陇川盆

地
,

我们对异常进行了 次趋势面改正
,

改

正后
,

负异常所圈范围与化探异常完全重合

图
。

在米甸用 窗口 滑动结

果作为背景场
,

改正后负异常集中于区内背

斜轴部
,

从而以氧化还原电位法和地质资料

分析相结合
,

为工区 圈定了较好的含油靶

区
。

所以
,

背景场的合理处理对划分与油气

相关的异常是很有必要的
。

协犷
、

结 语

回 团 口 回
。

图 陇川盆地叙化还原电位等值线图

一电位正位 一零电位 一电位负值 月一化探异常

用氧化还原电位法找油气田
,

在我国还

在试验阶段
,

其野外和室内工作方法尚需进

一步探索
,

但从楚雄和陇力盆地的工作结果

来看
,

用它配合地震
、

电磁测深等物化探方

法圈定油气田靶区和含油趋势带是很有效

的
。
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彩色流动山水画制作技术

流动山水画是一种工艺娱乐品
,

千变万化的山 干后 一小时左右
,

将 个大头针拔出
。

两小时

水奇观让人百粉不厌
。

其制作过程全部采用手工操 后
,

将混匀的黑白石英砂 黑白对半 沿玻璃小口

作
,

不需绘画基础
,

原料易购
,

成本低
。

放人 块玻璃的两个夹缝 内
,

约 占玻璃面积 的

‘
、

材料 大小相等 自定 的长方形玻璃
’ 。

用注射器吸取配制好的染料及少许洗发精
,

块
,

透明度要好 玻璃胶 黑
、

白石英砂 染料 再分别注人玻璃的两个夹缝内 稍 留一点空隙

注射器 针头 大头针 洗发精 彩色塑料纸
。

用玻璃胶将小口封住
,

最后用彩色塑料纸或铝合金

二
、

制作过程 将玻璃胶均匀地抹在第 块玻 条装饰画框
,

一幅画即做好了
。

做好后的画能产生

璃的四周
,

留一小口 把 个大头针放在抹胶玻璃 一种流动的效果
,

山水远近高低明显
,

极富立体

的四角 仁
。

将第 块玻璃放在第 块玻璃上使之重 感
,

如真山真水
。

合 再将第 块玻璃抹上胶 方法同上
。

将第 据 《矿产地质动态 》
,

年
,

第 期

块玻璃放在第 块玻璃上重合
,

轻轻压紧
。
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