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大口径钻探中卵砾石层施工工艺 

陆华昭 徐 前 
— — — — —  — — — 一 — — — — _ — — — — ， — — — 一  

(江苏省水文地质工程地质勘撂公 司 ·淮阴古 ·2~3005) 

随着钻孔13径的扩大，地层中卵砾石、漂石层钻 

进的难度也越来越大。1994年下半年，江苏省水文地 

质工程地质勘探公司在京九铁路二朗河特大桥施工 

中，较为成功地解决了这一问题。 

1 工程 概 况 

京九铁路安徽二郎河特大桥钻孔灌注桩工程， 

位于皖赣交界处的大别山前沿低山丘陵区：其东端 

为I级阶地．西端为山前坡地。工作区不但地貌发 

育．且地层结掏复杂。工勘资料反映，18个桥墩84个 

钻孔 4～7m遍布卵石层，其中东部3～5号墩 12个 

孔砂层厚度达 4m以上；西部 1 7～18号墩 10个孔 

8m 浅为山前坡洪积物．含滚石：1 6号墩5个孔原 

为古河道 6m 上为凡工填土石。 

从实际揭露地层看，原工勘资料所反映的 2～ 

4cm粒径的砾石层实为12～14cmt 3oN大于20cm： 

在东部0号墩曾遇到一直径为1m以上、厚度70cm 

的孤石(用冲抓锥已将其冲击成碎块，以最大的一块 

计) 

2 冲抓锥使用工艺约改进 

冲抓锥工作时，依靠锥头的自重向孔底冲击，叶 

片插入孔底地层，提升时冲抓叶片合拢，抓取孔内杂 

物。卸除抓取物时，靠冲抓锥挂在固定塔架上的自动 

挂卸器完成。 

冲抓锥有套独立的操作系统，因而在使用沛抓 

锥抓取卵砾石时，必须移开钻机；抓完后，改用普通 

正循环钻进时，又要移去冲抓锥将钻机重新对位，这 

样就增加了重复劳动时间，大大地降低了工作效率。 

为此，我们采用冲抓锥和钻进合二为一的方法 

(1)在钻进第四纪地层时，采用正循环钻进 当 
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l 4 。心斗 

钻到卵砾石层时，卸击机上钻具，改用冲抓锥，其悬 

挂方法如图所示。 

冲 抓 锥悬 挂 方法 意 图 

(2)钻塔为两管钻塔，在两管间寻找三个平衡支 

点来固定挂卸器很难，所 ，我们去掉挂卸器，在冲 

抓锥的挂帽处对蕲地焊上两个耳朵，在钻塔的两个 

塔腿的同一高度处，安装两个滑轮，两端带钩钢丝绳 

穿过滑轮，每根钢丝绳的其中一个钩子钩在冲抓锥 

上，另一只则钩在钻机平台上，使冲抓锥处于悬挂卸 

荷状态 

当冲抓锥开始冲抓时，把冲抓锥稍上提，使悬挂 

绳处于松弛状态。钻塔两边的工作人员将钩在钻机 

平台上的钩首先脱开，当冲抓锥下落到人手可及的 

高度时，苒松开沛抓锥上的钩，然后使冲抓锥下入孔 

底 

提升 抓锥到达孔13时，首先将铁钩钩到冲抓 

锥上，拉紧钢丝绳随卷扬上堤。当铁钩钩到平台上 

时，再轻轻松卷扬，让铺设在平台上的小板车穆到冲 

抓锥下方。松开卷扬。锥叶张开，卸荷 完毕后，移走 

小板车，进行下一回次的冲抓。 (下转第56页) 
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益的工作 不同的是以 CaCO；为碳源 (非触 

媒)并加 si粉以形成一种 si酸盐环境 ，以 Ni 

为触媒合成出金刚石“”。这是从另一个角度 

对天然金刚石的形成条件进行的探讨 。 

4 结 束语 

从我国条件来看，目前在人造金刚石研 

究方面与世界先进水平相比还有一段差距。 

但我国的高压科学工作者已注意到追踪国际 

先进水平 ，特别是有可能早 日投入实际应用 

的技术。近 日有报道“ 说 ，我国的～些金刚 

石研究机构已开始着手于非金属触煤的研究 

工作。地矿部探矿工程研究所也报道了在人 

造卡邦金刚石研究方面的新成果 。 他们利 

用新型 凹形对 顶砧 的研制 ，拥 有 压力可达 

77kb以上的超高压装置 ．在 77kb以上高压、 

1500℃左右的高温和金属触媒存在条件下 ， 

用石墨一次转化为结构类似天然卡邦金刚石 

的人造聚晶金刚石，这一成果达到了世界先 

进水平 。 
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提升冲抓锥到达孔 口时，首先将铁钩钩 

到冲抓锥上，拉紧钢丝绳随卷扬上提 。当铁钩 

钩到平台上时 ，再轻轻松卷扬 ，让铺设在平台 

上的小板车移到冲抓锥下方，松开卷扬，锥叶 

张开 ，卸荷 。完毕后，移走小板车，进行下一回 

次的冲抓 。 

3 几 点体 会 

(1)用冲抓锥后 ．使正、反循 环都棘手 的 
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大卵砾石层变得异常简单 。 

(2)成孔速度快，成本投资少，操作简便， 

搬迁拆卸方便 

(3)可以捞取掉入孔内的工具、钻头等 。 

但也存在弊病 ，当与钻机长时间配合使 

用时，一是钢丝绳磨损较为严重 I二是天车易 

毁坏；三是冲抓过程中钻塔的晃动，导致钻塔 

变形 。其单独使用时 ，30m 以下冲抓效果欠 

佳 ，抓取坚硬岩石效果较差。 
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